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LUMELCO
Bienvenidos

Aerotermia
Soluciones para una climatizacion eficiente

Mas de éOW? de experiencia

Nuestra historia comienza hace 60 afios cuando empezamos a
trabajar en el sector de la calefaccion. En 1967 comenzamos a co-
mercializar los quemadores suizos ELCO Y, desde nuestro inicio,
nuestra premisa fue comercializar productos de la maxima calidad
e implementarlo con un servicio personalizado y una vision de ne-
gocio orientada al cliente.

A principios de los afios 80 firmamos un contrato de exclusividad
con una de las mayores multinacionales japonesas: Mitsubishi
Heavy Industries para importar v distribuir sus equipos de climati-
Zacion y aerotermia en ESpana.

En 2013 empezamos a operar en Portugal y los paises africanos del
PALOP, con Lumelco Portugal, convirtiéndonos en el Unico distribui-
dor europeo de Mitsubishi Heavy Industries con presencia en dos
paises.

Conscientes de la importancia de la calidad del aire interior, en 2017
firmamos un acuerdo para distribuir en exclusiva en Espafa y Por-
tugallos equipos de tratamiento y purificacion de aire del fabricante
italiano LMF Clima.

En agosto de 2018 pasamos a formar parte de grupo de refrigera-
cion sueco, Beijer Ref. AB,, el mayor grupo europeo de distribuciony
fabricacion de productos de refrigeracion. Con mds de 150 anos de
historia, es el proveedor mds importante de Europa y Suddfrica de
equipos de refrigeracion industrial y com ercial, asi como de compo-
nentes y sistemas de Aire Acondicionado. Tiene presencia en mas
(e 32 paises y cotiza enla bolsa de valores de Estocolmo.

La alta experiencia y cualificacion técnica de nuestro equipo, permite
encontrar la solucion mds adecuada para cada tipo deinstalacion, co-
laborando en el disenio del proyecto, SU gjecuciony puesta enmarcha.
Contamos con Servicio técnico propio y cobertura nacional.

. - A MITSUBISHI
mrsumem SiStena Aerotermla = Aerotermia
MITSUBISHI | Hydrolution | HYDRO-ton Q-ton
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Aplicacion Descripcion Marca Sistema Gama
™ Aerotermia
ﬁ%&%@%%ﬁ%gml Monoblock  HYDRO-ton
@ sUelo 0 gran o 10005001  COMFORT
- cONSUmo HYDRO-ton
ACS .
T Aerotermia para
= = P Monoblock  HYDRO-ton
Sl | s condepdsios 11035KW. COMFORT FLEX
HYDRO-ton
Aerotermia Monoblock
HYDRO-ton KAIZEN y
ST Tl apzEN-K
) Monoblock
todo enuno
o 8alkw.
_n“ J . A pmsemen SiStEMA
DOO — Tt TS
9 Refrigeraciony ACS
Frio - Calor - ACS o | para viviendas de Flexible
4 Nueva construccion 6016 kW.
Qﬁ ® - y rehabilitacion.
= 248“305 EV(\J/k Matrix Mono
= ﬁ inventor
E\E\/“t 4010 Matrix Split
Aerotermia para i
@ % Calefacciony . ﬂXPZIE?‘ ton
Refrigeracion para VDDA Monoblock
vivendas de nueva HYDRO ton 7018 kW. swrzlg
Frio - Calor construcciony 3
rehabilitacion COMPACT-K
@ Aerotermia Alta UV B Monoblock
Temperatura HYDRO-ton /"~ HYDRO-tonHT+
Calor
gr i te rm i O www.friitermia.com

:



Aerotermia

Soluciones para una climatizacion eficiente

Aplicacion Descripcion Sistema
Aerotermia
@ para ACS con p—
C02 hasta 90°C g/<o=ma  Monoblock .
para Grandes %" 30 kW Sistema Q-ton
ACS demandas de
ACS
Aeroftermio para
Calefaccion
ol : HYDRO-ton
@ % @ Refrigeracion'y HYDRO- Monablock
) ACS para nueva HYDRO-ton 20030kw ﬂ:%gm(
Frio - Calor - ACS construccion y
rehabilitacion
Aerotermia para
Calefacciony . III(IXPZ'I!E?J-M
Refrigeracion HYDRO-ton Monablock
, para nueva 20015 kW KAIZEN
Frio - Calor construccion y ‘II:OMPACT-K
rehabilitacion
Aerotermia Alta Aerotermia Monoblock
@ Temperatura HYDRO-ton ),  HYDRO-tonHT
Calor
@ % Hidro kit
compatible con . .
siste[?nu VRF (KXZ mirsumsw  MOdUI0 e Médulo
. HeavYVINDUSTRIES | {4y 28 K\ Hidrénico HMU
Frio - Calor Smart y KXZX
High COP)

E'ritermia
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MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES

0-ton | Hydrolution | Modulo Hidronico HMU

Mitsubishi Heavy
Industries centra su desarrollo
tecnoldgico en la busqueda del

confort de las personas cuidando el
medio ambiente.

Hoy en dia la contribucién a la
descarbonizacion es uno de los principales
objetivos para cualquier fabricante. Y, en
este sentido, Mitsubishi Heavy Industries
ha reforzado su compromiso de lograr
una sociedad Carbono Neutral:
Mision Cero Emisiones.
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MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES

Para nosotros, los resultados de hoy
son el punto de partida para los de manana

El sistema Q-ton se

fabrica al100% enla

fabrica de Mitsubishi
Heavy Industries

Thermal Systems en MITsuRISH
Nagoya, Japén. Sodasentral de M

MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES
Nagoya
Fabrica de Q-ton y Hyozan

Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI) lleva mas de 130
anos asegurando el futuro de las personas a traveés de la
tecnologia y de su pasion por la innovacion.

Desde su fundacion en 1884, MHI ha contribuido al de-
sarrollo de la sociedad ofreciendo nuevas soluciones de
vanguardia y proporcionando una serie de productos y
servicios que han establecido la infraestructura social que
sustenta la vida de muchas personas.

Hoy en dia, MHI tiene 81.845 empleados y ventas anuales
de mas de 33 mil millones de euras, con productos que van
desde el aire acondicionado a la industria aeroespacial, y
desde los sistemas de energia ala construccion naval. MHI
fabrica mas de 700 gamas de productos diferentes para
diversos mercados industriales en todo el mundo, vy tiene
una larga historia en el diseno y fabricacion de sistemas de
refrigeracion que se remonta @ 1920. En MHI concentramos
nuestros esfuerzo en la busqueda de la excelencia tecno-
l6gica, asumiendo nuevos retos de futuro, porque nuestras
metas son ilimitadas.

Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems, Ltd.

A finales de 2016 nace Mitsubishi Heavy Industries Thermal Sys-
tems, Ltd,, una sociedad perteneciente al grupo Mitsubishi Heavy
Industries dedicada en exclusiva a la fabricacion y comercializa-
cion de equipas de aire acondicionado y refrigeracion. Engloba una
amplia gama de productos, desde enfriadoras centrifugas, bom-
bas de calor, unidades de refrigeracion de transporte hasta equi-
pos de aire acondicionado industriales, satisfaciendo igualmente
todas las necesidades de uso residencial y comercial.

Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems, Ltd, proporciona a
todos los partners de MHI en la unidad de negocio de aire acon-
dicionado, un gran impulso al estar dotada de 1+D propio, del or-
den de un 30% mas de capacidad productiva, nuevas redes de
comercializacion con presencia en oS 5 continentes asi como
innumerables modelos nuevos adaptados a cada uno de estos 5
mercados.

Su principal objetivo es fortalecer la competitividad de MHI en el
mercado global.

MHI apoya totalmente este desarrollo comercial mientras coopera es-
trechamente con Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems, Ltd.

E'ritermia
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Mitsubishi Heavy Industries contribuye a la DESCARBONIZACION:

Aerotermia
Soluciones para una climatizacion eficiente

MISION CERO EMISIONES
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Aerotermia
-ton

Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI) ha reforzado su com-
promiso de lograr una sociedad Carbono Neutral al establecer
dos nuevos y ambiciosos objetivos:

Primero, el Grupo MHI tiene como objetivo eliminar todas las emi-
siones de didxido de carbono (C02) de sus propias operaciones
para 2040. Como paso intermedio y en linea con el compromiso
de MHI de abordar el cambio climdtico, las emisiones de C02 de
SUs propias actividades comerciales se reduciran a la mitad en
2030 (en comparacion con las del afio 2014). El Grupo MHI tra-
bajard en la descarbonizacion de sus fabricas implementando
las tecnologics que ha desarrollado y avanzando aun mds enla
conservacion de energia.

“Hacemos la declaracion para conseguir la Neutralidad
de Carbono para 2040. Lograr una sociedad Carbono
Neutral es un problema global y creemos que, como
lider en tecnologia, con un historial demostrado en el
campo de la descarbonizacion, es responsabilidad de
MHI ayudar a liderar la lucha contra el cambio climdti-
co. A través de los productos, tecnologias y servicios
de nuestro grupo que ayudan a reducir las emisiones
de C02, y en colaboracidn con socios de todo el mundo,
el Grupo MHI contribuird a lograr cero emisiones para
la sociedad. Con este fin, todos y cada uno de noso-
tros adoptaremos e internalizaremos la “Misién Cero
Emisiones”, un principio rector que representa nuestro
compromiso”.

Seiji lzumisawa,

presidente y director ejecutivo de MHI

E'ritermia

En segundo lugar, las emisiones de MHI seran cero en toda su
cadena de valor para 2040. Su objetivo serd reducirlas a la mi-
tad para 2030 (en comparacion con el afo 2019). Estos objeti-
vos incluyen la reduccion de las emisiones atribuidas al uso de
SUs productos y servicios por parte de sus clientes, y la contri-
bucion a la reduccion del negocio de captura, almacenamiento
y uso de diéxido de carbono (CCUS) de MHI.

MHI responderd a las necesidades de los clientes, incluida la
descarbonizacion de la infraestructura existente, utilizando sus
innovadoras tecnologias v los servicios desarrollados en todas
sus dreas comerciales , de esta forma, ayudard al mundo a
reducir las emisiones de CO2 con soluciones asequibles y de
confianza, mientras ayuda a lograr una sociedad sostenible.

MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES

MISION CERO EMISIONES

www.fritermia.com
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lI 0 anos en Espaia y Portugal

Ahorro
. de hasta el
Pioneros en 35%
Aerotermia con @ e roetoe
REFRIGERANTE asociados ol agua

caliente sanitaria

La exclusiva bomba de calor Q-ton con refrigerante ecoldgico
C02 de Mitsubishi Heavy Industries que ha cambiado el con-
cepto de aporte de ACS en grandes instalaciones centralizadas,
cumple 10 afios en Espafia y Portugal. ES un sistema pionero a
nivel mundial que, aunque lleva mas de 15 anos comercializan-
dose en Japadn, suintroduccion enla Peninsula Ibérica fue hace
10 afios. Durante estos arios, han sido muchas las instalaciones
que han contado con este sistema, principalmente por ofrecer
unas ventajas unicas y diferenciadoras.

0-ton

se fabrica
al 100%
en Japon

Tecnologia
Japonesa
$

MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES

Nagoya

REFERENCIAS

12

Fabrica de Q-ton y Hyozan

Mas de 1.000
‘unidades
instaladas

en Espaiiay Portugal
nos avalan

. Posibilidad de

instalacion

eninteriory
exterior

Las mas de 1.000 unidades instaladas nos avalan. Referencias em-
blematicas como las cadenas de hoteles RIU, Vincci, NH, Ibis, Club
Med, Hostel Generator, cadenas de gimnasios como Dreamfit, Viva-
Gym o fdbricas como la de Pikolin en Zaragoza, cuentan con este
sistema 'y con SUS importantes aharras econdmicos, energeticos y
en emisiones de CO2 frente a otros sistemas convencionales.

Si ademds, a esta tecnologia joponesa tan innovadora le unes la
experiencia, Soporte técnico y asistencia a las puestas en marcha
de los equipos por parte de técnicos de Lumelco, el resultado es
excelente.

MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES

Tokio
Sede central de MHI

Catalogo de

Erritermia

Referencias

Q-ton

Q-ton+KXZ
LA COMBINACION
PERFECTA

www.fritermia.com
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Aerotermia

-ton

Referencias de Instalaciones Q-ton
Oficinas

Edificio Ciemat Edificio 42 Torre de Control - Circuito del
(Madrid) Jarama (Madrid)

Edificio Oficinas
Accenture (Barcelona)

Edificio Oficinas Torre Rioja | y = Edificio Oficinas Sorigué
Il (Madrid) : 4 s (Hospitalet de Llobregat)

LT
il

Edificio Oficinas en Martinez - T I Edificio Oficinas en Eloy
Villergas 49 (Madrid) i e 3 Gonzalo 27 (Madrid)

Eritermia www.itermia.com 13
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Industrias

Comedor Nave Inditex Y~ ! Fabrica de Coca-Cola La
(La Coruia) = Rinconada (Sevilla)

Lavanderia Blanco Express ] Fabrica Pikolin 1y II Fabrica de Turrones
(Tenerife) (Zaragoza) Vicens Agramunt (Lérida)

Torre SKYLINE (Madrid) Torre KINGS WHARF
(Gibraltar)

FTEHEHERHEEBRR

Edificio de 24 viviendas en ¥ Edificio de 91 Viviendas Residencial Taracea
[turrama (Pamplona) ﬁ Jardines de la Alhambra l y Il - Granada)
g (Valladolid) B - —

e
__Ii-;_“

3 Ii!-.l
iy

1] ==
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Centros Deportivos

Gimnasio DreamFit (Oviedo)

Polideportivo Gallur
(Madrid)

Centro deportivo Activa Ciudad Deportiva del
Club (Cadiz) Sevilla FC (Sevilla)

Centro Deportivo Turo la Peira
(Barcelona)

Vivagym Principe de Vergara
(Madrid)

Ego Sport Center
Aguadulce (Almeria)

Club El Tejar de Somontes
(Madrid)

me

A

LU TR

Olivo Arena
(Jaén)

gr i fer m i Q www.fritermia.com
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Residencias

Residencia de Estudiantes
(Almeria)

Residencia de la Universidad

A\ Europea del Atlantico (Santander)

.r:},'f e

Geriatrico de Ronda Molinilla - Residencia Geriatrica
(Malaga) : (Valladolid)

Residencia ParqueSol Residencial Antequera 51
(Valladolid) “Cohousing” (Malaga)

Centro Residencial Tercera - . Colegio Mayor Universitario
Edad Alzira (Valencia) i Santa Modnica (Madrid)

gl

16 gr "'er m i Q www.fritermia.com



Hoteles

Hotel RIU Plaza de
Espafia (Madrid)

Hotel Vincci The Mint
Gran Via (Madrid)

Hotel Ibis Lavapiés
e Ibis Bilbao (Madrid)

H10-Hotels Casadela -

Plata (Sevilla)

Hotel NH Collection
Gran Via (Madrid)

Club Med Balaia l y Il
(Albufeira, Portugal)

Hostel Generator
(Madrid

Hotel Arrizul Congress
(San Sebastian)

Erritermia

NH Collection Valencia
Coldn (Valencia)

Hotel Best Costa
Ballena (Cadiz)

Hotel One Shot Palacio
Conde de Torrején 09
(Sevilla)

Hotel Barceld Conil
Playa (Cadiz)

www.fritermia.com

S mirsusisi

HEAVY INDUSTRI

Aerotermia

-ton

Hotel Room Mate
Macarena (Madrid)

Courtyard by Marriot
Madrid Princesa (Madrid)

Novotel Madrid Puente
delaPaz (Madrid)

Hotel Soho Boutique
Catedral (Sevilla) y
Capuchinos (Cérdoba)
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Ventajas del sistema Q-ton

Q-ton es el Sistema perfecto para uso en hoteles, centros deportivos, residencias,
oficinas, comunidades de vecinos con sistema de agua y calefaccion centralizada, etc.

El Sistema Q-ton es una bomba de calor para produccién de
agua caliente sanitaria desde 609 a 909 C y para Calefac-
cion por suelo radiante mediante aerotermia con compresor
de CO2.

La bomba de calor de Mitsubishi Heavy Industries utiliza un
compresor de CO2 para obtener agua caliente sanitaria (ACS)
hasta 90°C incluso con temperaturas exteriores de -25°C. El

ik

Ahorro energético y

Posibilidad de Eliminacion
economico. Aerotermia instalacion en de la sala de
como energia intemperie y en calderas
renovable interior

sistema Q-ton es capaz de alcanzar los 90°C sin utilizar nin-
guna energia convencional de apoyo, reduciendo l0s costes
de funcionamiento y el impacto medioambiental.

Consigue una alta eficiencia energética en todas las condicio-
nes de funcionamiento gracias a la combinacion, en un solo
compresor, de la tecnologia de compresion rotativa y scrolly a
la utilizacion del refrigerante R744 (CO2).

\ —
N—/
N—
Mayor seguridad al no No es necesaria una Mantenimiento
existir acumulacion de salida de humos prdcticamente nulo
combustible (gasdleo) o
acometida de gas

Ventajas del Refrigerante

indice de
calentamiento
global
[GWP]:1

Esun
refrigerante
ecoldgico
y estable

18

Potencial
de destruccion de
la capa de 0zono
[0DPI1: 0

E'ritermia

Alta transferencia
de caloren
evaporador y
condensador

No es toxico ni
inflamable
y producirlo no es

www.fritermia.com
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HEAVY INDUSTRIES

Aplicaciones Q-ton
Para grandes demandas de ACS

',.L—AQUU Caliente -'”4—4‘ S 1 ¢ ACS+ )
3 @:::‘. )~ Calefaceidn

".“. Sanitaria (ACS) ~

Con temperatura de produccion de agua Con seleccion de prioridad

caliente desde 60°C hasta 90°C.

Posibilidad de

instalacion

eninteriory
exterior

)

Nuevo mando tactil RC-Q1H

Integracion del sistema Q-ton en BMS y Superlink mediante un Interface Modbus.
Posibilidad de controlarse mediante la consola central tdctil SC-SL4-A/BE2 (solo posible con interface RCI-MDQE2.

Seleccion de modo desde nuevo mando tdctil RC-Q1H:

MODO CALEFACCION Seleccion de Modo MODO ACS

Canteen fl e
IGO0 & ERA leolhﬂ

Cant
Heam!. ' = ==

i Heatng Set T

o % ] —

; Qb S

FF 30 = +5c.{N ?SC.-'W! 22 | lllll[l'
It makes a Pause by switch Fun/Pause 5 in oper by | |t is in cperation by stand: | @ o L]
t o | I |

Nuevas funciones mando tdctil RC-Q1H:

1. Programacion horaria del porcentaje de calentamiento de tangues con temperatura de consigna de agua caliente variable.

2. Visualizacion de datos de funcionamiento.

Ht’ i ter m i O www.fritermia.com 19
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Alto Rendimiento
— 90°C 100%

Rendimiento del 100% hasta -79C para ACS

Incluso en zonas extremadamente frias con temperaturas exteriores por debajo de
-250C, consigue una temperatura de suministro de agua de hasta 900C

Funcionamiento de Q-ton en una zona de frio extremo

30 gE———-- -
20 / Bomba de Calor Agua Caliente: 659C
Convencional

Suficiente Conserva la misma capacidad
10 capacidad inClUSO | < POT debajo de -79C de
a bojas temperaturas temperatura exterior
0
25 20 -15 -10 e 5 0 5 10 15 20 25

Temperatura (9CDB)

B2 R R @

, SERVICIO AHORRO ENERGETICO MANTENIMIENTO S'STEMA BAJO NIvEL
TECNICO demasdel GO0 |  PRACICAMENTE SONORO
a nivel nacional ErgR\t/eeHC%rr%)GsléSéstemos NULO LEG|ON ELA H8ds

solo 1 m?2

Posibilidad de instalacion
en interior y exterior E

Este sistema ofrece la posibilidad de instalarse tanto en interior como en exterior, ofreciendo una mayor
versatilidad y flexibilidad a la hora de adaptarse a las necesidades de la instalacion y, ademds, permite
rentabilizar la azotea, por ejemplo en el caso de un hotel.

El reducido espacio en planta de sus modulos, de tan solo 1 m2, ofrecen la posibilidad de instalarlos en
cualquier sitio necesitando poco espacio para ello.

20 ﬂr "'er m i Q www.fritermia.com
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HEAVY INDUSTRIES

Aerotermia
-ton

PoluAl XT
Proteccion anticorrosion de baterias (opcional)

Blyzold

CORROSION PROTECTION

« Proteccion contra la corrosion

« Seqguridad v eficiencia de funcionamiento del equipo
e Triplica la vida Util del equipo

» Ahorro de hasta un 30% de costes energeticos

Dispone de 9 sondas de temperatura para
optimizar el funcionamiento del equipo y
controlar la acumulacion en todo momento.

La combinacion perfecta para
climatizaciony ACS

Solucién completa al combinarse con un sistema de
climatizacion VRF de Mitsubishi Heavy Industries

gr i tef m i O www.fritermia.com
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Funcionamiento

Comoda
Iniciard lo operacion simplemente tocando un botén

Agua Caliente Sanitaria (ACS) Ecoldgica y
] {L)

S om e
o

eco touch
Control por cable

Acumulador
sin ventilacion

Unidad bomba de calor

Intercambiador

Acumulador de agua caliente sin ventilacion

et Suministro de ACS —_

para reLrII?erunte coupn:san

Recuperacign Ji.':;;‘:““t‘éa'z
de aenergia
del aire

vnlvuln bomba

-
4 Intercambiodor de color -
ugun caliente £

—T—0

Acumulador sin
ventilacion

El primer compresor del mundo de dos etapas:

Scroll + Rotativo
Funcionamiento
de Alta Eficiencia

! I de agua

iy

Acumulador sin
ventilacion

Suministro

FUNCIONAMIENTO

1. La unidad exterior captura la energia calorifica del aire exterior (fuente de calor) incrementa su temperatura a traves del

compresor mediante el proceso de compresion.
2. Elefrigerante caliente es conducido al condensador,

3. Elrefrigerante libera la energia calorifica al agua para su distribucion
4 Elrefrigerante es redirigido al evaporador y el proceso vuelve a comenzar,

Alta eficiencia gracias al compresor de dos etapas

Compresor Scroll + Rotativo

Compresor de dos etapas Alta eficiencia conseguida en todas
las condiciones de funcionamiento gracias a la combinacion de
dos sistemas.

Inyeccion de gas a media presion
Incrementando la circulacion del refrigerante Se consigue una
alta eficiencia a baja temperatura.

Compresor
Patentado

por Mitsubishi
Heavy Industries

22
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Sistema Scroll
alta presion

X

Sistema Rotativo
baja presion

Inyeccion de gas

Segunda
etapa
SCROLL

Primera
etapa
ROTATIVO,
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Socio colaborador de CEHAT

Desde 2014 LUMELCO es socio colaborador de CEHAT (Confede-  El objetivo de este acuerdo es estudiar las ventajas que para
racion Espanola de Hoteles y Alojamientos Turisticos) y de ITH el sector hotelero tiene esta bomba de calor para producir ACS,
(Instituto Tecnoldgico Hotelera) con quien tiene en marcha un  capaz de generar.
proyecto piloto del sistema Q-ton dirigido a los mds de 14.000
establecimientos agrupados en 64 asociaciones por todo el
territorio nacional.

Desde entonces, son muchos los hoteles que han apostado por
ésta tecnologia tan innovadora obteniendo unos importantes
ahorros energeticos.

ITH'

INSTITUTO TECOLAEICO HOTELERD Ahorro
de hastael
CEHAT 35% enlos costes
CONFEDERACION ESPANOLA DE HOTELES energetICOS asociados al

Y ALOJAMIENTOS TURISTICOS

ACS

Puede encontrar mas informacién sobre
el proyecto en www.ithotelero.com

f | — Jﬁﬂ
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Showroom Cursos o Semmeessdy

~ envienos un correo electronico a:
Si quiere ver una instalacion real, puede visitar el showroom de formadon@| umelco.es

Q-ton que tenemos en las oficinas de Lumelco Madrid donde to- -
indicando en el asunto:

das los semanas impartimos formaciones a ingenieras, arquitec- Ny

tos, instaladores v propiedades con el abjetivo de dar a conocer : dﬂo-‘/mW n Q-ton
las bondades vy ventajas del sistema, aplicaciones prdcticas, :

planteamiento de disenos de instalaciones, visualizacion de ren- -Instalador - Arquitecto
dimiento de casos reales, esquemas de principio, SU puesta en -Ingeniero - Propietario
marcha, etc. adaptamos cada curso a los asistentes para apro- o inscribase en el microsite:
vechar al maximo la formacion. ", www.aerotermia-qton.es

§ y nos pondremos en '
“. contacto conusted. .-

—

i
|
|

iApUntate a
nUestros cursos
ONLINE!
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Datos del equipo Q-ton funcionando en modo ACS

A3

Alimentacion 111-380V +5%. 400V +5%, 415V +5% 50 Hz
Capacidad calorifica kw 30
Operacionen ) Caudal de agua I/ min 8,97
mdximo rendimiento (region -
templada) Consumo electrico kw 6,98
CopP 4,3
Capacidad calorifica kw 30
Operacionen ) caudal de agua 1/ min 5,06
maximo rendimiento (region -
fria) Consumo electrico kw 10,73
cop 2,8
Nivel sonoro dB(A) 58
Alto mm 1.690
Dimensiones unidad exterior | Ancho mm 1.350
Fondo mm 720 + 35 (conexion tuberia agua)
) Mdximo A 21
Intensidad Aranque A 5
Peso kg 375 (en operacion 385)
Color Estuco blanco (4,2Y7,5 /1,1 aproximadamente)
Compresor Tipo x Cantidad Compresor inverter hermético x 1
Salida nominal kw 6,4
Refrigerante Tipo R744 (C02)
Cantidad kg 8,5
. Tipo MA68
Aceite Volumen cc 1.200
Resistencia de carter W 20
para tuberia de agua W 48x3
Desescarche para la bandeja del desague W 40x2
para el tubo de desagie w 40x2+48
Intercambiador de calor (lado del aire) Tuberias de cobre tipo aleta
Intercambiador de calor lado del agua (gas enfriado) Tipo coaxial
Tipo Flujo axial (motor directo acoplado) x 2
Potencia x unidades W 386x2
Ventllador Volumen de aire m/ 260
min
Presion estatica (Pa) 50
Tipo Potencia No autosuccion tipo inverter
Bomba de agua Materiales en contacto con agua Bronce, SCS13
Presion disponible m (kPa) 5m (49 kPa) /17 litro / min
Aire exterior °C -250+43
Rango de temperatura Agua de entrada °C 5-65
Agua caliente de salida kPa 60-90
Rango de presion del agua 500 0 menos
Descongelacion Tipo gas caliente
Dispositivos de insonorizacion Compresor: colocado en gomas antivibratorias y envuelto con aislamiento acustico
Dispositivos de proteccion Dispositivo de alta presion, nq:gtnzgc\;%r: odtz ngitérrv]spémsoi%%(figsuggins:]ritrudgrggitggciu contra el sobrecalenta-
Entrada de agua de alimentacion Rc3/ 4 (Cobre 20 A)
Tamano de tuberia Salida agua caliente Rc3/ 4 (Cobre 20 A)
Salida drenaje de agua Rc3/ 4 (Cobre 20 A)
Diferencial 30A,30mA, 0,1sec
Tamafio cableado Didmetro 14 x 4 (longitud 40 m)
Cableado eléctrico Interruptor - seccionador Corriente nominal: 30 A, Capacidad de corte 30 A
Tamano cable conexion a tierra M6
Cableado controlador 0,3 mmt x 2 hilos apantallado MVVS
Presion de disefio Mpa Alta presién: 14,0 - Baja presion 8,5
Proteccion IP P24

Nota:

1. Region templada, cire exterior de 16°C DB/ 12°C WB, lo entrada de agua a 17°C y la salida de agua caliente de 65°C.
2. Region fria, temperatura del aire exterior de -7°C DB/ 8°C WB la entrada de agua a 5°C y la salida de agua caliente de 9°C, excluyendo el consuma de la resistencia para evitar la congelacion del agua (345W).

3.Elnivel sonoro es medido a 1 metro delante de la unidad y 1m por encima del suelo en una sala anecoica. Consecuentemente, es normal que el sonido que aparezca en una instalacion sea mds alto que los valores mostrados en

la tabla ya que estd influenciado por el ruido y el eco de la propia sala de maguinas.
4.La temperatura de la salida de agua caliente puede variar °3°C de la temperatura objetivo acorde a cambios de la temperatura del aire exterior y la temperatura de agua de entrada. Si la temperatura del agua de alimentacion en
la entrada es 30°C o mas y la temperatura del aire exterior es 25°C 0 mas, la temperatura del agua caliente en la salida se puede contralar para que no aumente demasiado.
5. Usar agua limpia. La calidad del agua debe cumplir la normativa JRA-GL. 02:1994
Sila calidad del agua se encuentra fuera de los valores estandar puede causar problemas tales como la acumulacion de caly / o corrosion.
6. Los valores arriba mencionados pueden ser variados sin previo aviso.

E'ritermia
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Datos del equipo Q-ton funcionando en modo CALEFACCION (suelo

radiante):
| ESASQE(H)2-25

111-380V +5%. 400V +5%, 415V +5% 50 Hz
Potencia maxima en calefaccion (kW): 18,1
Agua 35/ 30°C - Aire exterior 16°C cop 3,08
DB Potencia minima en calefaccion (kW): 9,1
cop 3,25

Potencia maxima en calefaccion (kW): 21

on R cop 2,91

Agua 35/ 30°C - Aire exterior 7°C DB Potencia minima en calefaccion (kw): 13,8
cop 3,22

Potencia maxima en calefaccion (kW): 214

Agua 35/ 30°C - Aire exterior -7°C cop 24
DB Potencia minima en calefaccion (kW): 14,4
cop 2,74

Clasificacion energética en calefaccion: A+

* Consultar datos con dpto. técnico de Lumelco.

Calefaccion y refrigeracion centralizada con Hydrolution Flexible
y agua caliente sanitaria centralizada con Q-ton

4 Sistema
i Hydrolution

gr i fer m i Q www.fritermia.com



Esquema bdsico de componentes
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HEAVY INDUSTRI

11 Vélvula de

7 Valvula de 3 vias 'i'( seguridad ga liente
r% para uso
| 10 Purgadores
2 BEniEl st | P lf 8 Valvula de corte
= | [
E | Depésito de agua
W= | Bomba de calor : i _@ —# ¢ |Sonsores de
| I | | | temperatura
I | | | agua caliente
|
- s hogle JEA Lt Ll || 3SR
4 Kit de Aislamiento
5 cableado | . cibn
=3 . 5 valvula reductora de presion
Desagiie 9 Resistencias 1 &
anti-congelacion Agua de red
Precios
Descripcion Cadigo PVR.
1 Bomba de calor Q-TON ESA30E(H)2-25 2201.205 43.276 €
2 Control remoto por cable RC-Q1EH2 PR04669 985€
3 Deposito Consultar el siguiente cuadro
4 KIT de cableado valvula y sondas 20 m de longitud (opcional) 2201.265 958 €
KIT de cableado valvula y sondas 10 m de longitud (opcional) 2201.266 948 ¢
5 Vdlvula reductora de presion. No suministrada - =
6 Sensores de temperatura 2201.267 445¢€
7 Vdlvula de 3 vias 2201.268 1.266 €
8 Vdlvula de corte de suministro de agua caliente (opcional) 2201.269 2.463¢€
9 Resistencias anti-congelacién para la tuberia de agua. No suministrada -
10 Purgador de aire. No suministrada -
11 Valvula de seguridad. No suministrada - -
RM-FGW (monitorizacion Q-TON) 2201376 5.612€
Control MODBUS RCI-MDQE2 (comunicacion via Superlink). PR04308 612¢€

Precios y capacidades Acumuladores

Tipo de montaje

Acumuladores para el sistema Q-TON
De acero vitrificado o fabricado en acero inoxidable,

TIPODE | CAPACIDAD segun modelo.
DEPOSITO (litros)
« Modelos desde 500 litros de capacidad hasta 5000 litros.

W oww  ames | oo | ese CPESOImoinoderchgosboes
1000 20034 | 6809¢ | PROSTI | 8.267¢ * 1boca de inspeccidn.
1500 2201342 | 9512€ | 220703 | 1.062€ 1 deflector enla parte alta deltanque.

Acer0 1o 12000 2201343 | 10.900€ | PRO2508 | 12139¢€ * 4 vainas para sondas.
2500 2201344 | 13122€ | PROSTI2 | 14.513€ * Aislamiento de poliuretana.
3000 2201345 | 14.240€ | 2201354 | 15.71¢€ « Posibilidad de montaje eninterior o exterior segun modelo.
4,000 2201347 | 16.516€ | PRO5713 | 18.357¢€ « Proteccion catodica permanente y libre de mantenimiento.
5,000 2201348 | 17.231€ | PRO5714 | 19.591€ » Acumulador especial debido a su alta estratificacion.
500 2201358 | 6.059€ | PRO5705 | 7.004€ * Homologado por Mitsubishi Heavy Industries.
750 PRO3202 | 8740€ | PRO4392 | 9.779€
1.000 2201350 | 9.169€ | 2201367 | 10.222€
1500 2201360 | 15.792€ | PRO4665 | 16.883€

ﬁ]%?(riguble 2000 2201361 | 16.683€ | PROAM2 | 17.923€
2500 2201362 | 21781€ | PRO5708 | 23.171¢€
3000 2201363 | 23617€ | PRO5709 | 25.088€
4000 2201365 | 28.939€ | PRO57I0 | 30.780€
5.000 2201366 | 29.433€ | PROSI27 | 31793¢€

Erritermia
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SistemaHydrolution 2 mrsusisus

Todas sus necesidades cubiertas con un solo sistema

La bomba de calor HYDROLUTION de Mitsubishi Heavy
Industries es una solucion integral y eficiente de
calefaccion, refrigeracion y agua caliente sanitaria
(ACS) para su vivienda. Ofrece un eficiente ahorro de
energia y reduce las emisiones de diéxido de carbono.

Bomba
de calor
aire-agua

Frio Calor ACS

5 Posibilidades de instalacion

Hydrolution Todo en Uno

Intercambiador de
refrigerante

Funcion Frio, Calor, ACS
Refrigerante R32/R410A

Unidad Interior

Chmatizacién

: Frio / Calor Intercanexion Refrigerante
‘ Eficiencia energético  AEIE e
Potencia 6/71/10

‘ s Temperatura max. fancoil, suelo radiante, radiadores

Terminales fancoil, suelo radiante, radiadores

Intercambiador de
refrigerante

Unidad Interior

Funcion Frio, Calor, ACS
Refrigerante R32/R410A
Intercanexion Refrigerante

Eficiencia energética SN e
Potencia 6/71/10/14
Climatizacién | Temperatura max. fancoil, suelo radiante, rodiadores

Terminales fancoil, suelo radiante, radiadores

28 gr "'ef m i Q www.fritermia.com



Conoce las

. principales ventajas
de la Aerotermia de
Mitsubishi Heavy
Industries

Proximamente

*Consultar disponibilidad

1t

e rTTIY
—

Climatizacion
Frio / Calor

= ACS

e Climatizacion
== Frio / Calor

Climatizacion

E'ritermia

MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES

Intercambiador de

refrigerante Unidad Interior

Funcion Frio, Calor, ACS

Refrigerante R32/R410A

Interconexion Refrigerante

Potencia 6/71/10/14

Terminales fancoil, suelo radiante, radiadores

Intercambiador de

refrigerante Unidad Exterior

Funcion Frio, Calor, ACS

Refrigerante R32

Intercanexion Agua

Potencia 10

Terminales fancoil, suelo radiante, radiadores

No es necesaria la manipulacion
de gases

Ventajas

Intercambiador de

refrigerante Unidad Exterior

Funcion Frio, Calor, ACS

Refrigerante R32

Interconexion Agua

Potencia 10/14

Terminales fancoil, suelo radiante, radiadores

No es necesaria la manipulacion

Ventajas de gases

www.fritermia.com
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1. Soluciones para Edificios de pequefos apartamentos

Calefaccion y refrigeracion centralizados con Hydrolution Flexible y produccion de ACS
combinada con calefaccion.

DESCRIPCION DEL SISTEMA:

Este tipo de aplicacion utiliza un sistema Hydrolution dentro de un edificio de
pequenos apartamentos donde la calefaccion se consigue gracias al sistema
Hydrolution Flexible y ademds, lo combina con produccion de agua caliente
sanitaria (ACS).

gr i tef m i O www.fritermia.com
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7o

2. Soluciones para Viviendas unifamiliores

Nuestra bomba de calor es un sistema completo para calentar y
enfriar una vivienda y producir agua caliente sanitaria. Utiliza el aire .
exterior, fuente de energia renovable para generar temperaturas

ideales en elinterior y agua caliente de manera rapida v eficiente.

__‘
o

Calefaccion, Refrigeracion y ACS
con Hydrolution Todo en Uno % @ @

Se puede integrar con
fuentes de energia
externas como
paneles
fotovoltaicos

DESCRIPCION DEL SISTEMA:

Este tipo de aplicacion de Hydrolution se utiliza en viviendas En este ejemplo se combina con suelo refrescante para cubrir las
unifamiliares donde la calefaccion y el ACS se consiguen gracias necesidades de refrigeracion durante los meses de verano.
al sistema Hydrolution Todo en Uno.

Ademds, se puede controlar desde cualquier estancia con el
El acumulador para ACS tiene una capacidad de 180 litros e accesorio RMU40M (para ello es necesario el control RC-HY40)
Hydrolution produce agua caliente sanitaria a una temperatura
maxima de 58°C.

gr i ter m i Q www.fritermia.com 9
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Beneficios de HYDROLUTION

Nuestra bomba de calor es un sistema completo para calentar y enfriar una vivienda y producir agua caliente
sanitaria. Utiliza el aire exterior, fuente de energia renovable para generar temperaturas ideales en el interior y
agua caliente de manera rapida y eficiente.

| +

¢P

65°C

Programa de calculo HYDROLUTION

Con &l podrd realizar una seleccion de los componentes de su instalacion de Hydrolution MHI en pocos
minutos. Mostrard todos los elementos necesarios, un diagrama eléctrico de conexion y un diagrama
hidrdulico bdsico de su instalacion en formato PDF para que lo pueda integrar en Sus proyectos y

AHORRO DE ENERGIA

Optimiza los costos anuales de funcionamiento gracias
a la tecnologia Inverter. La velocidad del compresor se
controla de acuerdo con la demanda, lo que da como
resultado un nivel de COP de los mds altos de la industria
de 4,09 ~ 5,32* en el modo de calefaccion de acuerdo
conla clase energética del Lot 1.

ALTA EFICIENCIA

El compresor esta disenado para ser eficiente incluso
a baja temperatura ambiente (hasta -20°C) para
poder resistir los climas invernales mas duros.

DISENO INTEGRADO

El tamano compacto se ha conseguido integrando el
tanque de agua caliente para uso de agua caliente
sanitaria junto con el intercambiador de calor de agua
dentro de las unidades interiores (modelos HMAGO y
HMATI00). La instalacion y mantenimiento son mds
sencillos gracias a este disefio integrado.

AGUA CALIENTE SANITARIA A 65°C

La temperatura maxima es de 65°C utilizando un
calentador eléctrico quxiliar para hacer frente a la
demanda irregular y excesiva de agua caliente y
prestar un servicio back-up. Pero la bomba de calor
Hydrolution puede seguir produciendo agua caliente a
una temperatura de 58°C sin un calentador eléctrico
auxiliar. Esto se consigue incluso con una temperatura
ambiente entre -20°C y +43°C.

realizar propuestas personalizadas. Consulte a su comercial.

_

" Showroom

Siquiere saber como disefar
una instalacion de Hydrolution,
todas las ventajas de este sistema
y ver una instalacion real, puede
asistir a un curso en el showroom de
Lumelco. Mande un correo

formacion@lumelco.es

fwmmio/n Hydrolution

specificando si es: Arquitecto,
_Ingeniero o Instalador .

indicando en el asunto:

E'ritermia

&

CALENTADOR DE BANDEJA DE DRENAJE

La condensacion que se produce en la bomba
de calor durante la operacion de calefaccion
(especiclmente en regiones frias) se acumula y
se congela dentro de la unidad exterior, lo que da
como resultado un calentamiento insuficiente y
dania elintercambiador de calor.

Nuestros equipos tienen un calentador de
bandeja de drenaje incluido de serie que evita
la condensacion y protege el intercambiador de
calor en condiciones frias. Existe un bajo riesgo de
congelamiento porque no hay un circuito de agua
entre la unidad interior y la unidad exterior.

MODO SILENCIOSO

La funcion de modo silencioso reduce el nivel
de sonido de lo unidad exterior en el modo
calefaccion al reducir la velocidad del compresor
y del ventilador. Dispone de un temporizador de
encendido / apagado que se puede configurar con
un control remoto.

CONEXION A INTERNET

El usuario puede obtener una breve descripcion y
el estado de la bomba de calor Hydrolution, lo que
permitird que pueda controlar su funcionamiento y
produccion en modo calefaccion y agua caliente
sanitaria.

jApantate a
nuestros cursos
ONLINE!

www.fritermia.com
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Especificaciones HYDROLUTION

La bomba de calor aire-agua Hydrolution de Mitsubishi Heavy Industries es un sistema comple-
to para calentar, enfriar y producir agua caliente sanitaria en viviendas, ofreciendo un ahorro
eficiente de energia.

Nuestra amplia gama de bombas de calor aire-agua Hydrolution ofrece un sistema completo
de calefaccion, refrigeracion y produccion de agua caliente sanitaria para viviendas.
Gracias a la integracion del tanque del ACS, resistencia de inmersién, la bomba de circulacion

y resto de componentes dentro de la unidad interior, el sistema Hydrolution es uno de los mds
seguros y respetuosos con el medio ambiente.

- Unidad Interior (HMA)
= ¢ Madulo flexible Todo en uno para calefaccion, refrigeracion y agua caliente sanitaria.

« Para renovaciones de sistemas de calefaccidn existentes o para nuevas construcciones en los que se requieran
un alto rendimiento de agua caliente.

e Equipado con un acumulador con capacidad de 180 litros de agua caliente sanitaria.
¢ Con el control RC-HY40-W integrado en la unidad.
e Elvaso de expansion (18L) estd integrado.

e Launidad viene con un condensador y dos valvulas de desvio integrados (una para calefaccion y refrigeracion y
otra para calefaccion y agua caliente).

==« Calentador eléctrico integrado para operacion de backup.

Unidad exterior

¢ Muy eficiente energéticamente con un amplio rango de funcionamiento.
« Ultima tecnologia Inverter y compresor DC doble rotativo.

e Fiabilidad y alto rendimiento a largo plazo.

 Disefio compacto para su fécil instalacion.

¢ Laud. Exterior FDC6OVNX-A incluye un mator centralizado dentro del compresor consiguiendo una alta eficiencia
estacional.

« Integra un calentador de bandeja de drenaje para mejorar su rendimiento.
e Proteccion Blue Finn: tratamiento de las aletas del intercambiador de calor protegiendo a la unidad de la corrosién.

Controles avanzados RC-HY40, RC-HY40-W
¢ Funcionamiento sencillo: elcontrol tiene una pantalla que muestra deforma sencilla el estado delas unidades.
¢ RC-HY40: Version avanzada con sensor de habitacion y posibilidad de funcionamiento en cascada.

e RC-HY40-W: Version avanzada con sensor de habitacion y posibilidad de funcionamiento en cascada para
sistemas con refrigerante R32.

myUpway”
¢ Monitorizacion y control: el control es compatible con myUpway, aplicacién que permite tener una vision rdpida del

estado actual de las unidades instaladas con el fin de monitorear y gestionar ambas unidades: exterior e interior.
Siel sistema tiene algun fallo, los usuarios recibirdn un correo electrénico notificindoselo.

— . .

= Tanque ra i 1 Mddulo hidronico

2 ¢ Tanque de acumulacion con serpentin disenado para = e Fdcilinstalacion gracias
almacenar agua caliente. al soporte de pared.

° « Indicador de temperatura: permite al usuario leer y e Gran flexibilidad para
controlar la temperatura del agua en el tanque. diversas aplicaciones.

« Gran superficie de calentamiento de la serpentin:
proporciona alta eficiencia en la produccion de agua
. caliente.

e Suministra el agua con una presion de hasta 10 bar.

gr i ter m i Q www.fritermia.com 13
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Loampliogomade  \—
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Hudrolution Al e

Combinaciones

--------

--------

34

edificios y viviendas
ya existentes,

. yparonuevas

“.._ construcciones.

COMBINACION TODO EN UNO

(Unidad exterior + modulo HMA)

La combinacion Todo en Uno proporciona la solucion integral para todas
sus necesidades de calefaccion, refrigeracion y agua caliente sanitaria.

Cada combinacion Todo en Uno se compone de una unidad exterior y
o unidad interior HMA que integra en una sola unidad el acumulador, el
calentador de inmersién, la bomba de circulacion y el modulo hidrénico.

« Calefaccion, refrigeracion y agua caliente
« Fdcil instalacion y funcionamiento

e Ideal para uso residencial desde apartamentos hasta viviendas
unifamiliares

« Disponible desde 7kW hasta 11kW

COMBINACION FLEXIBLE

(Unidad exterior + modulo HSB + tanque)

La combinacion Flexible ofrece la calefaccion y refrigeracion de espacios
con la opcion de aiadir la produccion de agua caliente sanitaria.

Esta combinacion esta formada por una unidad exterior y un sistema
HSB (modulo hidrdnico). Al combinar los accesorios por separado, la
combinacion Flexible consigue que la instalacion sea incluso mas
completa y se ajuste mds a sus necesidades.

« Opcion solo calefaccion y refrigeracion

Labomba de calor aire-agua Hydrolution utiliza una fuente renovable, como
es el aire exterior, para calentar o enfriar una vivienda garantizando el
maximo confort durante todo el afio. Se puede utilizar en modo calefaccion
y refrigeracion conectando adicionalmente cualquier combinacion
Flexible con una bomba de circulacion.

« Opcion agua caliente sanitaria

Lo opcion de agua caliente estd disponible conectando cualquier
combinacion Flexible con una bomba de circulacion, un tanque y una
vdlvula de regulacion.

o [nstalacion flexible de unidades

Puedes combinar una amplia variedad de accesorios para satisfacer
cualquier necesidad que surja en la instalacion

« Disponible desde 7kW hasta 16kW

gr i ter m i Q www.fritermia.com
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Hydrolution Todo en Uno (Rsio " integrado

: : en la Unidad
Sistema Flexible . Interior

.

\
[l
'
'
]
1
i

Unidad Interior

Unidad Interior HMAG6OS HMAI00S HMA100S
Unidad Exterior FDCW60VNX-A FDCW7IVNX-A FDCWIOOVNX-A
Alimentacion eléctrica Monofdsica 230V 50Hz Monofdsica 230V 50Hz Monofdsica 230V 50Hz
Potencia nominal en Calefaccion Condicion 1 kw 8,0(0,5-8,0) 8,0(3,0-8,0) 1,0(35-1,0
Condicién 2 kw 74(05-74) 8,3(2,0-8,3) 10,0(3,5-10,0)
cop Condicion 1 3,62 3,33 3,44
Condicién 2 532 4,09 4,28
Potencia nominal en Refrigeracion Condicién 1 kw 4,86 (0,80 -6,00) 7112,0-71 8,0(3,0-9,0)
Condicién 2 kw 7,03(1,20-7,80) 10,7(2,7-10,7) 1,0(33-12,0)
Condicién 1 2,64 2,68 2,81
e Condicion 2 3,52 3,35 3,62
Clasificacién energética estacional en calefaccion *1 (W35 / W55) A+ [ A++ A+ [ A+ A+ [ A++
Clasificacién energética en calefaccion *1 A A A
Eficiencia energética estacional en calefaccion *1 (W35 / W55) % 188/138 149/19 1657126
Eficiencia energética en calefaccion *1 % 89 99 98
Clasificacion energética estacional en calefaccién del sistema *1 *2 (W35 / W55) Aves [ Ar+ Av+ [ A+ Av+ [ A++
Eficiencia energética estacional en calefaccion del sistema *1*2 (W35 / W55) 192 /142 153/123 169 /130
Rango de funcionamiento (Temperatura ambiente) Colefoccion 204 A0 AT 2043
Refrigeracion 15°C-43°C 15°C-43°C 15°C-43°C
Rango de funcionamiento (Temperatura delaguc) Calefaccion 250 - 580C (6509C, con calentador de inmersion)
Refrigeracién 7°C-25°C 7°C - 25°C 7°C - 25°C
Maxima distancia de tuberia de refrigerante m 30 30 30
Maxima distancia vertical entre ud. Interior y ud. Exterior m 7 7 7
Alto x Ancho x Fondo mm 1715(+ 40 max) x 600 x 610 1715(+ 40 max) x 600 x 610 1715(+ 40 max) x 600 x 610
Peso (vacio) kg 165 165 165
Superficie del tanque Revestimiento esmaltado Revestimiento esmaltado Revestimiento esmaltado
E Volumen total del tanque Litros 180 180 180
g Volumen del serpentin Litros 4,8 4,8 4,8
E Volumen del vaso de expansion Litros 10 10 10
Dimensiones, tuberia de clima mm 22 22 22
Dimensiones, tuberia de agua caliente mm 22 22 22
Conexiones tuberia de agua Conexién roscada Conexién roscada Conexién roscada
Calentador de inmersion Kw 3 pasos de 3kwW 3 pasos de 3kW 3 pasos de 3kw
Combinacién Todo en Uno (4) (11 @ (73}
:IZCE%ngIIE:I:Q: :nc m]l:ggﬁ ?:r:jslgf gg rtg'l]rfggfuturu de l habitacidn esté conectado.
Unidad exterior
Alimentacion eléctrica Monofdsico 230V 50Hz Monofdsico 230V 50Hz Monofasico 230V 50Hz
Alto x Ancho x Fondo mm 640x 800 x 290 750 x 880 x 340 845x 970 x 370
Peso kg 46 60 8
Nivel sonoro*3 dB(A) 53 64 64,5
Presion sonora*3 dB(A) 45 48 50
Caudal de aire m?/min 4,5 50 3
Volumen de refrigerante (R410A) (longitud de tuberia sin carga adicional) kg (m) 1,5(15) 2,55(15) 2,9(015)
Dimensiones, tuberia de refrigerante mm Tuberia de Gas: 0D 12,7(1/ 2"
(pulgadas) Tubergf 3959[ {'}qﬂ?m 0D Tuberia de Gas: 0D 15,88 (5 /8", Tuberia de Liquido: 0D 9,52 (3/8")
Conexion de tuberias Conexion abocardada Conexion abocardada Conexion abocardada

*3 Nivel de presion sonora medida a 1 m de la unidad exterior y a 1m de altura.
*4 Consultar precios y elementos que incluye en la pagina 36.
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Combinaciones Recomendadas

TODO EN UNO

O D

REFRIGERACION  CALEFACCION  AGUA CALIENTE

o

—_—

HYDROLUTION T1

« Demanda de calefaccion de edificios
hasta 7 kw

Refrigeracion hasta 7°C de impulsion
Demanda de ACS hasta 180 litros

Componentes incluidos: FDOCW60VNX-A,

HMA60-S y RC-HY40-W integrado en la
Ud. Interior

PVR.7.574 €

~ ./ control ™,
/ HM A v/ integrado ‘l,
;o en la Unidad !
AN Intenor/,

SANITARIA
o= o=
o 3 * | o 3 * |
HYDROLUTION T2 HYDROLUTION T3
« Demanda de calefaccion de edificios « Demanda de calefaccion de edificios
hasta 8 kW hasta 11kw

o Refrigeracion hasta 7°C de impulsion
« Demanda de ACS hasta 180 litros

« Componentes incluidos: FDCW7IVNX-A,
HMA100-S y RC-HY40-W integrado enla
Ud. Interior

e PVR.8541€

Refrigeracion hasta 7°C de impulsion
Demanda de ACS hasta 180 litros

Componentes incluidos: FDCWI100VNX-A,
HMAI100-S y RC-HY40-W integrado enla
Ud. Interior

PVR.9.169€

Se puede integrar con
fuentes de energia
externas como paneles
fotovoltaicos
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TOT |

Hydrolution Flexible 1
Sistema Flexible N 2  Distancia

maxjmg
' . vertical
| ) . 20m

€

Unidad Interior Unidad exterior

Madulo hidrénico HSB6O-W HSBI00-W FDCWOOVNX-W | FOCWTIVNX-W

Unidad Exterior ‘ FDCW6OVNX-W FDCWTIVNX-W Alimentacién eléctricn Monofésico 230V Monofdsico 230V
' W Monofisico 230V Monofdsico 230V 50Hz 50Hz
Alimentacion eléctrica 50Hz 50Hz
Alto x Ancho x Fondo mm 640 x 800 x 290 750 x 880 x 340
potenci inal en Calefaceis Condicion 1 kw 8(05-8) 8(3,0-1,0) )
otencia nominal en Calefaccion Peso 46 46

Condicion 2 kW 7605-76)  83R22-15) ¢

Condicién 1 3,32 34 Nivel sonoro*3 dB(A) 52 52
cop

Condicion 2 4,29 4,3 Presion sonora*3 dB(A) 44 44
Potencia nominal en Condicion1 kw 6,3(0,8-6,3) 7102-711 gglliﬂl]“ de aire (Frio / me/ min 415/39,0 45/39,0
Refrigeracion Condicién 2 kw 7802-78) 9(27-10,7)

icig Volumen de refrigerante,

EER Condicion 243 27 (R32) (ongitud de twberia kg (m) 1305) 1,84(15)

Condicién 2 2,95 3,61 sin carga adicional)
Cltis%ﬁcupjérl]e[rwg élti‘;\:’% g]stuciunul en Aoe [ Aver Moo [ Aore Tuberia de Gos: 12,7 Tuberiq de Gas: 12,7
caletacion Di%rlpnsiorltes, tuberia de 0 Imrr(11 ] 0123 b/
Eficiencia energética estacional en calefaccion R refrigerante puigadas. ( iauide: i iauido:
HEE R * | T T
Clasificacion energética estacional en calefaccién - »

i ) Ass [ Aves - " ; Conexion Conexion
del sistema*1 *2 (W55 / W35) Conexion de tuberias abocardada abocardada
Eficiencia energética estacional en calefaccion del 1417194 R
sistema*1*2 (W55 / W35) Nota *3 nivel de presién sonora medida a 1m de la unidad exterior y a 1m de altura

. . . Calefaccion -20°C-43°C -20°C-43°C
Rango de funcionamiento (Temperatura ambiente) , -
Refrigeracion 15°C - 43°C 15°C - 43°C
25°-58°C (650C, | 25-60°C (65°C, 0 idroni
o Calefaccion  con calentadorde  con calentador de MOdUIO hldronlco
Rango de funcionamiento (Temperatura del agua) inmersién) inmersidn)
Refrigeracion 725 7o-25% HSB60-W HSBIOO-W
Maxima distancia de tuberia de refrigerante m 30 50 Alimentacién eléctrica Monofdsica 230V 50Hz Monufggiﬁzu 230v
Mdxima distancia vertical entre ud. Interior y ud.
Exterior m 20 15/30 Rungo de calefoccis 25_6|000t[?j5ncd 25_6|0nct[%5acd
. alefaccion con calentador de con calentador de
Tangue de acumulacion litros 300 300/500 {%gﬁ]'[‘]lgr%'pdfgm inmersion) inmersion)
Combinacién Flexible con ACS (distinto emisor) (Fin) [r20)} del ogua) Refrigeracion 7.250¢ 7.2500
Combinacidn Flexible con ACS (mismo emisor) @ @ Maxima presion,
Combinacion Flexible sin ACS (distinto emisor) ® (5o Sistema bar 10 10
Combinacion Flexible sin ACS (mismo emisor) @ @
Sistema de
Nota *1 Condiciones climdticas medias europeas conexion de mm 22 22
Nota *2 En el caso en el que un sensor de temp! de la habitacion esté do agua
Nota 3: Consultar precios y elementos que incluye en la pagina 38. .
emperatura o . :
ambiente C 5-350C 5-350C
Tanque
q AltoX Ancho x mm 400X 460250 400X 460250
Modelo PT300 PT500
Peso kg 16 18
Alimentacion eléctrica - - .
Potencia
Volumen Litros 219 476 de fusible A 6 6
recomendado
Volumen del serpentin Litros 9.4 13
Calentador de inmersion kw No incluido Noincluido
Alto x Ancho x Fondo mm 1634 x 673 x 743 1835x832x897
Peso kg 15 156 Condiciones emperatura del Agua |, STRETRE,
Dimensiones de tuberia pulgadas 1”Macho 1"Macho
S : . condicidn 45°C salida / 40°C
Dimensiones, tuberia de agua caliente pulgadas 1" Macho 1"Macho ondicion entrada
o Calefaccion 7°CDB/6°CWB
Superficie interna Esmaltado Esmaltado - 35°C salida / 30°C
Condicién 2 entrada
Presion del tanque bar 10 10
6 i Condicién 1 7°C salida /12°C entrada
Presion del serpentin bar 16 16 Refrigeracidn 35°C DB
Clase energética c c Condicién 2 18°C salida / 23°C entrada
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Combinaciones Recomendadas

FLEXIBLE % @ @

REFRIGERACION ~ CALEFACCION  AGUA CALIENTE
SANITARIA

Distinto emisor Distinto emisor Mismo emisor Mismo emisor

4

§

)

I R TR I
to‘\ to‘\ tt‘ t"

o - 8- O - 8 -
- ) - - -

)

HYDROLUTION F1-W HYDROLUTION F2-W HYDROLUTION F1B-W HYDROLUTION F2B-W

Demanda de calefaccion de edificios o Demanda de calefaccion de Demanda de calefaccion de edificios o Demanda de calefaccion de edificios

hasta 7 kW edificios hasta 8 kW hasta 7 kW hasta 8 kW

¢ Demanda de ACS hasta 300 litros « Demanda de ACS hasta 300 litros o Demanda de ACS hasta 300 litros « Demanda de ACS hasta 300 litros

e Refrigeracion hasta 7°C de e Refrigeracion hasta 7°C de e Refrigeracion hasta 7°C de e Refrigeracion hasta 7°C de
impulsion impulsion impulsién impulsion

e Componentes incluidos: « Componentes incluidos: o Componentes incluidos:  Componentes incluidos:
FDCW60VNX-W, HSB60-W, FDCW71VNX-W HSB100-W, FDCW60VNX-W, HSB60-W, FDCWT7IVNX-W, HSBIOO-W,
RC-HY40-W, PT300, RC-HY40-W, PT300, RC-HY40-W, PT300, CPD1I- RC-HY40-W, PT300,
CPD11-25M/65, VSTO5M,VCCO5M, CPD11-25M/65, VSTO5M, VCCO5M, 25M/65, VSTO5M, ME1030+HRI0 CPDI1-25M/65, VSTO5M,
MEI030M+HRI10 MEI030M-+HRIO o PVR.6.6648 MEIO30M+HRIO

e PV.R.6.864 € e PVR.8.075¢€ e PVR.7875€

FLEXIBLE % @

REFRIGERACION  CALEFACCION

Distinto emisor Distinto emisor Mismo emisor Mismo emisor

;
.,
.;
;

- | - L. | Ll
HYDROLUTION F5-W HYDROLUTION F6-W HYDROLUTION F5B-W HYDROLUTION F6B-W
« Demanda de calefaccion de « Demanda de calefaccion de « Demanda de calefaccion de « Demanda de calefaccion de

edificios hasta 7 kW edificios hasta 8 kwW edificios hasta 7 kW edificios hasta 8 kW
e Refrigeracion hasta 7°C de » Refrigeracion hasta 7°C de o Refrigeracion hasta 7°C de o Refrigeracion hasta 7°C de
impulsion impulsién impulsién impulsién
¢ Componentes incluidos: « Componentes incluidos: ¢ Componentes incluidos: « Componentes incluidos:
FDCW60VNX-W, HSB60-W, FDCWT71VNX-W, HSB10O-W, FDCW60VNX-W, HSB6O-W, FDCWT71VNX-W, HSB100-W,
RC-HY40-W, CPD11-25/65, VCCO5M RC-HY40-W, CPD11-25M/65, RC-HY40-W, CPD11-25/65 RC-HY40-W, CPD11-25M/65
o PVR.5120€ VCCOSM o PVR.4920¢€ o PVR.6I31E
e PVR.6.331€

38 gr "'er m i Q www.fritermia.com



Hydrolution Flexible @

Unidad Interior

Mddulo hidrénico
Unidad Exterior

HSB6OW

HSBIOOW

MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES

HSBIOOW

HSB140

FDCW60VNX-A FDCW7IVNX-A FDCWIOOVNX-A FDCWI40VNX-A

Alimentacion eléctrica Monofdsico 230V 50Hz Monofdsico 230V 50Hz | Monofésico 230V 50Hz | Monofdsico 230V 50Hz
, , . Condicion 1 kw 8(0,58-8) 8(3-8) 1n(3,5-1 16 (5,8-16)
Potencia nominal en Calefaccion —
Condicién 2 kw 7005-7 8,40(2-84) 10(3,5-10) 16 (4,2-16)
cop Condicion 1 3,62 3,33 3,44 331
Condicion 2 5,32 4,09 4,28 4,2
) Condicién 1 kw 4,86 (0,80 -6,00) 71020-7) 8,0(3,0-9,0) 11,8 (3,1-11,8)
Potencia nominal en Refrigeracion .
Condicién 2 kw 7,03(1,20-7,80) 10,7(2,7-10,7) 1,0(33-12,0) 16,5 (5,2-16,5)
tER Condicién 1 2,64 2,68 2,81 2,65
Condicién 2 3,52 335 3,62 3,78
Clasificacion energética estacional en calefaccion (W55/W35) Ave[A++ A+[A+ Ave[A++ Ave[A++
Eficiencia energética estacional en calefaccion (W55/W35)*1 % 188/138 14919 165/126 166/133
Clasificacion energética estacional en calefaccion del sistema*2 (W55/W35) As+e[A++ A++[A+ Av+[A++ A++[A++
Eficiencia energética estacional en calefaccion del sistema*2 (W55/W35) 192142 153/123 169/130 1701137
. i . Calefaccion -20°C-43°C -20°C-43°C -20°C-43°C -20°C-43°C
Rango de funcionamiento (Temperatura ambiente) 5 ”
Refrigeracion 15°C - 43°C 15°C - 43°C 15°C - 43°C 15°C - 43°C
o Calefaccion 250 - 58°C (65°C, con calentador de inmersién)
Rango de funcionamiento (Temperatura del agua) R
Refrigeracion 7°C-25°C 7°C - 25°C 7°C - 25°C 7°C - 25°C
Maxima distancia de tuberia de refrigerante m 30 30 30 30
Mdxima distancia vertical entre ud. Interior y ud. Exterior m 7 7 7 7
Tanque de acumulacién (litros) litros 300/500 300/500 300/500 500
Combinacidn Flexible con ACS (distinto emisor) Q @ @ @
Combinacidn Flexible con ACS (mismo emisor) @ @ @ @
Combinacidn Flexible sin ACS (distinto emisor) @ @ @ @
Combinacidn Flexible sin ACS (mismo emisor) @ @ @

Nota (1): Condiciones climdticas europeas. Nota (2): En el caso en el que un sensor de temp de la habitacidn esté Nota (3): Consultar precios y elementos que incluye el conjunto en paginas 40y 41
Unidad exterior
Modelo FDCW6OVNX-A FDCW71VNX-A FDCW100VNX-A FDCW140VNX-A
Alimentacion eléctrica Monofdsico 230V 50Hz Monofdsico 230V 50Hz | Monofdsico 230V 50Hz | Monofdsico 230V 50Hz
Alto x Ancho x Fondo mm 640x 800 x 290 750 x 880 x 340 845x970x 370 1300970 x 370
Peso kg 46 60 8l 105
Nivel sonoro*3 dB(A) 53 64 64.5 n
Presion sonora*3 dB(A) 45 48 50 54
Caudal de aire m3/min 415 50 73 100
Volumen de refrigerante (R410A) (longitud de tuberia sin carga adicional) | kg (m) 1505) 2,55(15) 20(15) 4005)
Dimensiones, tuberia derefrigerante ulgadas) et Tuberia de Gas: 0D 15,88 (5/8), Tuberia de Liguido: 00 9,52 (3/8")
Conexion de tuberias Conexién abocardada Conexidn abocardada ‘ Conexidn abocardada ‘ Conexion abocardada
Nota (3): Nivel de presion sonora medida a 1 m. de la unidad exterior y a 1 m. de altura.
Tanque Mddulo hidrénico
Modelo PT300 PT500 Modelo HSB6OW HSB10OW HSB140
Alimentacion eléctrica Alimentacion eléctrica Monofggi}r{:g 230V ‘ Monofggiﬁ? 230V Monnfg’giﬁ:g 230V
Volumen Litros 279 476
o » P - »
Volumen del serpentin | Litros 04 3 Rango de funcionamiento Calefaccion 250C - 589C (65, con calentador de inmersion)
e — — (Temperatura del agua) Refrigeracion 7°C - 25°C 7°C - 25°C 7°C - 25°C
Calentador de inmersién | kW Noincluido Noincluido - —
Maxima presion, sistema de bar 0 0 10
Alto x Ancho x Fondo mm 1634 x 673 x 743 1835 x 832 x 897 clima
Peso kg 15 156 Sistema de conexidn de agua mm 22 28 28
Dimensiones de tuberia | pulgadas 1" Macho 1 Macho Temperatura ambiente °C 5°C-35°C 5°C-35°C 5°C-35C
ggndgncsgﬂgﬁtsé tuberia de nulgados 1" Macho 1" Macho Alto x Ancho x Fondo mm 400x460x250 | 400x460x250 | 400x 460 x 250
Peso kg 16 18 23
Superficie interna Esmaltado Esmaltado Patencia de fusible recomendado A 6 6 6
Presion del tanque bar 10 10 L.
Presion del serpentin bar " 1 Condiciones Temperatura del Agua Temperatura Ambiente Exterior
Bt Condicién1 45°C salida / 40°C entrada
Close energético ¢ ¢ Calefaccion - : 7°C DB/ 6°CWB
Condicion 2 35°C salida / 30°C entrada
) B Condicién 1 7°C salida / 12°C entrada
Refrigeracion . - 35°C DB
Condicién 2 18°C salida / 23°C entrada

E'ritermia
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Combinaciones Recomendadas

FLEXIBLE

© 0

REFRIGERACION  CALEFACCION  AGUA CALIENTE
SANITARIA

Distinto emisor
- = \ E = = \

RS
o -

D
.-g_.- Lo

)

N
Tt %

e -

HYDROLUTION F1

» Demanda de calefaccion de edificios
hasta 7kw

« Demanda de ACS hasta 300 litros
 Refrigeracion hasta 7°C de impulsion

o Componentes incluidos:
FDCW6OVNX-A, HSB6OW, RC-HY40-W,
PT300, CPD11-25M/65, VSTO5M,

HYDROLUTION F2

« Demanda de calefaccion de edificios
hasta 8 kW

 Demanda de ACS hasta 300 litros

» Refrigeracion hasta 7°C de
impulsion

¢ Componentes incluidos:
FDCW71VNX-A, HSB10OW,

HYDROLUTION F3

« Demanda de calefaccion de
edificios hasta 11 kW

» Demanda de ACS hasta 300 litros

» Refrigeracion hasta 7°C de
impulsion

o Componentes incluidos:
FDCW100VNX-A, HSBI0OW,

HYDROLUTION F4

» Demanda de calefaccion de
edificios hasta 16 kW

« Demanda de ACS hasta 500 litros

o Refrigeracion hasta 7°C de
impulsion

» Componentes incluidos:
FDCW140VNX-A, HSB140,

VCCO5M, MEI030M+HRIO. RC-HY40-W, PT300, CPDI1-25M/65, RC-HY40-W, PT300, CPD11-25/65, RC-HY40-W, PT500, CPD11-25/75,
o PVR. 6.956 € VSTO5M, VCCO5M, MEIO30M+HRIC. VSTOIIM, VCCIIM, MEI030M+HRI0. VSTOIIM, VCCIIM, MEIO30M-+HRI0.
e PVR.8.241€ e PVR.8.870€ e PVR.11.079€
Mismo emisor
e @ =10 = 0. =
T o] T o] T o] 2 . @
n.& _L N .é- i “é- i _ L
HYDROLUTION F1B HYDROLUTION F2B HYDROLUTION F3B HYDROLUTION F4B
« Demanda de calefaccion de « Demanda de calefaccion de edificios « Demanda de calefaccion de edificios » Demanda de calefaccion de edificios
edificios hasta 7 kW hasta 8 kW hasta 11kw hasta 16 kW

¢ Demanda de ACS hasta 300 litros

 Refrigeracion hasta 7°C de
impulsion

« Componentes incluidos:
FDCW60VNX-A, HSB6OW,
RC-HY40-W, PT300, CPDII-
25M/65, VSTO5M, ME1030M+HRIO0.

e PV.R.6.756 €

¢ Demanda de ACS hasta 300 litros
« Refrigeracion hasta 7°C de impulsidn
¢ Componentes incluidos:

FDCW71VNX-A, HSB10OW, RC-HY40-W,

PT300, CPD11-25M/65, VSTO5M,
ME1030M+HRIO.

e PVR.8.041€

E'ritermia

¢ Demanda de ACS hasta 300 litros
 Refrigeracion hasta 7°C de impulsion
« Componentes incluidos:

FDCW100VNX-A, HSBI0OW, RC-HY40-W,

PT300, CPDI11-25/65, VSTOTIM,
ME1030M+HRI10.

e PVR.8.670€

www.fritermia.com

¢ Demanda de ACS hasta 500 litros
e Refrigeracion hasta 7°C de impulsién

« Componentes incluidos:
FDCW140VNX-A, HSB140, RC-HY40-W,
PT500, CPD11-25/75, VSTOIIM,
ME1030M+HRIO.

e PVR.10.879€



Combinaciones Recomendadas

FLEXIBLE

REFRIGERACION  CALEFACCION

Distinto emisor

%@ 410

¥

T

B

MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES

) ' T
.é

§ - » - » - ® &

HYDROLUTION F5 HYDROLUTION F6 HYDROLUTION F7 HYDROLUTION F8

« Demanda de calefaccién de » Demanda de calefaccion de « Demanda de calefaccidn de « Demanda de calefaccidn de
edificios hasta 7 kW edificios hasta 8 kW edificios hasta 11 kW edificios hasta 16 kW

e Refrigeracion hasta 7°C de » Refrigeracion hasta 7°C de ¢ Refrigeracion hasta 7°C de o Refrigeracion hasta 7°C de
impulsion impulsion impulsion impulsion

o Componentes incluidos: * Componentes incluidos: o Componentes incluidos: o Componentes incluidos:
FDCW60VNX-A, HSB6OW, FDCW71VNX-A, HSB10OW, RC- FDCWIOOVNX-A, HSBIOOW, FDCW140VNX-A, HSB140,
RC-HY40-W, CPD11-25M/65, HY40-W, CPD11-25M/65, VCCO5M RC-HY40-W, CPD11-25M/65, RC-HY40-W, CPD11-25M/75,
VCC05M o PVR.6.497¢ VCCIM VCCIIM.

e PVR.5.212€ o PVR.7.126 € e PV.R.8.859€

Mismo emisor

©

¥

3

g
.é :...H

. L . '
HYDROLUTION F5B HYDROLUTION F6B HYDROLUTION F7B HYDROLUTION F8B
« Demanda de calefaccion de » Demanda de calefaccidn de » Demanda de calefaccion de « Demanda de calefaccion de
edificios hasta 7 kW edificios hasta 8 kW edificios hasta 11kW edificios hasta 16 kW
o Refrigeracion hasta 7°C de  Refrigeracion hasta 7°C de « Refrigeracion hasta 7°C de » Refrigeracion hasta 7°C de
impulsion impulsion impulsion impulsion
» Componentes incluidos: « Componentes incluidos: « Componentes incluidos: » Componentes incluidos:
FDCW60VNX-A, HSB6OW, RC- FDCW71VNX-A, HSB10OW, RC- FDCW100VNX-A, HSBIOOW, FDCW140VNX-A, HSB140,
HY40-W, CPD11-25M/65 HY40-W, CPD11-25M/65 RC-HY40-W, CPD11-25M/65 RC-HY40-W, CPD11-25M/75,
e PVR.5.012€ e PV.R.6.297€ e PV.R.6.926 € e PV.R.8.660 €
- [
Eritermia www.itermia.com
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Precios Opcionales

Modelo
Control (RC)
Control (RC)
Bomba de agua (CPD)
Bomba de agua (CPD)
Madulo Eléctrico 3kW (ME)
Valvula reversible ACS (VST)
Valvula reversible ACS (VST)
Valvula reversible ACS (VST)
Valvula reversible frio/Calor (VCC)
Valvula reversible frio/Calor (VCC)
Juego extra de valvulas mezcla (ECS)
Juego extra de valvulas mezcla (ECS)
Sensor de habitacion (RTS, solo con RC-HY40)
Sensor con pantalla multicolor (RMU)
Kit de medicion de energia (EMK)
Kit de medicion de energia (EMK)
Tarjeta accesoria (AXC)
Anodo de Titanio
Anodo de Titanio
Anodo de Magnesio
Anodo de Magnesio
Tangue 300 litros
Tangue 500 litros

Articulo
RC-HY20-W
RC-HY40-W

CPD11-25M-65
CPDI1-25M-75
ME1030M+HRI0

VSTO5M

VSTIIM

VST20M

VCCO5M

VCCIIM

ECS40M

ECS4IM

RTS40M

RMU40M

EMK300M
EMK500M
AXC30M
ANODO-T300
ANODO-T500
ANODO-M300
ANODO-M500
PT300
PT500

PVR.
1218 €
1428 €

213¢€

213¢€
3718¢€
189¢€
189€
259¢€
200€
200€
999¢€
999¢€
30€
210€
240€
381€
397¢€
329¢€
405¢€
65¢€
65€
1177¢€
1652 €
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Soluciones para una climatizacion eficiente MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES

il

Gama
BUSINESS

Madulo Hidronico HMU

El equipo HMU puede adaptarse eficientemente a cualquier
tipo de instalacion. Precisa una canexion frigorifica como una
unidad interior estandar y es posible instalarlo con circuitos
de agua de diferentes configuraciones. Estd disefiado para
alcanzar una temperatura de salida de agua caliente de hasta
55°C.

MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES

Compatible

El equipo HMU esta disponible en dos capacidades: 14 y 28 con KX
kW. Estas dos capacidades pueden conectarse a unidades
exteriores del sistema VRF: gamas SMART (KXZ) y HIGH COP
(KXZX) pero el limite de capacidad conectable varia.

S

Frio Calor
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Caracteristicas tecnicas

Max. Capacidad de frio W 14 28
Max. Capacidad de calor 14 28
Consumo de energia (Rated/Max.) Frio kw 0.220/0.360 0.816/0.360

Calor 0.220/0.360 0.316/0.360
Intensidad (Rated/Max) Frio A 1.00-0.92/1.54 1.44-1.32/1.54

Calor 1.00-0.92/1.54 1.44-1.32/1.54

) Frio 15-46

Temperatura exterior °C -

Calor -20-32 (Uso mixto*1: -20-20)
Temperatura interior °C 0-32 (sin congelacion)
Humedad relativa interior % <90

Frio 12-30 (Uso mixto™ 19-24)
Temperatura entrada de agua Calor "2 °C 20-50 (Uso mixto™: 20-35)

Calor 3 25-50 (Uso mixto™ 25-35)

Frio 7-25 (Uso mixto™: 14-19)
Temperatura salida de agua Calor 2 °C 25-55 (Uso mixto™ 25-40)

Calor 8 30-55 (Uso mixto™ 30-40)
Caudal de agua (Rated/Min.-Max.) L/min 40/20-40 80/24-80
Presion de agua @Rated flow kPa 98 80
Presion de agua permida en funcionamiento kPa 30-600
Presion de entrada de agua kPa 30-600
Nivel presion sonora (Modo frio) ** dB(A) 32 32
Nivel presion sonora (Modo calor)™® dB(A) 27 31
Dimensiones (alto x ancho x profundo) mm 860 (11077) x 550 x 400
Apariencia exterior Ceramic white
Peso (sinagua) kg 46 48
Peso (con agua) kg 418 50.6
Alimentacion eléctrica 1 phase/ 220-240V/ 50Hz
Cantidad minima de agua en el circuito L 150 230
Proteccion IP 1P20
Limite valvula seguridad kPa 600
Conexi6n tuberia de agua RI-112
Conexion tuberia de agua Liguido mm (3/8) abocordodo

Gas “(5/8") soldada” \ “(7/8")® soldada”

*1 Uso mixto : cuando en el mismo circuito frigorifico se conecta unidad HMU y unidades de aire acondicionado KX.
*2 Cuando temperatura exterior es mayor de 0°C (0°C< Temperatura exterior)

*3 Cuando tempearatura exterioor es 0°C 0 menos (Temperatura exterior < 0°C)
*4 Condiciones de ensayo de sonido en ciclo de frio: Condicion de ciclo frio 1

*5 Condiciones de ensayo de sonido en ciclo de calor: Condicion de ciclo de calor 3
*6 Posicion del micrafono: a Im desde el centro de unidad HMU

*7 Longitud tuberia exterior

*8 Es necesario accesorio para acoplamiento tuberia de gas, no suministrado

*Q Consultar precio

El nuevo madulo hidrénico
HMU contiene todo lo
necesario para su funcio-
namiento: caja de control,

intercambiador de refrige-

rante-agua, bomba de agua

y EEV (vdlvula de expansion
electronica).
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MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES

Caracteristicas técnicas

Modelo unidad interior HMU280KXZE1
Modelo unidad exterior FDC280KXZE2
condicion 1 kw 23.00
Capacidad nominal ciclo calor condicidn 2 kw 23.15
condicion 3 kw 25.20
condicion 1 kw 8.40
Consumo energia ciclo de calor condicidn 2 kw 6.90
condicion 3 kw 6.00
condicion 1 - 2.74
cop condicion 2 - 3.36
condicion 3 - 420
) o ) condicion1 kw 25.80
Capacidad nominal ciclo de frio —
condicion 2 kw 18.80
e ) condicion 1 kw 6.35
Consumo energia ciclo de frio —
condicion 2 kw 6.25
condicion 1 - 4.06
EER -
condicion 2 - 3.01

"Condicion 1 ciclo calor: Temperatura de agua entrada/salida 47°C/55° C, Temperatura exterior 7°CDB/6"CWB
Condicion 2 ciclo calor: Temperatura de agua entrada/salida 40°C/45°C, Temperatura exterior 7°CDB/6"CWB
Condicion 3 cicla calor: Temperatura de agua entrada/salida 30°C/35°C, Temperatura exterior 7 CDB/6"CWB
Condicion 1 ciclo de frio: Temperatura de agua entrada/salida 23°C/18°C, Temperatura exterior 35°CDB

Condicion 2 ciclo de frio: Temperatura de agua entrada/salida 12° C/7° C, Temperatura exterior 35 COB
Condiciones nominales

Refrigeracién Calefaccion
Temperatura exterior °C 35°CDB 7°CDB/ 6°CWB
Temperatura entrada de agua °C 23 30
Temperatura salida de agua © 18 35
Ratio de flujo de agua % 100 100

Valvula de seguridad
Valvula de aire

Intercambiador |
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Aplicaciones: Calentamiento de agua, calefaccion y refrigeracion,
precalentamiento de ACS.

Ejemplos de instalaciones

"% Escuelas / Universidades

I
- _—Ad.

———

Esquema de principio

Ap|icuciones; El equipo HMU puede adaptarse eficientemente a cualquier tipo de instalacion. Precisa una

calentamiento de ACS conexion frigorifica como una unidad interior estandar y es posible instalarlo con circuitos

o . Al de agua de diferentes configuraciones. Estd disenado para alcanzar una temperatura de
calefaccion y refrigeracion. salida de agua caliente de hasta 55°C. (Consultar limite de temperatura exterior).

go—mgm—— )
Aire _ ~ Aire-Aire Unidad interior - Aire - Cglefaccion o Refrigeracion
<4 ! P\

§ Incorporado

Gama KXZ Smart y

KXZX HIGH COP e Tuberia
Tuberia de
refrigerante |

Agua

e 3 E Control por !
cable  compatible con fancoils, suelo radiante
y calentamiento de ACS
RC-EX3H

Compatible con fancoils, suelo radiante y calentamiento de ACS.
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Caracteristicas

1. Control por temperatura de salida de agua.

2. Funcionamiento mixto: Con unidades interiores estandar es posible el funcio-

namiento mixto. Se puede configurar un amplio rango de temperaturas de salida {
de agua mediante su mando tdctil. Cuando el sistema trabaja en funcionamiento

mixto, el equipo HMU se puede configurar como prioritario.

3. Control Antihielo: Se activa durante el ciclo de desescarche para proteger el
intercambiador refrigerante-agua.

4. Comunicacion con sistema de control externo: Dispone de sefales de salida para
comunicarse con otro equipo.

Nota: el equipo HMU estd disenado para circuitos de agua cerradas.

CONEXION A CLIMATIZADOR PARA TRATAMIENTO DE AIRE EXTERIOR

El equipo HMU puede proporcionar agua fria y agua caliente a una bateria de agua instalada en un climatizador.
En el esquema, se muestra la conexion de dos equipos HMU a una sola bateria de agua instalada en un climatizador.

* Consultar el manual técnico para mds detalles.

Unidad ¢t e+ -
Interior Sistema de ventilacion , '
(Sistema KX) | Intercambiador de calor |

= % | DA ele, SA
[ pd——— : ‘ '
Refrigeracion |
HMU| © Tanque de |
nidad | | expansidn Aire de ventilacion i
nida i i .
exterior [ z Drengje Flujo | ! s%';";?rior Tangue Vilvula |
S I 1 | de de 3 vias

I ferera |
\ il | inercia | |

e I u} I Bomba de agua

f Drenge Fujs ‘el e |
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Aerotermia

HYDRO-ton

Comfort | Kaizen | Alta Temperatura

HYDRO-ton nace con el
propdsito de ayudarle paso a
paso a incorporar aquellos hdbitos y

rutinas que mejoren su vida. KAIZEN es
un sistema de mejora continua en el que
las pequeiias, pero constantes mejoras,
acumulan tras de si grandes beneficios a
largo plazo. Con esta vision de futuro se

plantean los proyectos que nacen con

una ilusion, un entusiasmo y unos
objetivos.







Aerotermia

HYDRO-ton

Aerotermia

HYDRO-ton

AEROTERMIA PARA ACS @

© Gama HYDRO-ton COMFORT

La gama HYDRO-ton COMFORT hace que su dia a dio seamds  relajarse y dejar que todas Sus tensiones se escapen bajo una
confortable y mds relcjado, que aldespertar pueda comenzarel  reconfortante ducha de agua caliente. En la gama HYDRO-ton
dia conuna agradable ducha que le active para disfrutar deldic - COMFORT encontrard diferentes disefios que se adaptaran alos
0, bien, que al llegar a casa después de una durajornada, pueda espacios disponibles y alas necesidades que se le planteen.

Hr i ter m i O www.fritermia.com 5]



Aerotermia
Soluciones para una climatizacion eficiente

32

Aerotermia

HYDRO-ton

HYDRO-ton COMFORT - Mural
Q00206 O 06

Instalacion Inoxidable Facil Hibridacioncon  ACS 55°C WI-FI ConexionModbus  Tratamiento
Mural 2205/444  Instalacion  Fotovoltdica (opcional) (opcional) Antilegionela

La serie HYDRO-ton COMFORT - Mural ofrece la mdxima “

eficiencia ocupando el minimo espacio. Su compacto disenio
permite que se integre en cualquier espacio ofreciendo
magnificas prestaciones. Ideal para pequenas viviendas.
Hibridacion con paneles fotovoltaicos.

HYDRO-ton COMFORT puede controlarse a distancia y
monitorizarse desde la conexién WI-FI. El usuario podrd
gjustar temperaturas, cambiar el modo de funcionamiento,
apagar o encender el equipo e incluso observar el historial de
funcionamiento.
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HYDRO-ton

HYDRO-ton COMFORT MURAL @

Sistema Monoblock

Montaje Mural Mural
Dimensiones (alto x ancho x fondo) mm 1.075 x 522 x 527 1.200 x 522 x 527
Peso en funcionamiento kg 179 212
Depésito
Volumen del depdsito L 100 130
Presion maxima de servicio bar 6 6
Bomba de calor
Potencia térmica minimo / maximo W 700/1.200 700/1.200
Consumo minimo / maximo w 180/ 300 180/300
Clase de eficiencia A+ A+
Perfil de consumo M M
SCOPdhw (14°C) clima cdlido 3,02 3,24
Temperatura maxima con bomba de calor °C 55 55
Rango de temperatura ambiente minimo / maximo °oC -5/45 -5/ 45
Gas refrigerante / carga kg RI34a/0,61 RI34a/ 0,61
Potencia de la resistencia eléctrica w 1500 1500
Consumo mdximo con resitencia eléctrica w 1.800 1.800
Temperatura mxima con resistencia °C 70 70

A |
Caudal m’/h 200 200
Presidn estdtica disponible Pa 70 70
Didmetro de conexién mm 160 160
Alimentacién eléctrica 1-220V - 50 Hz |-220V - 50 Hz
Conexiones hidrdulicas Entrada - Salida Pulg 112-1/2 12-1/2
P.V.R. Modelo estdndar (acero inoxidable 444) 2.099¢ 2.127¢€
P.V.R. Modelo PLUS (acero inoxidable diplex 2205 + 5 afios de garantia) 2229¢€ 2212¢€
P.V.R. WI-FI 215€ 215€
P.V.R. Modbus 215€ 215€

gr i tef m i O www.fritermia.com
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Aerotermia

HYDRO-ton

HYDRO-ton COMFORT - Suelt°Propano
Q00206 006

Instalacion Inoxidable Facil Hibridacioncon  ACS 60°C WI-FI ConexionModbus  Tratamiento
Suelo 2205/444  Instalacion  Fotovoltdica (opcional) (opcional) Antilegionela

Esta gama le ofrece la maxima fiabilidad, con una garantia ﬁ
de hasta 10 afios en el deposito, y una gran eficiencia en

la produccion de agua caliente sanitaria para su vivienda. Rl

Puede optimizar su funcionamiento gracias a su avanzado A

control y a la conectividad, que le permiten la programacion

horarig, monitorizar su funcionamiento y la acumulacion

de energia térmica con conexion a paneles fotovoltaicos,
consiguiendo un mayor ahorro energetico.

HYDRO-ton COMFORT puede controlarse @ distancia y
monitorizarse desde la conexion WI-FI. EI usuario podrd
ajustar temperaturas, cambiar el modo de funcionamiento,
apagar o encender el equipo e incluso observar el historial
de funcionamiento.

Fquipos con
Propano - T —
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HYDRO-ton

HYDRO-ton COMFORT Ny oy Ny
SUELO Propano @ e B Fana
Sistema Monoblock e L e

Montaje Suelo Suelo Suelo
Dimensiones (alto x ancho x fondo) mm 1.313x 585 x 587 1.543 x 585 x 587 1.961x 585 x 587
Peso en funcionamiento kg 251 295 383
Depésito
Volumen del depésito L 160 200 260
Presion maxima de servicio bar 6 6 6
Bomba de calor
Potencia térmica minimo / maximo W 1.005/1.750 1.005/1.750 1.005/1.750
Consumo minimo / maximo W 405/500 405/500 405/500
Clase de eficiencia A+ A+ A+
Perfil de consumo L L XL
SCOPdhw (14°C) clima cdlido 3,38 3,55 3,35
Temperatura maxima con bomba de calor °C 60 60 60
Rango de temperatura ambiente minimo / maximo °C -5/45 -5/45 -5/45
Gas refrigerante / carga kg R290/0,15 R290/0,15 R290/0,15
Potencia de la resistencia eléctrica w 1500 1500 1500
Consumo mdximo con resitencia eléctrica W 2.000 2.000 2.000
Temperatura mdxima con resistencia °C 70 70 70
Are
Caudal mé/h 350 350 350
Presion estdtica disponible Pa 70 70 70
Dimetro de conexion mm 150 -160 - 200 150 -160 - 200 150 - 160 - 200
Alimentacion eléctrica |-220V-50 Hz |-220V-50 Hz |-220V-50 Hz
Conexiones hidrdulicas Entrada - Salida Pulg 3/4-3/4 3/4-3/4 3/4-3/4
P.V.R. Modelo estdndar (acero inoxidable 444) 2.540€ 2775 € 2.983¢€
P.V.R. Modelo PLUS (acero inoxidable diplex 2205 + 5 aiios de garantia) 2.701€ 2934¢ 3.175¢€
Opcionales
P.V.R. WI-FI 215€ 215€ 215€
P.V.R. Modbus 215€ 215€ 215€
P.V.R.1serpentin = nie nie
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Aerotermia

HYDRO-ton

HYDRO-ton COMFORT - Suelo
Q00206 O 06

Instalacion Inoxidable Facil Hibridacioncon  ACS 55°C WI-FI ConexionModbus  Tratamiento
Suelo 2205/444  Instalacion  Fotovoltdica (opcional) (opcional) Antilegionela

Esta gama le ofrece la mdxima fiabilidad, con una garantia ﬁ
de hasta 10 afios en el depasito, y una gran eficiencia en

la produccion de agua caliente sanitaria para su vivienda. RR

Puede optimizar su funcionamiento gracias a su avanzado A

control y a la conectividad, que le permiten la programacion

horarig, monitorizar su funcionamiento v la acumulacion

de energia térmica con conexion a paneles fotovoltaicos,
consiguiendo un mayor ahorro energetico.

HYDRO-ton COMFORT puede controlarse a distancia v
monitorizarse desde la conexién WI-FI. El usuario podrd
ajustar temperaturas, cambiar el modo de funcionamiento,
apagar o encender el equipo e incluso observar el historial
de funcionamiento.
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HYDRO-ton

HYDRO-ton COMFORT SUELO @)

Sistema Monoblock

Montaje Suelo Suelo Suelo
Dimensiones (alto x ancho x fondo) mm 1.372 x 585 x 587 1.602 x 585 x 587 2.020 x 585 x 587
Peso en funcionamiento kg 251 295 383
Depésito
Volumen del depdsito L 160 200 260
Presion maxima de servicio bar 6 6 6
Bomba de calor
Potencia térmica minimo / maximo ] 1100/1841 1100/1841 1100 /1841
Consumo minimo / maximo w 496/ 600 496/ 600 496/ 600
Clase de eficiencia A A A
Perfil de consumo L L XL
SCOPdhw (14°C) clima cdlido 2,8 31 3,0
Temperatura maxima con bomba de calor °C 60 60 60
Rango de temperatura ambiente minimo / maximo °C -5/45 -5/45 -5/45
Gas refrigerante / carga kg Ri34a/ 0,95 Ri34a/ 0,95 Ri34a/ 0,95
Potencia de la resistencia eléctrica w 1500 1500 1500
Consumo mdximo con resitencia eléctrica w 2.100 2.100 2.100
Temperatura mxima con resistencia °C 70 70 70
Arg
Caudal mé/h 450 450 450
Presidn estdtica disponible Pa 70 70 70
Didmetro de conexién mm 160 160 160
Conexiones
Alimentacion eléctrica |-220V - 50 Hz |-220V - 50 Hz |-220V - 50 Hz
Conexiones hidraulicas Entrada - Salida Pulg 3/4-3/4 3/4-3/4 3/4-3/4
P.V.R. Modelo estdndar (acero inoxidable 444) 2.290€ 2496 € 2.680€
P.V.R. Modelo PLUS (acero inoxidable duplex 2205 + 5 aiios de garantia) 2431¢€ 2.636 € 2.848¢€
Opcionales
P.V.R. WI-FI 215€ 215€ 215€
P.V.R. Modbus 215€ 215€ 215€
P.V.R. 1serpentin - ne ne
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Aerotermia

HYDRO-ton

HYDRO-ton COMFORT - Gran Consumo
Q0060000 ©

Instalacion  Inoxidable Facil Hibridacioncon  ACS 60°C WI-FI Conexion  Tratamiento  Boca de mano
Suelo 2205/444  Instalacion  Fotovoltdica (opcional)  Modbus  Antilegionela (mod.
(opcional) COM 500 BM)
La bomba de calor HYDRO-ton COMFORT 500 es |a solucion \
ideal para aquellas aplicaciones gue demandan un gran
consumo de ACS hasta 60°C. Su avanzada tecnologia v .
gran eficiencia disminuye los tiempos de recuperacion y su iiYBRD-ton

consumo eléctrico. Ofrece gran resistencia a la corrosion.
Hibridacion con paneles fotovoltaicos.

HYDRO-ton COMFORT puede controlarse o distancia y
monitorizarse desde la conexion WI-FI. El usuario podrd Nuevo
ajustar temperaturas, cambiar el modo de funcionamiento,
apagar o encender el equipo e incluso observar el historial

modelo
de funcionamiento. COM 500 BM
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HYDRO-ton

HYDRO-ton COMFORT GRAN CONSUMO @)

Sistema Monoblock R

Montaje Suelo Suelo
Dimensiones (alto x ancho x fondo) mm 2.200 x 696 x 740 2.200x 696 x 740
Peso en funcionamiento kg 701 701
Depdsito
Volumen del depdsito L 500 500
Presién maxima de servicio bar 6 6
Bomba de calor
Potencia térmica minimo / maximo w 3.680/2.300 3.680/2.300
Consumo minimo / maximo W 110 /890 110/890
Clase de eficiencia A A
Perfil de consumo XL XL
SCOPdhw (14°C) clima cdlido 2,97 2,97
Temperatura maxima con bomba de calor °oC 60 60
Rango de temperatura ambiente minimo / maximo °C -5/ 45 -5/45
Gas refrigerante / carga kg R134a/1,88 R134a/1,88
Potencia de la resistencia eléctrica w 1.500 3.000
Consumo mdximo con resitencia eléctrica w 2.600 4100
Temperatura maxima con resistencia °C 70 70
(Njpe |
Caudal m3/h 700 700
Presion estdtica disponible Pa 70 70
Diametro de conexién mm 160 160
Conexiones
Alimentacion eléctrica |-220V - 50 Hz |-220V - 50 Hz
Conexiones hidrdulicas Entrada - Salida Pulg 1-1 1-1
P.V.R. Modelo estdndar (acero inoxidable 444) 5.243€ 5370¢€
P.V.R. Modelo PLUS (acero inoxidable diplex 2205 + 5 afios de garantia) 5.546 € 5.772¢€
Opcionales
P.V.R. WI-FI 215¢€ 215¢€
P.V.R. Modbus 215€ 215€
P.V.R.1serpentin nie ne
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Aerotermia

HYDRO-ton

HYDRO-ton COMFORT FLEX
DEpOSItOS existentes

Q060660006

Instalacion  Intercambiador Facil Hibridacioncon ~ ACS55°C  ConexionModbus  Tratamiento
Mural-Suelo  Acerolnox  Instalacion Fotovoltdica (opcional) Antilegionela

HYDRO-ton COMFORT FLEX es una bomba de calor aire-agua
sin acumulacion, que se utiliza en aquellas instalaciones
Que estan en funcionamiento y necesitan de una potencia
auxiliar o bien, como sustituto de fuentes de energia no
eficientes. Gracias a su versatilidad, podrd instalarlo en
acumuladores de ACS de energia solar térmica, calderas o
termos eléctricos.
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HYDRO-ton

HYDRO-ton COMFORT FLEX @)
Sistema Flexible

U | 4

Montaje Mural / Suelo Mural / Suelo
Dimensiones (alto x ancho x fondo) mm 394 x 557 x 503 424 x 757 x 650

Peso kg Consultar Consultar

Depésito

Presion maxima de servicio bar 6 6

Bomba de calor

Potencia térmica minimo / maximo W 1100/1.841 2270/ 3.680

Consumo minimo / maximo W 496/ 600 800/995

Clase de eficiencia A A

Perfil de consumo L XL

SCOPdhw (14°C) clima cdlido 2,91 3,01

Temperatura maxima con bomba de calor °oC 60 60

Rango de temperatura ambiente minimo / mdximo °C 5/35 5/35

Gas refrigerante / carga kg R1340/0,95 R134a/ 1,20
Are
Caudal m/h 450 700

Presidn estdtica disponible Pa 70 70

Didmetro de conexién mm 160 160

Minimo caudal de agua [/h 250 485

Pérdida de carga intercambiador kPa 2 2

Alimentacion eléctrica |-220V - 50 Hz |-220V - 50 Hz
Conexiones hidraulicas Entrada - Salida Pulg 3/4-3/4 1-1
' PV.R. Modelo estdndar | 2010€ | 2939¢ |
PR WI-FI | 215¢ | 215¢ |
 PV.R. Modhus | 215¢ | 215¢ |
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HYDRO-ton

AEROTERMIA PARA FRIO / CALOR / ACS % @ @

o Gama Kaizen

La gama KAIZEN nace con el propssito de ayudarle paso a
paso a incorporar aquellos habitos y rutinas que mejoren su
vida. Son pequenos pasos, pequerios cambios que le ayudardn
a buscar ese equilibrio y respeto por la naturaleza y a sentirse
mejor. A veces, cambios que parecen insignificantes, pero que
realizados por muchas personas consiguen que se avance mu-
cho mds de lo que pensamos. Con esta filosofia nace o gama
KAIZEN. Unas bombas de calor que le aportan el méximo confort
ensuhogary en sunegacio y cubren todas las necesidades de
refrigeracion, calefaccion y agua caliente sanitaria de forma

eficiente y respetuosa con el entorno ya que Su consumo ener-
gético es inferior o otros sistemas convencionales.

HYDRO-ton KAIZEN le permiten un importante ahorro de espa-
cio ya gue, con un solo equipo, dispondrd de frio, calor y agua
caliente sanitaria (ACS) durante todo el afio, tanto en su vivien-
da como en su negocio ya Sea de nueva construccion o esté
pensando en renovarla para disfrutar de un hogar eficiente. Su
disefio hace que su instalacion sea rdpida y sencilla v solo re-
quiere de conexiones hidrgulicas.

ididddiiananns
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Aerotermia

HYDRO-ton

KAIZEN / KAIZEN-K
D0 @200

Frio Calor ACS Ventilador EC Configuracion Sistema Opcional  Conexion Modbus
Monablock Inverter (opcional)

Las bombas de calor aire-agua monoblock Inverter HYDRO-
ton KAIZEN con recuperacion de calor o 4 tubas le ofrecen la
maxima eficiencia ya que recuperan el 100% de la energia
para producir agua caliente sanitaria (ACS) en verano de Posibilidad de controlar
manera gratuita suponiendo un importe ahorro energetico,
mientras que la mdquina produce agua fria para el sistema .. )
de refrigeracion o agua caliente para calefaccion, en funcion monitorizacion del equipo
de las necesidades que demande la instalacion. en tiempo real.

la unidad a distancia con

Los modelos HYDRO-ton KAIZEN-K incorporan de serie el Kit
Hidrdulico que permite al instalador ahorrar espacio, tiempo
y recursos. El equipo cuenta con un depésito de inercia y
bomba de circulacion de alta eficiencia energética.
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Aerotermia

HYDRO-ton

HYDRO-ton KAIZEN €3 € @

Sistema Monoblock

SIN KIT HIDRAULICO KAI8 C KNM KA KAI18
Dimensiones (alto x ancho x fondo) mm 1.092 x1.460 x 440 1.092 x1.460 x 440 1.608 x 1.566 x 495 1.608 x 1.566 x 495
Peso neto kg 133 137 190 199
Modo calefaccion A7°C / W35°C
Potencia calefaccion min / nom / mdx kw 2,60/7,16/8,00 4,00/10,50/11,70 4,90/12,89/13,70 6,10/15,76 /18,00
Potencia absorbida min / nom / max kw 0,60/1,74/1,80 0,90/2,49/2,80 1,20/3,15/3,20 1,30/3,79/4,10
cop 4,12 4,22 4,09 415
Modo calefaccion A7°C / W45°C
Potencia calefaccion min / nom / mdx kw 2,50/6,74 117,80 3,80/9,89/1,30 4,70/12,14 /13,20 5,90/14,84 /17,40
Potencia absorbida min / nom / mx kw 0,80/2,11/2,20 110/3,04/3,30 1,50/3,83/3,90 1,60/4,63/4,90
cop 319 3,25 317 321
Modo calefaccion A7°C / W50°C
Potencia calefaccion min / nom / max kw 2,50/6,53/17,70 3,70/9,58/1,10 4,60/1,76 /12,90 5,80/14,37/17,10
Potencia absorbida min / nom / mx kw 0,80/2,31/2,50 1,20/3,33/3,50 1,60/4,18/4,20 1,70/5,05/5,30
cop 2,83 2,88 2,81 2,84
Eficiencia energética
Clase de eficiencia SCOP clima medio Clase / valor A++13,9 A++13,9 A+137 v+ 40

(W 35°C)
Modo refrigeracion A35°C / W7°C

Datos de funcionamiento

Potencia refrigeracion nominal kw 5,54 8,13 9,98 12,19
Potencia absorbida nominal kW 2,07 2,98 3,76 4,54
EER 2,61 2,13 2,66 2,69
 Modo refrigeracionA35°C/W1C_ . .
Potencia refrigeracion nominal kw 8,34 12,23 15,01 18,34
Potencia absorbida nominal kW 2,1 3,03 3,82 4,61
EER 3,96 4,03 3,93 3,98
Datos de recuperacion en refrigeracion A40°C / W7°C
Potencia simultdnea {gfcr‘l’ggr’(‘]’cdlgé kw 7,716, 13/87 139/10,8 17,0/13,
Potencia absorbida kw 1,7 2,6 31 38

Temperatura de impulsion minimo / maximo °C 7/55(60)* 7/55(60)* 7155 (60)* 7155 (60)*

Rango de temperatura ambiente minimo / maximo °C -15/45 -15/45 -15/45 -15/45
Refrigerante Tipo / cantidad kg R410A /3,1 R410A /3,0 R410A /4,0 R410A /6,0
Potencia sonora dB(A) 64 64 66 67
Alimentacion eléctrica viphi 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Corriente maxima consumida A 12,70 15,01 18,24 20,12
Conexiones hidrdulicas clima entrada /salida | Pulg mn 1 mn 1Al
Conexiones hidrdulicas ACS entrada / salida | Pulg 1 7A 1 n ‘

* Temperatura maxima en recuperacion

HYDRO-ton KAIZEN-K
Sistema Monoblock

CON KIT HIDRAULICO ™ ; ; e
Dimensiones (alto x ancho x fondo) mm 1.092 x1.960 x 440 1.092x1.960x 440 | 1.608x2.062 x 554 1.608 x 2.062 x 554
Peso neto kg 181 185 241 254
Datos hidrdulicos
Volumen depdésito de inercia L 100 100 100 200
Presion maxima depdsito de inercia bar 3 3 3 3
Bomba Electrénica bajo consumo
P.V.R. sin KIT Hidrdulico 9.300€ 9.938¢€ 1.712 € 12.047 €
P.V.R. con KIT Hidrdulico 10.614 € 10.948 € 12819 € 13109 €
P.V.R. Modbus (opcional) 444¢ 444 ¢ 444¢ 444 ¢
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HYDRO-ton

KAIZEN / KAIZEN-K
D00 0060

Frio Calor ACS Ventilador EC~ Configuracion Sistema Opcional  Conexion Modbus
Monoblock Inverter (opcional)

Las bombas de calor aire-agua monoblock Inverter HYDRO-
ton KAIZEN con recuperacion de calor a 4 tubos le ofrecen la
maxima eficiencia ya que recuperan el 100% de la energia
para producir agua caliente sanitaria (ACS) en verano de s
manera gratuita suponiendo un importe ahorro energetico, pos'!]'"dud qe conFrqur

mientras que la mdquina produce agua fria para el sistema la unidad a distancia con
de refrigeracion o agua caliente para calefaccion, en funcion monitorizacion del equipo
de las necesidades que demande la instalacion. en tiempo real.

Los modelos HYDRO-ton KAIKEN-K incorporan de serie el Kit
Hidrdulico que permite al instalador ahorrar espacio, tiempo
y recursos. El equipo cuenta con un depésito de inercia y
bomba de circulacidn de alta eficiencia energética.
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HYDRO-ton KAIZEN €) @ @

Sistema Monoblock

Aerotermia

HYDRO-ton

SIN KIT HIDRAULICO
A \ ]

Dimensiones (alto x ancho x fondo) mm 1.608 x 1.566 x 500 1.608 x 1.566 X 652
Peso neto kg 211 245
Modo calefaccion A7°C / W35°C
Potencia calefaccion minimo / nominal / maximo kw 8,0/20,0/23,9 10,5/30,8/31,2
Potencia absorbida minimo / nominal / maximo kw 17147154 29/68/7,6
cop 4,21 4,50
Modo calefaccion A7°C / W45°C
Potencia calefaccion minimo / nominal / maximo kw 1,7118,8/23,0 10,0/29,0/30,0
Potencia absorbida minimo / nominal / maximo kw 2158/6,4 3,38,3/9,0
cop 3,24 3,47
Modo calefaccion A7°C / W50°C
Potencia calefaccion minimo / nominal / maximo kw 15/18,4/22,5 9,8/28,1/29,4
Potencia absorbida minimo / nominal / maximo kw 2,3/63/7,0 3,6/91/9,7
cop 2,90 3,08
Eficiencia energética
Clase de eficiencia SCOP clima medio (W 35°C) Clase / valor A++[4,1 A++/3,8

Modo refrigeracion A35°C / W7°C

Potencia refrigeracion minimo / nominal / maximo kw 6,5/15,5/19,5 841243254
Potencia absorbida minimo / nominal / maximo kw 1,715716,6 27182192
EER 2,12 2,97

| Modo refrigeraciénA35°c/wiec
Potencia refrigeracion minimo / nominal / mdximo kw 9,4/23,3/283 12,3/36,5/36,9
Potencia absorbida minimo / nominal / maximo kw 171581170 2,6/83198
EER 4,02 4,39
Datos de recuperacion en refrigeracion A40°C / W7°C
Potencia simultdnea recuperada / refrigeracion kw 21,6/16,7 3291254
Potencia absorbida kw 4,9 15
Temperatura de impulsion minimo / maximo °c 7/55(60)* 7/55(60)*
Rango de temperatura ambiente minimo / maximo °c -15/45 -15/45
Refrigerante Tipo / cantidad kg R410A/8 R410A/9
Potencia sonora dB(A) 70 73

(*) Temperatura maxima en recuperacion

Alimentacion eléctrica V/ph/Hz 380/3/50 380/3/50
Corriente maxima consumida A 18,8 22,0

Datos hidrdulicos

Conexiones hidrdulicas clima entrada / salida Pulg 11 /2112
Conexiones hidrdulicas ACS entrada / salida Pulg 1Al -2 1112
CON KIT HIDRAULICO A ver
Dimensiones (alto x ancho x fondo) mm 1.608 x 2.062 x 554 1.608 x 2.062 x 652
Peso neto kg 285 324
Volumen depdsito de inercia L 200 200
Presion maxima depdsito de inercia bar 3 3
Bomba Electrénica bajo consumo
P.V.R. sin KIT Hidrdulico 13.353 € 17.746 €
P.V.R. con KIT Hidrdulico 15.824 € 20.176 €
P.V.R. Modbus (opcional) 444 ¢ 444 ¢
[} =
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HYDRO-ton

AEROTERMIA PARA FRi0 / CALOR % @

o Gama Kaizen COMPACT

En nuestra casa pasamos muchos momentos, buenas, ale-
gres, intensos, relgjados y a veces complicados. Si lo pen-
samos bien, son muchas horas al afio y, laidea de introducir
buenos hdbitos y pequerios cambios para que tu hogar
sea un lugar en el que te quieras relgjar al final del dia nos
dard una tranquilidad que, en estos dias en los que el tiem-
po cada vez va mds rapido y la inmediatez forma parte de
nuestro dia a dic, se hace necesario. Con las bombas de ca-
lor HYDRO-ton KAIZEN COMPACT tendrd en un solo sistema
refrigeracion y calefaccion durante todo el afio. Este sen-

cillo equipo es fdcil de instalar tanto en viviendas de nueva
caonstruccion o en renovaciones, para disfrutar de un hogar
eficiente.

Ademas, hoy en dia no se concibe un negocio sin climatiza-
cin. Ya sea en el sector de la restauracin, residencial, ofici-
nas,hoteles, centros departivos, hospitales, etc. el contar con
refrigeracion y calefaccion durante todo el afio es algo que
se entiende que viene de serie en el edificio. La gama Kaizen
COMPACT ofrece estas soluciones también en su negocio.

E'ritermia

www.fritermia.com

69



Aerotermia
Soluciones para una climatizacion eficiente

Aerotermia

HYDRO-ton

KAIZEN COMPACT
KAIZEN COMPACT-K

6000 O

FRI0 CALOR  Ventilador EC Configuracion  Sistema  Temperatura  Conexion Modbus
Monoblock Inverter 7°C-55°C (opcional)

Las bombas de calor aire-ogua monoblock Inverter HYDRO-
ton KAIZEN COMPACT producen agua fria o caliente para
aplicaciones de calefaccion y refrigeracion ofreciéndoles la
maxima eficienciay el minimo espacio de instalacion gracias
a su diseno compacto.
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HYDRO-ton KAIZEN Compact €2 €
Sistema Monoblock

Aerotermia

HYDRO-ton

SIN KIT HIDRAULICO
Dimensiones (alto x ancho x fondo) mm 1092 x 1460 x 440 1.092 x1.460 x 440 \ 1.608 X 1.566 x 495 \ 1.608 x 1.566 x 495 ‘
Peso neto kg 130 133 185 193
Modo calefaccion A7°C / W35°C
Potencia calefaccion min / nom / max kw 2,60/7,16/8,00 4,00/10,50/1,70 4,90/12,89/13,70 6,10/15,76 /18,00
Potencia absorbida min / nom / max kw 0,60/1,74 /1,80 0,90/2,49/2,80 1,20/3,15/3,20 1,30/3,79/4,10
COP nominal 4,12 4,22 4,09 415
Modo calefaccion A7°C / W45°C
Potencia calefaccion min / nom / max kw 2,50/ 6,74 11,80 3,80/9,89/1,30 4,70/12,14 /13,20 5,90/14,84/17,40
Potencia absorbida min / nom / max kw 0,80/2,11/2,20 1,10/3,04/3,30 1,50/3,83/3,90 1,60/4,63/4,90
cop 319 3,25 317 321
Modo calefaccion A7°C / W50°C
Potencia calefaccidn min / nom / max kw 2,50/6,53/17,70 3,70/9,58/11,10 4,60/1,76 /12,90 5,80/14,37/17,10
Potencia absorbida min / nom / max kw 0,80/2,31/2,50 1,20/3,33/3,50 1,60/4,18/4,20 1,70/5,05/5,30
cop 2,83 2,88 2,81 2,84
Eficiencia energética
Clase de eficiencia SCOP clima medio Clase / valor A++]39 A++]39 A+137 Av+ 14,0

(W 35°C

Modo refrig

Datos hidrdulicos

Potencia refrigeracion nominal kw 5,54 8,13 9,98 1219
Potencia absorbida nominal kw 2,07 2,98 3,76 4,54
EER 2,61 2,73 2,66 2,09

| Modo refrigeraciénA5°c/wieee. |
Potencia refrigeracion nominal kw 8,34 12,23 15,01 18,34
Potencia absorbida nominal kw 2.1 3,03 3,82 4,81
EER 3,96 4,03 3,93 3,98
Temperatura de impulsion minimo / maximo °C 7/55* 7155* 7/55* 7/55*
Rango de temperatura ambiente minimo / maximo °C -15/45 -15/ 45 -15/45 -15/45
Refrigerante Tipo / cantidad kg R410A /31 R410A/3,0 R410A/ 4,0 R410A/ 6,0
Potencia sonora dB(A) 64 64 66 67
Alimentacion eléctrica viph/ 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Corriente maxima consumida A 12,70 15,01 18,24 20,12

Conexiones hidraulicas clima \ entrada / salida \ Pulg \ 1 \ 1 1A 1 \
Sistema Monoblock
CON KIT HIDRAULICO
Dimensiones (alto x ancho x fondo) mm 1.092 x1.960 x 440 1.092x1.960x440 | 1.608x2.062 x 554 1.608 x 2.062 x 554
Peso neto kg 173 175 236 248
Datos hidrdulicos
Volumen depésito de inercia L 100 100 100 200
Presion maxima depdsito de inercia bar 3 3 3 3
Bomba Electronica bajo consumo
P.V.R. sin KIT Hidrdulico 8932¢ 9.1m€ 10.917 € 1.212 €
P.V.R. con KIT Hidrdulico 10.092 € 10.404 € 1542 € 12216 €
P.V.R. Modbus (opcional) 444¢ 444 ¢ 444¢ 444 ¢
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Aerotermia

HYDRO-ton

KAIZEN COMPACT
KAIZEN COMPACT-K

COC000 O

FRIO CALOR  VentilodorEC  Configuracion  Sistema Temperatura  Conexion Modbus
Monoblock Inverter 7°C-55°C (opcional)

Las bombas de calor aire-agua monoblock Inverter HYDRO-
ton KAIZEN COMPACT producen agua fria o caliente para
aplicaciones comerciales e industriales de calefaccion y
refrigeracion ofreciéndoles la maxima eficiencia y el minimo
espacio de instalacion gracias a su disefio compacto.
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HYDRO-ton KAIZEN Compact €D € |e

Sistema Monoblock

Aerotermia

HYDRO-ton

SIN KIT HIDRAULICO —

i i 0
Dimensiones (alto x ancho x fondo) mm 1.608 x 1.566 x 500 1.608 x 1.566 x 500
Peso neto kg 200 238
Modo calefaccion A7°C / W35°C
Potencia calefaccion min / nom / max kw 8,0/20,0/239 10,5/30,8/31,2
Potencia absorbida min / nom / max kw 17147154 29168176
cop 4,21 4,50
Modo calefaccion A7°C / W45°C
Potencia calefaccion min / nom / max kw 7711881230 10,0/29,0/30,0
Potencia absorbida min / nom / max kw 21158164 3,3/83/9,0
cop 3,24 3,47
Modo calefaccion A7°C / W50°C
Potencia calefaccion min / nom / max kw 7511841225 9,8/28,1/29,4
Potencia absorbida min / nom / max kw 23163110 3,6/91/9,7
cop 2,90 3,08
Eficiencia energética
Clase de eficiencia SCOP climamedio  y4co /valor v+ 4] A++13,8

(W 35°C)
Modo refrigeracion A35°C / W7°C

Potencia calefaccion min / nom / max kw 6,5/15,5/19,5 8412431254
Potencia absorbida min / nom / mdax kw 17157166 2,718219,2
EER 2,12 2,97

 Modo refrigeracion A35°C/WIC_ . .
Potencia calefaccidn min / nom / max kw 9,4/23,3/283 12,3/36,5/36,9
Potencia absorbida min / nom / max kw 1,7/58117,0 2,6/83/98
EER 4,02 4,39

Datos eléctricos
Alimentacion eléctrica

Viph/Hz

380/3/50

Temperatura de impulsion minimo / maximo °C 7155 7155
Rango de temperatura ambiente minimo / maximo °C -15/45 -15/45
Refrigerante Tipo / cantidad kg R410A /8,0 R410A/9,0
Potencia sonora dB(A) 70 73

380/3/50

Corriente mdxima consumida
Datos hidraulicos

A

18,8

22

Conexiones hidraulicas clima ‘ entrada / salida ‘ Pulg ‘ 11 /2112 ‘
Sistema Monoblock
CON KIT HIDRAULICO
\ A U
Dimensiones (alto x ancho x fondo) mm 1.608 x 2.062 x 554 1.608 x 2.062 x 652
Peso neto kg 280 316

Datos hidrdulicos

Volumen depdsito de inercia L 200 200
Presién maxima depdsito de inercia bar 3 3
Bomba Electrénica bajo consumo
P.V.R. sin KIT Hidrdulico 12.688 € 16.857 €
P.V.R. con KIT Hidrdulico 14.155 € 19.288 €
P.V.R. Modbus (opcional) 444 ¢ 444 ¢
[} =
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HYDRO-ton

AEROTERMIA PARA CALOR @

© Gama HYDRO-ton ALTA TEMPERATURA

Las bombas de calor HYDRO-ton HT+ de Alta Temperatura sonla Y también disponemos de la gama HYDRO-ton HT de Alta Tem-
solucion mas eficiente para calefaccionensuhogar, yagueutiiza — peratura gue pueden funcionar produciendo, de forma cons-
o energia renovable del aire paraproducir calefaccionorefrigera- —— tante, agua caliente hasta 65°C.

cin, en funcion de las necesidades de cada época del ario. HYDRO-ton cuida del planeta, cuida de los tuyos.
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Aerotermia

HYDRO-ton

HYDRO-ton HT+

SO0Q00 9

CALOR Ventilador EC ~ Configuracion  Sistema

Temperatura  Conexion Modbus

Monablock Inverter 7°C-55°C (opcional)

Las bombas de calor aire-agua monablock Inverter HYDRO-
ton HT+ de alta temperatura hasta 70°C. Su nuevo diseno
con refrigerante de bajo PCA y clase 1, no inflamable,
hace que cumpla con una de sus premisas de respeto
por el medio ambiente. Su versatilidad hace que puedan
conectarse @ radiadores convencionales, entre otros

E'ritermia

sistemas de calefaccion. Este sistema es mas eficiente que
la calefaccion tradicional ya que utiliza la energia renovable
del aire para producir calefaccion o refrigeracion, en funcion
de las necesidades de cada época del aio. Su seguridad es
maxima ya que no requiere depasitos de gas o gasoleo ni
chimeneas.
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HYDRO-ton HT+
SOLO CALOR
Sistema Monoblock

Aerotermia

HYDRO-ton

Dimensiones (alto x ancho x fondo) mm 1.092 x 1.460 x 440 1.557 x 1.566 X 554
Peso kg 159 200
Modo calefaccion A7°C / W35°C

Potencia calefaccion kw 6,73 12,18
Potencia absorbida kw 1,73 3,02
cop 39 4,0
Modo calefaccion A15°C / W60°C

Potencia calefaccion kw 7,86 1413
Potencia absorbida kw 2,84 4,94
cop 2,8 2,9
Clase energética (W 35°C) kw A+ A+
Datos de funcionamiento

Mdxima temperatura de impulsién °C 70 70
Rango de temperatura ambiente \ minimo / maximo °C -5/45 -5/45
Refrigerante R513A R513A
Carga de refrigerante kg 3 6,4
Potencia sonora dB(A) 67 68
Datos eléctricos

Alimentacion eléctrica V/ph/Hz 380/3/50 380/3/50
Corriente maxima consumida A 18 10
Datos hidraulicos

Conexiones hidrdulicas clima \ entrada / salida \ Pulg \ 1 1 \
P.VR. 9.698 € 12.835€
P.V.R. Modbus (opcional) 444¢ 444¢
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Aerotermia

HYDRO-ton

HYDRO-ton HT
©0 6

Calor Ventilador EC Agua 65°C Facil Configuracion ~ Funcionamiento  Conexion Modbus
Instalacion ~ Monablock hasta -15°C (opcional)

Las bombas de calor dire-agua HYDRO-ton HT de alta
temperatura pueden funcionar produciendo de forma
constante, agua caliente hasta 65°C. La inyeccion de gas
caliente permite obtener la mdxima potencia térmica y
mantener la produccion de agua caliente incluso en las
condiciones mds extremas.
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HYDRO-ton

HYDRO-ton HT €
Sistema Monoblock

SIN KIT HIDRAULICO
0 ’ 40
Pgm‘f“’"es (alto x ancho x mm | 1.092x1.460 x 440 1092 X 1460 x 440 ‘ 1.608 X 1.566 X 495 ‘ 1.608 X 1566 X 554 ‘ 1.608 X 1566 X 653 ‘
Peso neto kg 159 200 217 220 310 \
Modo calefaccion A7°C / W35°C
Potencia calefaccion kw 1,03 13,38 16,38 19,45 40,20
Potencia absorbida kw 2,15 3,26 3,98 4,55 10,10
cop 4,0 41 41 4,4 3,9
Modo calefaccion A7°C / W65°C
Potencia calefaccion kw 12,84 13,48 16,73 19,74 40,40
Potencia absorbida kw 5,04 5,86 117 7,60 16,70
cop 2,54 2,30 2,30 2,60 2,40
Clase energética / SCOP (W 35°C) A+[3,48 A+[3,55 A+[3,61 A+[3,81 A+[3,58
Clase energética / SCOP (W 55°C) A+[2,84 A+[2,80 A+[2,86 A+/3,01 A+[2,81

Eficiencia energética clima cdlido

SCOP (W 35°C) 4,00 4,07 414 4,44 3,96
SCOP (W 55°C) 3,27 3,20 3,26 3,39 3,32
Eficiencia energética clima frio

SCOP (W 35°C) 2,15 2,84 2,84 2,94 2,85
SCOP (W 55°C) 2,38 2,43 2,44 2,50 2,44
Datos de funcionamiento

Maxima temperatu- = min./ o

ra de impulsion max. C 65 65 65 65 65
Rango de temperatura 0 R R R R R
ambiente C 15/45 15145 15/45 15/45 15/45
Refrigerante liupr?ti’dud kg RA0TC/3,1 RA07C /3,4 RA0TC/ 4,1 RA0TC/4,8 R407C /5,9
Potencia sonora dB(A) 64 66 67 68 78
Datos eléctricos __|
Alimentacion eléctrica viphy 380/3/50 380/3/50 380/3/50 380/3/50 380/3/50
Corriente mdxima consumida A 9,2 10,4 13,2 16,0 30,2
Datos hidrdulicos

Conexiones hidrdu- | entrada /

licas clima salida Pulg 11 11 11 -1/2 114112 /21112
PV.R. 9.712¢€ 10.116 € 12.004 € 12822 € 19.328 €
P.V.R. Modbus (opcional) 444 ¢ 444 ¢ 444 ¢ 444 ¢ 444 ¢

E'ritermia
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ﬁ inventor

Matrix

Inventor ofrece una tecnologia
respetuosa con el medio ambiente,
combinando confort y eficiencia energética,
disefiada para cubrir las necesidades de tu
hogar como calefaccion, refrigeracion y
ACS. La Tecnologia del maiana.
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¢ inventor
La tecnologia del manana en calefaccion

Las bombas de calor aire-agua Matrix de Inventor, son la so-
lucion ideal para calefaccion, refrigeracién y agua caliente
sanitaria (ACS). Combinando confort y eficiencia energética,
estan especificamente disefiados para cubrir las necesidades
de tu hogar como:

- Calefaccion y refrigeracion por suelo radiante
- Calefaccion de espacios con radiadores
- Refrigeracion y calefaccion con fancoilsy agua caliente sanitaria

ANOS DE
GARANTIA

7
R32 3 4kw

Las bombas de calor aire-agua ofrecen un alto rendimiento ya
Que proporcionan mas energia de lo que requieren para operar.

En concreto, transfieren a la habitacion 4kW de energia que se
recibe del ambiente, utilizando solo kW de electricidad.

El intercambiador de calor recibe energia del ambiente mientras
que el compresor incorporado aumenta la temperatura de el re-
frigerante (R32) que le proparciona condiciones interiores idedles.

Certificacion de marca clave
deCENyCENELEC Comités
Europeos que demuestre

el cumplimiento
de las Normas
Europeas.

Tipo Monoblock Tipo Split

Ma'l'rix 6kW | 8kW | 10kW | 12kW | 14kW  16kW | 22kW | 30kW | 4kW | 6kW  8kW | 10kW | 12kW  14kW | 16kW
220-240/5001 ° ° ° ° °

220-240/50/1* ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
380-415/50/3 ° ° ° °

380-415/50/3** ° ° ° ° ° °

* Calentador eléctrico integrado de 3kW
** Calentador eléctrico integrado de 9kW

E'ritermia
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) inventor

Beneficios de las bombas de calor
gire-agua Mafrix

"| Y 4
Tecnologia de calefaccién econdmica con bajo Solucion completa para calefaccion/ Solucion respetuosa con el
coste de mantenimiento y rapida amortizacion refrigeracion y Produccion de ACS. medio ambiente.

de la inversion inicial en comparacion con
otros sistemas de calefaccion.

Radiador de baja temperatura

Serpentines de suelo
para calefaccion

Fan Coll

Depasito
de agua

Unidad hidroeléctrica
Bomba de calor tipo split

Unidad exterior
Bomba de calor tipo split

385

" a
Es la solucion perfecta para susti- Flexibilidad y ahorro de dinero ya que no Alta eficiencia incluso a tempera-
tuir la caldera existente. hay requisitos de precompra de combus- turas ambiente exteriores bajas.

tible (aceite, madera, pellet) con ACS 365
dias, disponibilidad todo el afio.

gr i fer mi O www.fritermia.com
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Comodidad y flexibilidad

o

Funcidn de prioridad

Puede seleccionar la prioridad de funcio-
namiento de la bomba de calor.

La bomba de calor priorizard la produccion
de ACS o la calefaccion v refrigeracion de
habitaciones segun sus necesidades.

Funcion rdpida de agua caliente

Puede seleccionar la funcion Fast DHW
para que la unidad produzca ACS cuando
haya una necesidad de demanda inmedia-
ta de agua caliente.

Modo silencioso de 2 etapas

Reduzca aun mas los niveles de ruido de
la bomba de calor seleccionando entre los
dos niveles diferentes de funcionamiento
silencioso.

Compresor y resistencia del cdrter

Las unidades de bomba de calor estdn
disenadas con resistencia de cdrter para
garantizar su funcionamiento protegido in-
cluso en condiciones climdticas extremas.

E'ritermia

Control de zona

Eficiencia energética, flexibilidad y confort.
Las bombas de calor Matrix ofrecen con-
trol de temperatura de doble zona para ca-
lefaccion y refrigeracion, por ejemplo, con
radiadores y con sistema de calefaccion
por suelo radiante.

* Para mas de 2 zonas, se requiere lainstalacion de
AT-TCK-6.

Funcion de desinfeccion 65°-70°C

Mantiene la calidad del ACS del depdsito
de agua vy elimina gérmenes vy bacterias
aumentando la temperatura del el agua*
en él hasta 70°C.

* La unidad puede controlar el depasito de agua ca-
liente sanitaria calentador eléctrico.

Operacion Clima dependiente

La bomba de calor ajustard automdti-
camente la temperatura del agua de im-
pulsion de acuerdo con la temperatura
ambiente exterior actual, proporcionando
condiciones confortables ideales con un
mayor ahorro de energia.

www.fritermia.com



Control tdctil con cable

eco
®

Week

Funcion ecoldgica

Consigue un mayor ahorro energetico acti-
vando la funcion Eco.

Temporizador semanal

Configure la bomba de calor para que fun-
cione segun su programa semanal y disfru-
te de las condiciones ideales en su hogar y
de la disponibilidad de ACS cuando lo nece-
site, ahorrando energia v dinero a diario.

Modo vacaciones

Reduzca el consumo de energia y ahorre di-
nero incluso cuando este fuera de casa con
el modo Holiday Away. Ademds, puede pro-
gramar la bomba de calor con diferentes con-
figuraciones de funcionamiento a través del
maodo Vacaciones, para que se active rdpida
y facilmente cuando la actividad de su hogar
cambie de su horario diario tipico.

E'ritermia

1
(T 1

Modbus

(.

WIFI

STANDARD

) inventor

Sensor de Temperatura

Logre las condiciones ideales en su hogar
usando el control por cable como un termos-
tato externo. El sensor de temperatura incor-
porado proporcionard informacion precisa
sobre la temperatura ambiente ala bomba de
calor, para una mayor comodidad.

Modbus RTU

Conecte hasta 16 bombas de calor con su Sis-
tema de gestion de edificios a traves del proto-
colo Modbus RTU para incorporarlas comple-
tamente a su casa/ edificio inteligente y lograr
un control completo.

Wifi
Controle facilmente su clima de forma remota

desde prdcticamente cuolqwer lugar con su
telefono mtehgente 0 tobigisBeseaid

www.fritermia.com
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Tecnologia que protege el medio ambiente

Listo para la red inteligente

Disenadas para respetar el medio ambiente, las bombas
de calor Inventor pueden conectarse con la red inteligente
de una ciudad inteligente. Mediante su conexion con la Red

Inteligente, las bombas de calor pueden alterar automad-
ticamente su funcionamiento para activar la produccion
de ACS cuando hay exceso de energia disponible o para
restringir su funcionamiento cuando la red eléctrica estd
sobrecargada, ahorrando energia y ayudando a proteger
el medio ambiente.

Facil instalacion

* Diseno de un solo ventilador

4 El diserio especial de las unidades de has-

l@ ta 16kW permite un funcionamiento eficaz
con un solo ventilador para proporcionar
las condiciones de espacio ideales con un
bajo nivel de ruido.

Conjunto Hidrdulico Completo

La unidad tiene todos los componentes hi-
draulicos para facilitar su instalacion.

Equipadas con una bomba de circulacion de
altapresionestatica fiable, las bombas de co-
lor Inventor proporcionan una mayor eficien-
ciay garantizan un funcionamiento optimo.

—  J
) .

@ Bomba de agua con inversor de CC
~—

Disefio compacto

Las bombas de calor Inventor ofrecen fle-
xibilidad para cubrir las necesidades de
cada espacio (instalacion de unidades
tipo split o manoblock]. Su disefo ha sido
realizado especificamente para garantizar
dimensiones compactas para que puedan
instalarse incluso en dreas de espacio de
instalacion limitado.

Instalacion flexible

Debido a su disefio Unico, las bombas de
calor tipo split de Inventor se pueden ins-
talar a una diferencia de altura de hasta 20
m (de interior a exterior), con una longitud
total maxima de tuberia de 30 m.

E'ritermia

Todos los inversores de CC

Conlainclusion de la tecnologia All DC Inverter, las bombas
de calor Inventar funcionan con la configuracion ideal de
acuerdo con las necesidades de consumo en constante
cambio, operando con los niveles de ruido mas bajos posi-
bles y al mismo tiempo ahorrando energia.

Refrigerante nuevo

El refrigerante R32 es respetuoso con el medio ambiente y
SUS caracteristicas termodindmicas permiten temperatu-
ras del agua de hasta 65 °C.

Funcionamiento automadtico del se-
{4 44 | cado del sistema de calefaccion por
suelo radiante

Proteja el suelo de su casa activando la
operacion de secado del sistema de cale-
faccion por suelo radiante automatico, que
aumenta lentamente la temperatura de ca-
lefaccion de los serpentines del suelo, evi-
tando posibles danos al suelo y cambiando
sin problemas a la funcion de calefaccion.

La operacion de secado del sistema de
calefaccion por suelo radiante automatico
elimina la humedad residual de los serpen-
tines de suelo reciéninstaladas, protegien-
do aun mds la instalacion y asegurando el
funcionamiento optimo v eficaz de la bom-
ba de calor.

Conexion modular de hasta 6 unida-
des en el mismo Circuito de Agua

Las bombas de calor de tipo monoblock
de Invertor estan equipadas con tecnolo-
gia modular gue permite conectar hasta 6
unidades* al mismo circuito de agua para
controlarlas desde un solo mando por ca-
ble, mientras que la configuracion de la
unidad se puede lograr de manera facil y
rapida gracias a la tecnologia de facil di-
reccionamiento.

* Mdxima capacidad modular hasta 180kW para co-
nectar unidades de 22kW a 30kW.

www.fritermia.com



inventor




Aerotermia
Soluciones para una climatizacion eficiente

Matrix Split
Bombas de calor tipo split

Modelo

4-6kw

8-16kW

SO =

MATRIX SPLIT04S  MATRIXSPLIT06S ~ MATRIXSPLIT08S ~ MATRIX SPLIT 10S
ATS04S/HUO60S3  ATS06S/HU060S3 ~ ATS08S/HU100S3  ATS10S/HU100S3

MATRIX SPLIT 12S
ATS12S/HU160S3

((m))
[ L X | WII=I
Modbus STANDARD

Modhus
de serie

WI-Flintegrado
de serie

Capacidad kw 4,25 6,20 8,30 10,00 12,10
Temperatura
e t?guu LALLL kw 082 1,24 1,60 2,00 2,44
Calefaccion cop 5,20 5,00 520 5,00 495
(Clima medio) Capacidad kw 4,40 6,00 750 9,50 12,00
Temperatura
de t?guu ﬁg,’}f"‘{{]‘}" kw 149 2,00 2,36 3,06 3,87
cop 2,95 3,00 318 310 310
Capacidad kw 4,50 6,55 8,40 10,00 12,00
Temperatura Consumo
?éel gguu nominal kw 0,81 1,34 1,66 2,08 3,00
Refrigeracion EER 5,55 4,90 5,05 4,80 4,00
Capacidad 4,70 7,00 7,40 8,20 11,60
Temperatura
deéugua Consumo nominal 1,36 2,33 219 2,48 4,22
EER 345 3,00 338 330 2,75
Salidadeagua  NS(%) 191 195 205 204 189
Clase de eficiencia energética | 035°C clase A+t A+t Atst Aet A+t
estacional en calefaccion
(clima medio) Salida de agua ns (%) 129 138 131 136 135
a55°C clase A++ A++ A++ A++ A++
) , Salida de agua a 35°C 4,85 4,95 521 519 4,81
SCOP (clima medio) -
Salida de agua a 55°C 331 3,52 3,36 3,49 3,45
o Salida de aguaa7°C 4,99 5,34 583 598 4,89
Salida de aguaa18°C 1,71 821 8,95 8,78 710
Alimentacion eléctrica V/Hz/fase 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1
Calentador eléctrico auxiliar kW/ph 3N 3N 3N 3N 3N
Corriente maxima A 18 18 19 19 30
. Twin rotar Twin rotar Twin rotar Twin rotar Twin rotar
Compresor Tipo MSUBISHY MiSubishy MISUDISHY MISUBISHY MSUBISHY
) Tipo/ Volumen
Refrigerante cargado kg R32/1,50 R32/1,50 R32/1,65 R32/1,65 R32/1,84
(hasta15m)
; Intercombiadorde | Intercambiadorde | Intercambiadorde | Intercambiadorde | Intercambiador de
Intercambiador de calor del lado del agua placas placas placas placas placas
) ) Liquido] Gas |
Tamafio de la tuberia Agua (dimen- pulgada 1/4"15/8" | RI" 1/4"15/8" |RI" 3/8”15/8" |R1" 3/8"15/8" | R1" 3/8"15/8" |R1"
sioninterior)
Cable de alimentacion interior N° x mm? 3x4,0 3x4,0 3x4,0 3x4,0 3x4,0
Cable de alimentacidn exterior N° x mm? 3x4,0 3x4,0 3x4,0 3x4,0 3x6,0
Cables de sefial N° x mm? 3x1,0 apantallado 3x1,0 apantallado 3x1,0 apantallado 3x1,0apantallado | 3x1,0 apantallado
Potencia sonora / Presidn Exterior . 56/44 58/45 59/46 60/49 64/50
sonora Interior 38/28 38/28 42/30 42/30 4332
TG Exterior - 1008X712x426 1008X712x426 1118x865x523 1118x865x523 1118x865x523
(Ancho x alto x fondo) Interior 420x790x270 420x790x270 420x790x270 420x790x270 420x790x270
Peso neto (ud.exterior/ud. interior) kg 58/37 58/31 77137 77137 96/39
Refrigeracion -5~43 -5~43 -5~43 -5~43 -5~43
Rutngo de temperatura del aire = Calefaccion -25~35 -25~35 -25~35 -25~35 -25~35
exterior
ACS -25~43 -25~43 -25~43 -25~43 -25~43
Refrigeracion 5~25 5~25 5~30 5~30 5~30
Rango de temperatura de "
salida de ugug Calefaccion 25~65 25~65 12~65 12~65 12~65
ACS (depdsito) 30~60 30~60 10~60 10~60 10~60
PVR. 4880¢€ 4901€ 5.200€ 5.327¢€ 6.033€

Erritermia
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Matrix Split

Bombas de calor tipo split

MATRIX SPLIT 14S
ATS14S/HU160S3

MATRIX SPLIT 16S
ATS16S/HU160S3

DO =

MATRIX SPLIT 12T
ATSI12T/HU160T9

12-16kw

) inventor

((m))
. [ X ] WII=I
Modbus STANDARD

Modbus
de serie

MATRIX SPLIT 14T
ATSI14T/HU160T9

MATRIX SPLIT 16T
ATS16T/HU160T9

WI-Flintegrado
deserie

Capacidad kw 14,50 16,00 12,10 14,50 16,00
Temperatura
del tola COISTE kw 3,09 356 2,44 3,09 356
Calefaccion CoP 4,10 4,50 4,95 4,10 4,50
{GAma meciio] Capacidad kW 13,80 16,00 12,00 13,80 16,00
Temperatura
del laguo Lonaano kW 4,60 5,52 3,87 4,60 5,52
coP 3,00 2,90 310 3,00 2,90
Capacidad kw 13,50 14,90 12,00 13,50 14,90
Temperatura
e é?guu Consumo kW 375 4,38 300 375 4,38
Refrigeracion EER 3,60 3,40 4,00 3,60 340
Capacidad 12,70 14,00 1,60 12,70 14,00
Temperuturu
t7iecuguu Consumo nominal 4,98 571 4,22 4,98 51
EER 2,55 2,45 2,75 2,55 2,45
Salida de agua ns (%) 185 182 189 185 182
Clase de eficiencia energética | 35°C close Ass+ A+ A+ A+ A+
estacional en calefaccion
(clima medio) Salida de agua ns (%) 135 133 135 135 133
055 cluse A+t Av+ A+ Pos Poo
‘ . Salida de agua a 35°C 4,72 4,62 4,81 4,72 4,62
SCOP (clima medio) -
Salida de agua a 55°C 347 341 345 347 341
SEn Salida de aguaa 7°C 4,86 4,69 4,86 4,83 4,61
Salida de aguaa18°C 6,90 6,75 7,04 6,85 6,7
Alimentacion eléctrica V/Hz/fase 220-240/50N1 220-240/50/1 380-415/50/3 380-415/50/3 380-415/50/3
Calentador eléctrico auxiliar kW/ph 3N 3N 9/3 9/3 9/3
Corriente maxima A 30/26 30/21 14110 141 1412
: Twin rotar Twin rotar Twin rotar Twin rotar Twin rotar
Compresor Tipo MISURIS, MSURIS, MSURIS, MISURIS, MISUBISH
) Tipo/ Volumen
Refrigerante cargado kg R32/1,84 R32/1,84 R32/1,84 R32/1,84 R32/1,84
(hasta15m)
; Intercambiadorde | Intercambiadorde | Intercambiadorde | Intercambiador de | Intercambiador de
Intercambiador de calor del lado del agua placas placas placas placas placas
) ) Liquido| Gas |
Tamafio de la tuberia Agua (dimen- pulgada 3/8"5/8" IRI" 3/8"5/8" IRI" 3/8"5/8" IRI" 3/8"5/8" IRI" 3/8"15/8" |RI"
sion interior)
Cable de alimentacion interior N° x mm? 3x4,0 3x4,0 5x4,0 5x4,0 5x4,0
Cable de alimentacion exterior N° x mm? 3x10,0 3x10,0 5x2,5 5x2,5 5x2,5
Cables de senal N° x mm? 3x1,0 apantallado 3x1,0apantallado | 3x1,0apantallado | 3x1,0apantallado | 3x1,0 apantallado
Potencia sonora/ Presion Exterior 4Bl 65/51 68/54 64/50 65/51 68/55
sonora Interior 4332 4332 4332 4332 43132
e Exterior - 1118X865x523 1118X865x523 1118X865x523 1118X865x523 1118X865x523
(Ancho x alto x fondo) Interior 420x790x270 420x790x270 420x790x270 420x790x270 420x790x270
Peso neto (ud.exterior/ud. interior) kg 96/39 96/39 112/45 112/45 112/45
Refrigeracion -5-43 -5-43 -5-43 -5-43 -5-43
Rutngp de temperatura del aire | Calefaccién -25-35 -25-35 -25-35 -25-35 -25-35
exterior
ACS -25-43 -25-43 -25-43 -25-43 -25-43
Refrigeracion 5~30 5~30 5~30 5~30 5~30
Rn gggég’l}‘ge’m“’“ % Calefaccion 12-65 12-65 12-65 12-65 12-65
ACS (depdsito) 10~60 10~60 10~60 10~60 10~60
PV.R. 6.620 € 6.690 € 6.764 € 6.832¢€ 6.938 €

Erritermia
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Matrix Mono —
Bombosdecalortipp @~ @ @ (VO i

m0n0b|0Ck i 8-16kw 14kW;_H Modbus ~ WI-Flintegrado
CON CALENTADOR ELECTRICO INTEGRADO

de serie de serie

MATRIX MONO
R14S

MATRIX MONO MATRIX MONO MATRIX MONO MATRIX MONO
RO6S RO8S R10S R12S

ATMHO06S3 ATMHO8S3 ATMH10S3 ATMH12S3 ATMH14S3

Capacidad kw 6,35 8,40 10,00 1210 14,50
Temperatura
gl tgguu Gansumo kW 128 1,63 2,02 244 315
Calefaccion cop 4,95 515 4,95 4,95 4,60
(Clima medio) Capacidad kw 6,00 7,50 9,50 11,90 1380
Temperatura
delaguo Gonsumo kw 203 2,36 3,06 3,90 4,68
cop 2,95 318 310 3,05 2,95
Capacidad kw 6,50 8,30 9,90 12,00 13,50
Temperatura Consumo
%ié-}! lélguu nominal kw 1,35 1,64 2,18 3,04 3,75
Refrigeracion EER 4,80 5,05 4,55 395 3,60
Capacidad 7,00 7,45 8,20 11,50 12,40
Temperatura
9§[I:uguu Consumo nominal 2,33 2,22 2,52 4,18 4,96
EER 3,00 3,35 325 2,75 2,50
Salida de agua ns (%) 195 205 204 189 185
Clase de eficiencia energética | 035°C clase A+t As+e As+e Av++ A+++
estacional en calefaccion
(clima medio) Salida de agua ns (%) 138 131 136 135 135
a55°C clase A++ A++ A++ A++ A++
‘ ‘ Salida de aguaa 35°C 4,95 521 519 4,81 4,12
SCOP (clima medio) -
Salida de agua a 55°C 3,52 3,36 349 345 341
SEER Salidade aguaa7°C 534 583 5,98 4,89 4,86
Salida de aguaa18°C 8,21 8,95 8,78 71 6,90
Alimentacion eléctrica V/Hz/fase 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1
Calentador eléctrico auxiliar kW/ph 3N 3N 3N 3N 3N
Corriente maxima A 18 19 19 30 30
Compresor Tino Twin rotary Twin rotary Twin rotary Twin rotary Twin rotary
P P Mitsubishi Mitsubishi Mitsubishi Mitsubishi Mitsubishi
) Tipo/ Volumen
Refrigerante cargado kg R32/1,40 R32/1,40 R32/1,40 R32/1,75 R32/1,75
(hasta15m)

" Intercambiador de | Intercambiador de | Intercambiadorde | Intercambiadorde | Intercambiador de
Intercambiador de calor del lado del agua placas placas placas placas placas
Lado de conexion de agua (dimension interior) pulgada RI" R1-1/4" R1-1/4" R1-1/4" R1-1/4"
Cable de alimentacidn interior N° X mm? 3x10,0 3x10,0 3x10,0 3x16,0 3x16,0
Potencia sonora / presion sonora dB(A) 58/47,5 50/48,5 60/50,5 65/53 65/53,5
Dimensidn (anchox altox Exterior mm 1295x792x429 | 1385x045x526 | 1385x045x526 | 1385x945x526 1385X945x526
Peso neto kg 103 126 126 149 149

Refrigeracion -5~43 -5~43 -5-43 -5~43 -5~43
Rutngp de temperatura del aire | Calefaccion -25-35 -25-35 -25-35 -25-35 -25-35
exterior

ACS -25-43 -25-43 -25-43 -25-43 -25-43

Refrigeracion 5~30 5~30 5~30 5~30 5-30
RO g somperaturade. | colefoccion 12-65 12-65 12-65 12-65 12-65

ACS (depsito) 1060 10~60 10~60 10~60 10-60
PVR. 5.945¢€ 6.198 € 1184 € 8.131€ 8.194¢€
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Matrix Mono

Bombas de calor tipo monoblock

CON CALENTADOR ELECTRICO INTEGRADO

Modelo

MATRIX MONO R16S
ATMH16S3

MATRIX MONO Ri2T
ATMHI2T9

MATRIX MONO R14T
ATMH14T9

—+ (o)
8ee |WiFi
Modbus STANDARD

Modbus
de serie

WI-Flintegrado
de serle

MATRIX MONO R16T
ATMH16T9

Capacidad kw 15,90 1210 14,50 15,90
Temperatura -
gglo%guu Consumo nominal kw 353 244 315 353
Calefaccion cop 4,50 4,95 4,60 4,50
(Clima medio) Capacidad kw 16,00 1,90 13,80 16,00
Temperatura -
ggL%guu Consumo nominal kw 5,61 390 4,68 5,61
copP 2,85 3,05 2,95 2,85
Capacidad kw 14,90 12,00 13,50 14,90
Temperatura -
ﬂ?' é]guu Consumo nominal kw 4,38 3,04 375 4,38
N EER 3,40 395 3,60 3,40
Refrigeracion -
Capacidad 14,00 1,50 12,40 14,00
E%ﬂ’;&gt%rg Consumo nominal 5,60 48 496 5,60
EER 2,50 2,15 2,50 2,50
S (%) 181,7 189 185 18,6
S - Salida de agua a 35°C 150
Clase de eficiencia energética clase Avs++ Av++ Av++ Av++
estacional en calefaccion
(clima medio) . ns (%) 1333 135 135 133
Salida de agua a 55°C
clase A++ A++ A++ A++
_ ) Salida de agua a 35°C 4,62 4,81 4,72 4,62
SCOP (clima medio) ,
Salida de agua a 55°C 341 345 347 341
o Salidudeaguaa7°C 4,69 4,86 4,83 4,67
Salidade aguaaigeC 6,75 1,04 6,85 6,7
Alimentacion eléctrica V/Hz/fase 220-240/50N1 380-415/50/3 380-415/50/3 380-415/50/3
Calentador eléctrico auxiliar kw/ph 3N 913 9/3 9/3
Corriente maxima A 30 14 14 14
Compresor Tipo Twin rotary Mitsubishi | Twin rotary Mitsubishi |  Twin rotary Mitsubishi | Twin rotary Mitsubishi
) Tipo / Volumen
Refrigerante cargado kg R32/1,75 R32/1,75 R32/1,75 R32,75
(hasta15m)

: Intercambiador de Intercambiador de Intercambiador de Intercambiador de
Intercambiador de calor del lado del agua placas placas placas placas
Lado de conexidn de agua (dimensién interior) pulgada R1-1/4" RI-1/4" R1-1/4" RI-/4"
Cable de alimentacion interior N° x mm? 3x16,0 5%6,0 5x6,0 5%6,0
Potencia sonora / presién sonora dB(A) 69/51,5 05/53,5 65/54 69/58
Pimension (ancho x atox Exterior mm 1385x945 1385x945 1385x945 1385x945
Peso neto kg 149 165 165 165

Refrigeracion -5~43 -5~43 -5~43 -5~43
Rutngp de temperatura del aire | Calefaccion -25-35 -25-35 -25-35 -25-35
exterior
X ACS -25-43 -25-43 -25-43 -25-43

Refrigeracion 5~30 5~30 5~30 5~30
Rango de temperatura de >
salida de agug Calefaccion 12-65 12-65 12-65 12~65

ACS (depdsito) 10-60 10~60 10~60 10~60
PVR. 8.295¢€ 8.573€ 8.737¢ 8.990 €

- '
Eritermia www.itermia.com
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Matrix Mono

Bombas de calor tipo monoblock
SIN CALENTADOR ELECTRICO INTEGRADO

Modelo

ATMO8S

T e . S

8-16kw

14kW'S

ATMI0S

— (o) .
ese |WiFi
Modbus STANDARD

Modbus
de serie

ATM12S

MATRIXMONO08S MATRIXMONO10S MATRIXMONO12S MATRIXMONO14S ~MATRIX MONO 16S

ATM14S

WI-Flintegrado
de serie

ATM16S

Capacidad kw 8,40 10,00 12,10 14,50 15,90
Temperatura
cel (Egua Gonsumo kw 163 2,02 2,44 315 353
Calefaccion cop 515 495 4,95 4,60 4,50
(Clima medio) Capacidad kw 750 9,50 1,90 13,80 16,00
Temperatura
ggL tgguu ﬁgﬁ[‘{g}” kw 2,36 3,06 390 4,68 5,61
cop 318 310 3,05 2,95 2,85
Capacidad kw 8,30 9,90 12,00 13,50 14,90
Temperatura Consumo
%&I ggua rominal kw 1,64 218 3,04 375 4,38
Refrigeracién EER 5,05 4,55 395 3,60 340
Capacidad 7,45 8,20 1,50 12,40 14,00
g%’l“ggeljgt;"g Consumo nominal 2,22 2,52 48 496 5,60
EER 335 325 2,75 2,50 2,50
sdidadeagua  NS(%) 205 204 189 185 1817
Clase de eficiencia energética | @ 35°C clase A+++ A+++ A+++ A++s A+++
estacional en calefaccion
(clima medio) Salida de agua ns (%) 131 136 135 135 1333
a55°C clase A++ A++ A++ A++ A++
) , Salida de agua a 35°C 521 519 4,81 4,72 4,62
SCOP (clima medio) -
Salida de agua a 55°C 3,36 349 345 347 34
o Salidade aguaa7°C 583 598 4,89 4,86 4,69
Salida de agua a18°C 8,95 8,78 71 6,90 6,75
Alimentacion eléctrica V/Hz/fase 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/5001
Calentador eléctrico auxiliar kWiph = = = =
Corriente maxima A 19 19 30 30 30
: Twin rotar Twin rotar Twin rotar Twin rotar Twin rotar
Compresor Tipo MItSUbish, MitSUbish, MItSUBish, MISUDIShY MtSUBiSh,
) Tipo/ Volumen
Refrigerante cargado kg R32/1,40 R32/1,40 R32/1,75 R32/1,75 R32/1,75
(hasta15m)

; Intercambiadorde | Intercambiadorde | Intercambiador de | Intercambiadorde | Intercambiador de
Intercambiador de calor del lado del agua placas placas placas placas placas
Lado de conexion de agua (dimensidn interior) pulgada R1-/4" RI-/4" RI-/4" R1-1/4" R1-1/4"
Cable de alimentacion interior N° x mm? 3x40,0 3x40,0 3x60,0 3x10,0 3x10,0
Potencia sonora / presion sonora dB(A) 59/48,5 60/50,5 65/53 05/53,5 69/51,5
Pimensidn {anchoXxaltoX | exgerir mm 1385X045K626 | 13B5X945X526 | 13B5XOA5KG26 1385x045x526 13B5X945526
Pesoneto kg 121 121 144 144 144

Refrigeracion -5-43 -5-43 -5-43 -5-43 -5-43
Rutngp de temperaturadel aire | Calefaccion -25-35 -25-35 -25-35 -25-35 -25-35
exterior

ACS -25~43 -25~43 -25~43 -25~43 -25~43

Refrigeracion 5-30 5-30 5-30 5-30 5-30
Egﬁ‘ggggggwgemwm de Calefaccion 12-65 12-65 12-65 2-65 12-65

ACS (depdsito) 10~60 10~60 10~60 10~60 10~60
P.VR. 5.061€ 5.566 € 1.398 € 1.688 € 1726 €

Erritermia

www.fritermia.com



Matrix Mono

Bombas de calor tipomonoblock
SIN CALENTADOR ELECTRICO INTEGRADO

Modelo

ATMI2T

8-16kw

MATRIX MONO 12T ~ MATRIX MONO 14T

ATMI4T

22 -30kw

MATRIX MONO 16T

ATMI6T

) inventor

MATRIX MONO 22T

ATM22T

MATRIX MONO 30T

((to'))
. [ X | W|l=|
Modbus STANDARD

Modbus
de serie

WI-Flintegrado
de serie

ATM30T

Capacidad kw 12,10 14,50 15,90 22,00 30,10
E%Tr?fﬂgwm fonsm kw 2,44 315 353 5,00 7,70
Calefaccién cop 4,95 4,60 4,50 4,40 391
(Clima medio) Capacidad kw 1,90 13,80 16,00 22,00 30,00
Eeemup;ﬂgwm ﬁg,’}ﬁg{]‘}" kw 3,90 4,68 5,61 8,30 13,00
cop 3,05 2,95 2,85 2,65 2,30
Capacidad kw 12,00 13,50 14,90 21,00 31,00
%}Té’;&%‘”m Consumo kw 304 375 438 712 1157
Refrigeracion EER 395 3,60 340 295 2,55
emperaturg Capacidad 1,50 12,40 14,00 23,00 29,50
deI uguu Consumo nominal 4,18 4,96 5,60 5,00 1,75
EER 2,15 2,50 2,50 4,60 4,00
Salida de agua ns (%) 189 185 1816 178 14,5
Clase de eficiencia energética | 035°C clase A+t A+t A+t As++ A++
estacional en calefaccion
(clima medio) Salida de agua ns (%) 135 135 133 1258 1225
055 close A+ A+ A+ A+ A+
, ‘ Salida de aguaa 35°C 4,81 4,72 4,62 4,53 4,19
SCOP (clima medio) -
Salida de agua a 55°C 345 347 34 3,22 314
o Salidade aguaa7°C 4,86 4,83 4,67 4,7 4,49
Salida de agua a18°C 7,04 6,85 6,7 5,61 51
Alimentacion eléctrica V/Hz/fase 380-415/50/3 380-415/50/3 380-415/50/3 380-415/50/3 380-415/50/3
Calentador eléctrico auxiliar kW/ph = = =
Corriente maxima A 14 14 14 21 28
Compresor Tipo sonsh sonsh i i i
Tipo/ Volumen
Refrigerante cargado kg R32/1,75 R32/1,75 R32/1,75 R32/5,00 R32/5,00
(hasta15m)
Intercambiador de calor dellado del agua Intercglrgggusdor de Intercgmg;]usdor de Intercgmggusdor de Intercglnatéglsdor de Intercgmggusdor de
Lado de conexion de agua (dimensién interior) pulgada R1-/4" R1-1/4" R1-1/4" R1-1/4" R1-1/4"
Cable de alimentacion interior N° x mm? 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x6,0 5x10,0
Potencia sonora / presion sonora dB(A) 65/53,5 65/54 69/58 73/59,8 77/63,5
Pimension (anchoxaltoX  exterior mm 1385x045x526 | 1385x945x526 | 1385%945x526 | 1129x1558x440 | 11291558x440
Pesoneto kg 160 160 160 177 77
Refrigeracion -5-43 -5-43 -5-43 -5-43 -5-43
Rango de temperatura del aire | Calefaccion -25-35 -25-35 -25-35 -25-35 -25-35
exteror ACS -25-43 -25-43 -25-43 -25-43 -25-43
Refrigeracion 5~30 5~30 5~30 5~30 5~30
RO g tomperata e golefoccion 12-65 12-65 12-65 12-60 12-60
ACS (depdsito) 10-60 10-60 10-60 10~60 10-60
PV.R. 1.638€ 17116 € 8.131€ 10.106 € 10.359 €

Erritermia
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Condiciones Generales de Venta

Condiciones Generales

Las presentes Condiciones Genercales de Venta serdn de
aplicacion para todas las ventas realizadas por LUMELCG, S.A.
y se consideraran conocidas y aceptadas por el comprador al
realizar su pedido. El ‘Comprador” significa cualquier persona
fisica o juridica cuyo pedido haya sido aceptado por LUMELCO,
S.A.LosProductos’ significan todas las mercancias y recambios
suministrados /o los servicios prestados por LUMELCO, SA. al
Comprador envirtud del acuerdo entre los mismos al que se unen
las presentes Condiciones Generales de Venta. Se considerarg,
con cardcter preferente, lo que ambas partes hayan acordado,
en cada caso, por escrito. LUMELCO, SA. redliza todas sus
operaciones comerciales de compra-venta sobre la base de las
normas comerciales de la Camara de Comercio Internacional,
INCOTERMS 2.000. Todas las ventas realizadas por LUMELCO,
S.A. quedardn sujetas a las presentes Condiciones Generales
de Venta, que se considerardn conocidas y aceptadas por el
Comprador al realizar el pedido de los Productos suministrados
ylo prestados por LUMELCO, S.A. Sin embargo, serd de aplicacion
preferente cualquier condicion particular que las partes puedan
haber acordado por escrito v, en cualquier caso, cualquier
normativa imperativa que resulte aplicable.

Validez

Los precios indicados en la presente oferta seran vdlidos
durante el periodo indicado en la misma, entrando en vigor el
21 de junio de 2023. No obstante, LUMELCO, SA. se reserva el
derecho a variar la presente lista de precios cuando cualquier
factor comercial asilo motive. Todos los datos indicados en este
catalogo pueden ser modificados sin previo aviso.

Precios

Los precios indicados en la presente oferta serdn vdlidos
durante el periodo indicado en la misma. No obstante, LUMELCO,
S.A. se reserva el derecho a variar la presente tarifa cuando
cualquier factor comercial asi lo motive. Los precios publicados
enestatarifa noincluyen|V.A.

Condiciones de pago

Todos los pagos se efectuardn al contado, salvo pacto contrario.
Los plazos maximos de pago aceptados por LUMELCO S.A. serdn
los establecidos por la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificacion
de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales.

Entrega de mercancias

Los plazos de entrega indicados en nuestra aceptacion de
pedido son de cardcter orientativo, por tanto, LUMELCO, SA.
no asume ninguna responsabilidad en concepto de darios o
perjuicios que pudieran ocasionarse por unretraso enlaentrega
de la mercancia.

E'ritermia

Reclamacion y devoluciones

LUMELCO, S.A. considerard y atenderd cualguier incidencia, con
relacion al suministro, cuya notificacion se realice dentro de
las 24 horas siguientes a la entrega de la mercancia. Solo se
aceptardn cambios o devoluciones notificados en ese plazo y
siempre que lamercancia se entregue enlas mismas condiciones
de salida. Ental caso, los portes seran por parte del comprador y
las unidades y sus embalajes se entenderan en perfecto estado.
LUMELCO, S.A. se reserva el derecho a descontar del importe a
abonar los gastos de recepcion, inspeccion y/o reparacion de la
mercancia devuelta.

Garantia

LUMELCO, S.A.garantiza todas sus maguinas, contratodo defecto
oculto de fabricacion o funcionamiento, durante tres afios
(mdquinas vendidas a partir del 01 Enero de 2022) a partir de
la fecha de entrega. Esta garantia se extiende Unicamente a los
componentes averiados, siempre y cuanda la averia o deterioro
de estos no venga motivado por un defecto de instalacion o
uso anormal. La garantia no cubrird las averias o roturas si son
consecuenciade laincorrectainstalacion del aparato, manifiesto
mal trato, uso inadecuado o manipulado del mismo por personas
gjenasalosservicios otalleres autorizados por LUMELCO, S.A.Los
elementos ajenos al aparato, asi como la instalacion del mismo,
tendrdn la garantio que establezca el instalador a los cuales
deberdn presentarse las debidas reclamaciones. Asi mismo, el
usuario deberd atender la limpieza periodica del aparato v filtro
del aire para un funcionamiento correcto del mismo. Todas las
reclamaciones se deberan acompafar de la factura de compra.
En ningun caso se concederd una prarroga de la garantia a
causa de la sustitucion de piezas o realizacion de reparaciones
durante dicho periodo. El titular de esta garantia disfrutarg, en
cada momento de todos los derechos que la legislacion vigente
le conceda.

Gestion de los residuos

En cumplimiento del Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero,
sobre residuos de Aparatos Eléctricos y Electronicaos, LUMELCO,
S.A. esta inscrito en el RIFAEE con numero de inscripcion
registral 3109 y se encuentra adherido al Sistema Colectivo
de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP) ECOTIC e
incluye la tasa correspondiente al reciclaje de las unidades que
comercializa en sus precios de venta. Elimporte de la tasa podrd
ser modificado sin previo aviso.

www.fritermia.com
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Servicio de Asistencia Técnica Y

\LUMELCO,
Disponemos de Servicios técnicos con cobertura nacional en todos
los puntos de la peninsula e islas. Consulte su SAT mds cercano en
nuestra pagina web.
EtTE Servicio técnico telefdnico: Para facilitarte y agilizar la comunicacién con
: : 912039310 nuestro SAT, disponemos de un niimero de
it Contacto por correo electrénico: @
= sat@lumelco.es Whatsapp 600 573 577

Aplicacion MHI e-service SAT 24/7

SAT 24/7 a través de la APP: MHI e-service: esta

aplicacion le permite escanear el codigo QR de la

unidad y buscar el codigo de error correspondiente

pudiendo solucionar la incidencia cualquier dia de la

semana a cualquier hora, un servicio disponible 24/7, Ie
porque el mundo no se para.

Oficina Técnica

3. Contamos con un equipo de ingenieros que
le puede dar soporte técnico y ayudar en
el diseno de las instalaciones. Ademds de
disponer de herramientas que le facilitan el
diserio y desarrollo del proyecto, la elaboracion

- de los informes y presupuestos, puede contar

8 connosotros para resolver cualguier duda que

le surja tanto en la seleccion del equipo como

en la solucidn mas adecuada, asi como en su

. y - ; disefia o presentacion.
;/ Contacto telefdnico:
' 9120393 00
Contacto por correo electrénico:
proyectos@lumelco.es

Puestas en Marcha

Lumelco, como importador y distribuidor de Mitsubishi Heavy
Industries en Espana desde hace 40 afios y con experiencia en
servicio postventa de casi 60 anos, considera que un equipo de
primera calidad como es el que vende, debe de estar respaldado
siempre por un Servicio postventa excelente. Para Lumelco, la
confianzay tranquilidad de sus clientes es una prioridad y movidos
por este objetivo, nos responsabilizamos de poner en marcha los
equipos VRF-KXZ, la bomba de calor para ACS Q-TON, el sistema
Hydrolution y Recuperadores con bomba de calor de forma
gratuita* para asegurar que lainstalacion funciona correctamente.
*Consultar condiciones con el departamento técnico de Lumelco.

Contacto telefdnico:
912039300

Contacto por correo electrénico:
sat@lumelco.es s

gr i fer m i Q www.fritermia.com 05
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MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES

Responsabilidad Medioambiental

Mitsubishi Heavy Industries cuenta con los
certificados 1SO 9001 que garantiza la calidad
tanto para el diseiio como para el desarrollo, la
fabricacion y la instalacion de los productos y
servicios y con el certificado ISO 140001 segun
el cual, la fdbrica de Mitsubishi Heavy Industries
dispone de un efectivo sistema de gestion
medioambiental con el fin de proteger al hombre y
su entorno del impacto potencial de sus procesos
de fabricacion, productos y servicios a la vez que
contribuye a la conservacion global del medio
ambiente.

E'ritermia

Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI) ha reforzado su
compromiso de lograr una sociedad Carbono Neutral al
establecer dos nuevos y ambiciosos objetivos:

Primero, el Grupo MHI tiene como objetivo eliminar todas
las emisiones de diéxido de carbono (C02) de sus propias
operaciones para 2040. El Grupo MHI trabajard en la
descarbonizacion de sus fdbricas implementando las
tecnologicas que ha desarrollado y avanzando ain mds en
la conservacion de energia.

En segundo lugar, los emisiones de MHI serdn cero en
toda su cadena de valor para 2040. MHI responderd a las
necesidades de los clientes, incluida la descarbonizacion
de lo infraestructura existente, utilizando sus innovadoras

www.fritermia.com
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Si desea conocer mds al respecto, visite la pdgina web
www.ecoinstaladores.com

tecnologias y los servicios desarrollados en todas sus dreas
comerciales y, de esta forma, ayudard al mundo a reducir las
emisiones de CO2 con soluciones asequibles y de confianza,
mientras ayuda a lograr una sociedad sostenible.

LUMELCO, como productor en Espaia de residuos de
aparatos eléctricos y electronicos (AEE), es responsable
de la gestion y la financiacion del ciclo de reciclado de
los aparatos, desde la recogida en los diferentes puntos
de reciclaje, pasando por el transporte y el tratamiento,
hasta la correcta gestion de los residuos. Para esta
correcta gestion de residuos de aparatos eléctricos y
electranicos (RAEE) estamos adheridos a ECOTIC. Dentro
de las acciones que realiza, ECOTIC tiene en marcha el

" Formacién

Disponemos de un departamento propio
de formacion. Si quiere recibir formacion
técnica, saber como realizar un proyecto

de Hyozan, Q-TON, KXZ (VRF) o cualquier

otro tipo de solucion de climatizacion, ACS o
recuperacion de calor, instalarlo o conocer su
funcionamiento, apintese a los cursos en el
showroom de Lumelco. Mande un correo a:
formacion@lumelco.es especificando si es:

Arquitecto, Ingeniero o Instalador y nos

pondremos en contacto con usted.

Erritermia

programa ECOINSTALADORES, una iniciativa cuyo objetivo
es aumentar la recogida de residuos procedentes de
aparatos de aire acondicionado. Por otra parte, quiere
concienciar a los profesionales sobre la importancia de
llevar a cabo una correcta desinstalacion de los equipos,
evitandode este modoel potencialimpactonegativode sus
componentes (gases CFC, HCFC y aceites refrigerantes)
sobre el medio ambiente y la salud de las personas. ECOTIC
mantiene lo acreditacion como ECOINSTALADORES para
aquellas empresas y profesionales que deseen contribuir
al medio ambiente realizando una desinstalacion
responsable de los equipos, quienes ademds pueden
beneficiarse de la recogida gratuita de los residuos en sus
instalaciones sin coste alguno.

www.fritermia.com
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Atencion Comercial

Para Lumelco cada cliente es Unico y con esta filosofia, disponemos de una amplia red comercial para poder
tener cercania y darle un trato preferente.

Oficinas o Delegaciones Qo

08 !r i fef mi Q www.fritermia.com
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Eritermia

C/Quito, n° 3 : Naves 8,9y 10

Pol. Ind. Camporrosso

26806 + Alcala de Henares (Madrid)
B 918023793 - 685362075
e-mail: refrigeracion@fritermia.com

www.fritermia.com
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https://www.linkedin.com/company/lumelco/?originalSubdomain=es
https://www.facebook.com/MitsubishiHI/
https://www.linkedin.com/company/lumelco/?originalSubdomain=es
https://twitter.com/Mitsubishi_HI
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C/Quito, n® 3 : Naves 8,9y 10

Pol. Ind. Camporrosso

26806 + Alcala de Henares (Madrid)
B 918023793 - 685362075
e-mail: refrigeracion@fritermia.com
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