


 

 

Queda expresamente prohibida la reproducción total o parcial, comunicación pública, modificación, transformación, copia, transmisión 

mediante medios electrónicos y/o informáticos, de cualquiera de los contenidos del presente catálogo, salvo que medie expresa  autori-

zación por escrito de Fritermia, S.A. 

Los datos aquí reflejados en el presente catálogo han sido extraídos de la información facilitada por los distintos fabricantes de los pro-

ductos y elaborado por nosotros en base a la documentación original disponible, pudiendo estar supeditados a errores tipográficos y/o 

de transcripción y  sujetos a cambios sin previo aviso. 

Estos datos solamente deben ser considerados como un medio auxiliar y no sustituye a los conocimientos técnicos, cualificación y expe-

riencia necesaria para realizar la selección y dimensionamiento de los sistemas de aire acondicionado y/o refrigeración, declinando 

toda responsabilidad legal por cualquier error que pudiera producirse.  
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BITZER  
► Compresores s.h. de pistón New Ecoline  

► Compresores s.h. de pistón  Tandem New     

Ecoline 

► Compresores s.h. de pistón para aplicaciones 

con CO2 

► Compresores s.h. de pistón  doble etapa 

► Compresores s.h. de pistón New Ecoline        

Varispeed 

► Compresores s.h. de pistón para aplicaciones 

con CO2 Varispeed 

► Unidades condensadoras con compresor s.h. 

de pistón LH..E y estándar 

► Unidades condensadoras EcoStar 

► Compresores abiertos de pistón  

► Compresores semi-herméticos de tornillo  

► Compresores compactos de tornillo  

► Compresores abiertos de tornillo  

► Separadores y enfriadores de aceite para com-

presores de tornillo 

► Condensadores por agua y agua de mar 

Sección A 

 

ROLLER 
► Evaporadores cúbicos Euroline S y       Euroline 

Plus EC 

► Evaporadores cúbicos industriales  Eurolilne Plus 

► Evaporadores cúbicos Flatline  EC 

► Evaporadores cúbicos industriales  Euroline Plus 

► Evaporadores de techo tipo plafón estándar 

Euroline Plus y Flatline EC 

► Evaporadores de techo tipo plafón extraplanos   

Flatline EC 

► Evaporadores de techo tipo plafón universal 

Euroline EC 

► Evaporadores de techo doble flujo Flatline EC 

► Evaporadores de techo especiales para seca-

deros Euroline Plus EC 

► Evaporadores universales para armarios y mue-

bles frigoríficos  

► Accesorios y recambios   
 
 

Sección B 

 

MITSUBISHI 
► Doméstico RAC  

     Split pared 1x1 

     Split de suelo 1x1 

     Multi Split pared 2x1 a 6x1 

     Multi Split de suelo 

     Multi Split de cassette 

     Multi Split de conductos   

► Semi-Industrial PAC 

     Split de conductos 1x1 

     Split de cassette 1x1 

     Split de techo 1x1 

     Split de suelo 1x1 

     Split de pared 1x1 

     Sistema Multi-PAC  

► VRF (KXZ) 

► Sistemas de gestión  

► Tratamiento de aire 

Sección C 

 

OTROS 
► Recuperadores de calor Boostherm  

► Cámaras frigoríficas  

► Equipos compactos  

► Estanterías y accesorios para cámaras 

► Compresores herméticos y unidades  

► Válvulas solenoide  

► Válvulas de expansión  

► Filtros 

► Controles del sistema 

► Tubería de cobre 

► Aislamiento 

► Accesorios de soldar 

► Accesorios de roscar 

► Cuadros eléctricos 
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A Páginas 

B 

C 

Accesorios de cobre para soldar   Consultar 

Accesorios de latón a roscar   Consultar 

Accesorios y recambios compresores abiertos de pistón BITZER 57 y 58 

Accesorios y recambios compresores abiertos de tornillo BITZER - OSK / OSN 72 a 75 

Accesorios y recambios compresores herméticos ASPERA Consultar 

Accesorios y recambios compresores herméticos DANFOSS-MANEUROP Consultar 

Accesorios y recambios compresores semi-herméticos de pistón BITZER 28 y 29 

Accesorios y recambios compresores semi-herméticos de tornillo BITZER - HSK / HSN 64 y 65 

Accesorios y recambios evaporadores FRIMETAL Consultar 

Accesorios y recambios evaporadores ROLLER Consultar 

Aceites lubricantes para compresores BITZER 65, 74, 76 y 77 

Aceites lubricantes para compresores DANFOSS-MANEUROP Consultar 

Aceites lubricantes para compresores EMKARATE 77 

Aceites lubricantes para compresores SUNISO 77 

Acumuladores de aspiración SPORLAN Consultar 

Aire acondicionado MITSUBISHI HEAVY 111 a 130  

Aislamiento K-FLEX Consultar 

AKO Controladores electrónicos AKO Consultar 

Alarmas para cámaras frigoríficas AKO 155 y 156 

ASPERA Compresores herméticos ASPERA Consultar 

ASPERA Unidades condensadoras  ASPERA Consultar 

Balanzas, básculas   Consultar 

Bisagras    Consultar 

BITZER Aceites lubricantes para compresores BITZER 65, 74, 76 y 77 

BITZER Compresores abiertos de pistón BITZER 54 a 56 

BITZER Compresores abiertos de tornillo BITZER 69 a 71 

BITZER Compresores semi-herméticos compactos de tornillo BITZER 66 a 68 

BITZER Compresores semi-herméticos de pistón BITZER 12 a 25 

BITZER Compresores semi-herméticos de tornillo BITZER 61 a 63 

BITZER Condensadores por agua y agua de mar BITZER 78 y 79 

BITZER Enfriadores de aceite BITZER 64 y 72 

BITZER Separadores de aceite BITZER 64 y 72 

BITZER Unidades condensadoras por agua y agua de mar BITZER 46 a 49 

BITZER Unidades condensadoras por aire BITZER 31 a 38 

BITZER Unidades condensadoras por aire EcoStar BITZER 40 a 42 

BITZER Unidades de compresión sobre recipiente BITZER 50 

Bombas de desagüe, bombas de vacío   Consultar 

BOOSTHERM Recuperadores de calor termodinámicos BOOSTHERM  132 a 136 

Calderines   Consultar 
Cámaras frigoríficas  TAVER INSTACLACK 137 a 143 
Centrales frigoríficas   Consultar 
Cierres   Consultar 
Cintas adhesivas   Consultar 
Compresores abiertos de pistón, NH3 y doble etapa BITZER  54 a 56 
Compresores abiertos de tornillo, NH3 BITZER - OSK / OSN 69 a 71 
Compresores herméticos DANFOSS - MANEUROP Consultar 
Compresores herméticos ASPERA Consultar 
Compresores Scroll BITZER Consultar 
Compresores Scroll DANFOSS - MANEUROP Consultar 
Compresores semi-herméticos compactos de tornillo BITZER - CSH / CSW 66 a 68 
Compresores semi-herméticos de pistón, Tandem, doble etapa, CO2, Varispeed BITZER 12 a 25 
Compresores semi-herméticos de tornillo BITZER - HSK / HSN 61 a 63 
Condensadores por agua y agua de mar BITZER 78 y 79 
Condensadores por agua contracorriente   Consultar 
Condensadores por aire FRIMETAL Consultar 
Condensadores por aire LU-VE Consultar 
Condensadores por aire para grupos herméticos FSA Consultar 
Condensadores por aire para grupos semi-herméticos FSA Consultar 
Controladores electrónicos AKO Consultar 
Cuadros eléctricos de maniobra   Consultar 



 

 

 

 

 

D Páginas 

E 

F 

DANFOSS Compresores herméticos   Consultar 
DANFOSS - MANEUROP Compresores herméticos   Consultar 
DANFOSS - MANEUROP Compresores scroll   Consultar 
DANFOSS Controles   Consultar 
DANFOSS Unidades condensadores aire   Consultar 
DANFOSS FSA Unidades condensadoras aire   Consultar 
DANFOSS - MANEUROP Unidades condensadoras aire   Consultar 
Detectores de fugas   Consultar 

EBM-PAPST Ventiladores EBM-PAPST Consultar 
EMKARATE Aceites lubricantes para compresores EMKARATE 77 
Enfriadores de aceite BITZER 64 y 72 
Equipos de recuperación y reciclaje   Consultar 
Equipos de soldadura   Consultar 
Equipos frigoríficos compactos y partidos RIVACOLD 144 a 153 
Estanterías de cámaras   154 
Evaporadores FRIMETAL Consultar 
Evaporadores LU-VE Consultar 
Evaporadores ROLLER 81 a 110 
Evaporadores estáticos para vitrinas, botelleros, ventilados, … SEREVA Consultar 

Filtros DANFOSS Consultar 
Filtros PARKER-SPORLAN 160 a 163 
FRIMETAL Condensaodres, evaporadores, accesorios y recambios FRIMETAL Consultar 

G 

Gases refrigerantes   Consultar 

H 

Hachas  Consultar 
Herrajes  Consultar 
Herramental  Consultar 

M 

MITSUBISHI HEAVY MITSUBISHI HEAVY 111 a 130 
Motores eléctricos  Consultar 
Motoventiladores  Consultar 

P 

Pegamentos para aislamiento K-FLEX Consultar 
Presostatos DANFOSS, RANCO Consultar 
Programadores desescarche   Consultar 
Puertas de cámara   Consultar 

R 

Racorería   Consultar 
Recipientes de líquido   Consultar 
Recuperadores de calor termodinámicos BOOSTHERM 132 a 136 
Registradores de temperatura AKO, ELIWELL Consultar 
Reguladores de presión y capacidad SPORLAN, DANFOSS Consultar 
Resistencias   Consultar 
ROLLER Evaporadores, accesorios y recambios ROLLER 81 a 110 



 

 

 

 

 

S Páginas 

T 

U 

Separadores de aceite  BITZER  64 a 72 
Separadores de aceite CARLY Consultar 
Separadores de líquido SPORLAN  Consultar 
Sistema de regulación de nivel y supervisión de aceite CARLY  Consultar 
Soldadura   Consultar 
Soportes aire acondicionado   Consultar 
SUNISO Aceites lubricantes para compresores SUNISO  77 
SUNON Ventiladores SUNON Consultar 

TAVER Cámaras frigoríficas TAVER INSTACLACK 137 a 143 
Termómetros  Consultar 
Termómetros electrónicos AKO Consultar 
Termostatos  Consultar 
Termostatos electrónicos AKO Consultar 
Tubería de cobre  Consultar 
Tubería de cobre aislada  Consultar 
Tubería flexible  Consultar 
Tubos de desagüe   Consultar 

Unidades condensadoras centrífugas– compresor semi-hermético pistón BITZER FSA 43 a 45 
Unidades condensadoras por agua y agua de mar—compresor semi-hermético pistón BITZER 46 a 49 
Unidades condensadoras por aire—compresor semi-hermético pistón BITZER 31 a 38 
Unidades condensadoras por aire– EcoStar—con variador de frecuencia integrado BITZER 40 a 42 
Unidades de compresión sobre recipiente– compresor semi-hermético pistón BITZER 50 
Unidades condensadoras herméticas  Consultar 
Uniones flexibles  Consultar 

V 

Z 

ZIEHL-ABEGG Ventiladores  ZIEHL-ABEGG Consultar 

Válvulas de bola DANFOSS  Consultar 
Válvulas de bola SPORLAN  Consultar 
Válvulas de cierre manual DANFOSS  Consultar 
Válvulas de expansión DANFOSS  Consultar 
Válvulas de expansión  HONEYWELL  Consultar 
Válvulas de expansión  SPORLAN  158 y 159 
Válvulas de obús   Consultar  
Válvulas de retención DANFOSS  Consultar 
Válvulas de solenoide DANFOSS  Consultar 
Válvulas de solenoide SPORLAN  157 
Válvulas presostáticas de agua DANFOSS  Consultar 
Válvulas presostáticas de agua SAGINOMIYA  Consultar 
Válvulas de seguridad    Consultar 
Ventiladores EBM-PAPST  Consultar 
Ventiladores SUNON  Consultar 
Ventiladores ZIEHL-ABEGG  Consultar 
Visores de líquido DANFOSS  Consultar 
Visores de líquido SPORLAN  164 
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HVS / HVST   

HVIS / HVIST   

Evaporadores cúbicos de tiro forzado - sujección de techo

FHV / FHVT   

Evaporadores cúbicos de tiro forzado - Gama industrial - sujección de techo

FHVI / FHVIT   

Evaporadores de plafón - sujección de techo

DLK / DLKT   

Evaporadores de plafón extraplanos - sujección de techo

FKN / FKNT   

Evaporadores de plafón universales - sujección de techo

UV / UVT   

Evaporadores cúbicos de tiro forzado - sujección de techo

Evaporadores cúbicos de tiro forzado - Gama industrial - sujección de techo
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Evaporadores de doble flujo - sujección de techo

DHN  L/N/S

Evaporadores especiales para secaderos - sujección de techo

SV

Evaporadores universales

UWD

Evaporadores para muebles frigoríficos

VW / VM / VD 

Accesorios - recambios
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Características particulares

Construcciones especiales
l Batería con protección contra corrosión.

l Batería con circuitos especiales (agua o salmuera)

l Ventiladores voltaje especial, impelentes, etc…

l Montaje mural con soportes

l Intercambiador para aplicaciones con CO2.

Para el uso con estos refrigerantes, multiplicar la potencia del catálogo por el factor de corrección f de los siguientes diagramas :

evaporadores cúbicos de tiro forzado HVS - HVST

Caudal de aire (m3/h)
l El caudal de aire ha sido establecido en una

cámara de ensayo en la parte de aspiración según

las normas ISO 5801 y DIN 24163, mientras que la

superficie del evaporador estaba seca.

Proyección de aire (m)
l La proyección de aire da la distancia de la zona de

salida del evaporador en el que la media de la

velocidad del aire, tomada a 0,5 m, 0,75 m y a 1 m

del techo, es de 0,5 m/s.

Potencia (kW)
l Las características de la potencia están basadas

en mediciones efectuadas según la norma EN

328:2003 en las siguientes condiciones :

  - Refrigerante R404A/R507A

  - Temperatura de líquido 30ºC o bien 20ºC

    (para temperaturas de evaporación 

     inferiores a -20ºC)

  - Recalentamiento del refrigerante en la

     salida aproximadamente de un 65%

     de la diferencia de temperatura del

     aire de entrada.

l El diagrama de selección y la tabla de potencia

toman en consideración la influencia de la humedad

del aire e indican la potencia efectiva del evaporador

en las condicines de marcha: humedad y superficie

con espesor de hielo.

Las características de la potencia están de acuerdo

al programa de certificación EUROVENT en el que la

diferencia de temperatura de entrada DT1 =

temperatura entrada de aire - temperatura de

evaporación a la salida (temperatura de saturación)

t e .

Potencias con R134a y R22. 

l Rejillas de protección montadas con elementos 

de insonorización (HVS/T-.00-.06).

m Agujeros de fijación para termostato de 

seguridad de desescarche (elemento opcional).

n Resistencia de silicona en desagüe de facil 

montaje posterior (elemento opcional).

Carcasa
l De aluminio, revestida con polvo electroestático

blanco, resistente a la corrosión, a los golpes y a las

ralladuras.

l Bandeja de desagüe con sobrebandeja que evita

la formación de agua de condensación.

Batería
l Distancia entre ejes de tubos de 50 x 50 mm.

alineados.

l Aletas de aluminio con un espesor de 0,30 mm.,

separación de aletas 4,5 mm. (serie 4..), 7,0 mm.

(serie 7..) y 10,0 mm. (serie 1...).

l Conexiones para soldar en tubo de cobre según

norma DIN 8905-1.

l Carga protectora para control estanqueidad.

l Prueba de presión y estanqueidad realizada en

agua con aire a 27,5 bar de presión conforme a la

Directiva de Equipos a Presión 97/23/EC y EN

378:2000.

l Limpieza según norma DIN 8964-3:2000.

Ventiladores
l HVS/T .00 - .06 : Ventilador helicoidal con motor

rotor externo, monofásico 230V/1/50-60Hz, con

contacto incorporado y conectado, IP44 de acuerdo

con normativa EN 60034-5:1995.

l HVS/T .07 - .14 : Ventilador/es helicoidal/es con

motor rotor externo, trifásico/s 400V/3/50-60Hz, con

termocontacto conectado en las bornas, IP54 de

acuerdo con normativa EN 60529:1991.

l Construcción eléctrica según norma EN 60335-

1:1995, CE.

l Campo de funcionamiento :

  HVS/T .00 - .06 

  Desde -35ºC hasta +50ºC

  HVS/T .07 - .14

  Desde -50ºC hasta +50ºC

l Nuevos modelos con sufijo EC (Ø250, Ø300, Ø450

y Ø500 mm.), ventiladores de bajo consumo,

tecnología EC de alta eficiencia energética.

Posibilidad de conexión a 2 velocidades (Ø250 y

300) y variable 0-10V (Ø450 y 500).

l Para todas las cámaras de conservación y

congelación, en particular para productos frescos

con largo tiempo de almacenamiento y humedad

alta.

l Para cámaras de conservación y congelación, con

humedad normal, p.e. productos embalados en

supermercados. En productos no embalados, Roller

recomienda emplear DT1 ≤ 7K para tiempos de

almacenamiento largos y humedad alta.

l Batería de tubos de cobre Ø15 mm., en SF-Cu

99,9%

l Batería de tubos de cobre internamente

ranurados Ø15 mm., en SF-Cu 99,9%

j Batería de gran rendimiento con una gran

superficie (largo tiempo de refrigeración).

k Ventiladores helicoidales muy silenciosos con

motor de rotor externo.

1

4

2

3
5
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Te= -8ºC Dt1=8K 0,62 0,94 1,26 1,66 2,12 2,74 3,28 4,29 5,43 6,74 8,02 9,44 13,1 16,4 19,8

Te= -25ºC Dt1=7K 0,42 0,64 0,89 1,19 1,59 2,05 2,45 3,21 4,05 5,04 5,99 7,05 9,8 12,2 0,0

Superficie m2 5,3 7,9 10,3 13,8 16,2 21,5 31,2 31,0 38,8 52,8 64,1 75,4 96,9 135,7 165,8

Volumen interno dm3 1,1 1,6 2,1 2,8 3,1 4,2 5,8 5,9 7,3 9,6 11,6 13,3 16,4 23,2 27,7
Caudal aire m3/h 1360 1290 1630 1580 2760 2660 2560 4000 3940 4630 5530 6350 9160 11100 12900

Proyección aire m 5 5 6 6 13 13 13 14 14 15 16 17 18 19 20
m 15 15 12 12 -- -- -- -- -- -- 25 30 -- 40 45
db(A) 64 64 69 69 74 74 74 72 72 75 77 81 78 80 84

Presión sonora (2) db(A) 46 46 48 48 53 53 53 50 50 53 55 59 56 58 62
Ventiladores Nº 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2

Ø 300 300 300 300 400 400 400 450 450 450 500 500 450 500 500
l l l l l l l

D / Y Y Y D Y D D Y D

Potencia desescarche HVST… W 940 1300 1460 1520 2330 2420 2840 3000 3240 4530 5330 6090 6930 10140 12160

Conexiones Entrada mm. 12 12 12 12 12 12 12* 12* 12* 12* 12* 12* 15* 15* 15*
frigoríficas Salida mm. 12 12 15 15 15 18 18 22 22 22 28 28 35 42 42

HVS-… 14 16 21 23 28 31 39 43 48 59 67 75 101 128 148
HVST-… 15 17 22 24 30 33 41 46 51 62 71 79 106 134 156

HVS 0500 0501 0502 0503 0404 0405 0406 0507 0508 0509 0510 0511 0512 0513 0514

HVST 0500 0501 0502 0503 0404 0405 0406 0507 0508 0509 0510 0511 0512 0513 0514

(1) Proyección de aire con accesorio opcional. Guía dardo de aire para ventiladores helicoidales HVS… Evaporador sin resistencias, desescarche por aire
(2) Presión sonora media a 3 m. de distancia en campo semi-reverberante HVST…Evaporador con resistencias, desescarche eléctrico
* Inyección múltiple a la salida de la válvula

Datos de potencia con R404A según las condiciones indicadas en la página (otros consultar factores de correción en página 84). 

Ver dimensiones en página 88.

Te= -8ºC Dt1=8K 0,51 0,76 1,03 1,35 1,71 2,25 2,68 3,43 4,35 5,41 6,41 7,56 10,5 13,1 15,7

Te= -25ºC Dt1=7K 0,33 0,51 0,71 0,94 1,25 1,64 1,96 2,50 3,78 3,95 4,68 5,52 7,66 9,62 11,5

Superficie m2 3,5 5,2 6,8 9,1 10,6 14,2 20,6 20,4 25,5 34,8 42,2 49,7 63,9 89,4 109,3

Volumen interno dm3 1,1 1,6 2,1 2,8 3,1 4,2 5,8 5,9 7,3 9,6 11,6 13,3 16,4 23,2 27,7
Caudal aire m3/h 1430 1350 1710 1670 2860 2760 2660 4060 4000 4700 5620 6450 9300 11400 13100

Proyección aire m 6 6 7 7 14 14 14 15 15 16 17 18 19 20 21
m 15 15 13 13 -- -- -- -- -- -- 26 31 -- 41 46
db(A) 64 64 69 69 74 74 74 72 72 75 77 81 78 80 84

Presión sonora (2) db(A) 46 46 48 48 53 53 53 50 50 53 55 59 56 58 62
Ventiladores Nº 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2

Ø 300 300 300 300 400 400 400 450 450 450 500 500 450 500 500
l l l l l l l

D / Y Y Y D Y D D Y D

Potencia desescarche HVST… W 940 1300 1460 1520 2330 2420 2840 3000 3240 4530 5330 6090 6930 10140 12160

Conexiones Entrada mm. 12 12 12 12 12 12 12* 12* 12* 12* 12* 12* 15* 15* 15*
frigoríficas Salida mm. 12 12 15 15 15 18 18 22 22 22 28 28 35 42 42

HVS-… 13 15 20 22 26 29 35 40 43 53 59 66 89 111 127
HVST-… 14 16 21 23 28 31 37 42 46 56 63 70 94 117 135

HVS 0800 0801 0802 0803 0704 0705 0706 0807 0808 0809 0810 0811 0812 0813 0814

HVST 0800 0801 0802 0803 0704 0705 0706 0807 0808 0809 0810 0811 0812 0813 0814

(1) Proyección de aire con accesorio opcional. Guía dardo de aire para ventiladores helicoidales HVS… Evaporador sin resistencias, desescarche por aire
(2) Presión sonora media a 3 m. de distancia en campo semi-reverberante HVST…Evaporador con resistencias, desescarche eléctrico
* Inyección múltiple a la salida de la válvula

Datos de potencia con R404A según las condiciones indicadas en la página (otros consultar factores de correción en página 84). Ver dimensiones en página 88.

HVS - HVST   Opciones disponibles (consultar)

l Resistencia siliconada en bandeja desagüe l Guía dardo de aire para ventiladores helicoidales

l Resistencia de aro para ventiladores l Defrost Dumper

l Bandeja aislada l Termostato de seguridad para desescarche

l Protección contra la corrosión l Ventiladores abatibles

l Conexiones para agua

l Desescarche gas caliente

Peso neto Kgs.

Referencia versión 060R01…

412

EC

Proyección aire (1)

Potencia sonora

405 406
407

EC

408

EC

Potencia

403

EC
404

~230V/1/50Hz
 400V/3/50Hz

SERIE HVS-T  EURO LINE S - PASO DE ALETAS 4,5 MM. - CÁMARAS POR ENCIMA 0ºC O CONGELADOS HASTA -35ºC

HVS - HVST
400

EC

401

EC

402

EC

414

EC

711

EC

712

EC

713

EC

700

EC

701

EC

702

EC

703

EC
704

Peso neto Kgs.

Referencia versión 060R01…

Referencia versión 060R03…

Potencia

Proyección aire (1)

Potencia sonora

~230V/1/50Hz
 400V/3/50Hz

kW

evaporadores cúbicos HVS - HVST

707

EC

409

EC

410

EC

411

EC

413

EC

SERIE HVS-T  EURO LINE S - PASO DE ALETAS 7,0 MM. - CÁMARAS POR ENCIMA 0ºC O CONGELADOS HASTA -35ºC

HVS - HVST 705 706
708

EC

Referencia versión 060R03…

kW

714

EC

709

EC

710

EC

FC03.1GR/17  marzo 2017 T rendimientos y características       

B

< 85 >



Te= -8ºC Dt1=8K 0,43 0,64 0,86 1,13 1,44 1,88 2,26 2,87 3,65 4,54 5,39 6,34 8,80 11,1 13,3

Te= -25ºC Dt1=7K 0,28 0,42 0,58 0,78 1,05 1,37 1,65 2,10 2,67 3,32 3,94 4,64 6,44 8,12 9,72

Superficie m2 2,5 3,8 4,9 6,5 7,7 10,2 14,8 14,7 18,4 25,0 30,4 35,8 46,0 64,4 78,7

Volumen interno dm3 1,1 1,6 2,1 2,8 3,1 4,2 5,8 5,9 7,3 9,6 11,6 13,3 16,4 23,2 27,7
Caudal aire m3/h 1500 1420 1790 1750 2900 2790 2690 4260 4200 4940 5900 6770 9770 12000 13800

Proyección aire m 6 6 7 7 14 14 14 15 15 16 17 18 19 20 21
m 15 15 13 13 -- -- -- -- -- -- 26 31 -- 41 46
db(A) 64 64 69 69 74 74 74 72 72 75 77 81 78 80 84

Presión sonora (2) db(A) 46 46 48 48 53 53 53 50 50 53 55 59 56 58 62
Ventiladores Nº 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2

Ø 300 300 300 300 400 400 400 450 450 450 500 500 450 500 500
l l l l l l l

D / Y Y Y D Y D D Y D

Potencia desescarche HVST… W 940 1300 1460 1520 2330 2420 2840 3000 3240 4530 5330 6090 6930 10140 12160

Conexiones Entrada mm. 12 12 12 12 12 12 12* 12* 12* 12* 12* 12* 15* 15* 15*
frigoríficas Salida mm. 12 12 15 15 15 18 18 22 22 22 28 28 35 42 42

HVS-… 12 12 19 21 24 27 31 37 38 47 51 57 77 94 106
HVST-… 13 13 20 22 26 29 33 39 41 50 55 61 82 100 114

HVS 1100 1101 1102 1103 1004 1005 1006 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114

HVST 1100 1101 1102 1103 1004 1005 1006 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114

(1) Proyección de aire con accesorio opcional. Guía dardo de aire para ventiladores helicoidales HVS… Evaporador sin resistencias, desescarche por aire
(2) Presión sonora media a 3 m. de distancia en campo semi-reverberante HVST…Evaporador con resistencias, desescarche eléctrico
* Inyección múltiple a la salida de la válvula

Datos de potencia con R404A según las condiciones indicadas en la página (otros consultar factores de correción en página 84). 

Ver dimensiones en página 88.

Te= -8ºC Dt1=8K 0,99 1,42 1,96 2,59 3,43 4,11 5,23 6,73 8,16 9,97 ### 15,50 20,7 24,6

Te= -25ºC Dt1=7K 0,63 0,94 1,47 1,88 2,41 3,04 3,79 4,69 5,93 6,98 8,33 11,50 14,90 17,10

Superficie 5,3 7,9 10,3 13,8 16,2 21,5 31,2 31,0 42,2 51,3 60,3 77,5 108,5 132,7

Volumen interno 1,1 1,6 2,1 2,8 3,1 4,2 5,8 5,9 7,7 9,3 10,6 13,1 18,6 22,2
Caudal aire 1360 1290 1630 1580 2760 2660 2560 4000 4860 5800 6670 9620 11650 13550

Proyección aire 5 5 6 6 13 13 13 14 15 16 17 18 19 20

15 15 12 12 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

64 64 69 69 74 74 74 72 75 77 81 78 80 84
Presión sonora (2) 46 46 48 48 53 53 53 50 53 55 59 56 58 62
Ventiladores 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2

300 300 300 300 400 400 450 450 450 500 500 450 500 500
l l l l l l l

Y D Y D D Y D

Potencia desescarche HVST… 940 1300 1460 1520 2330 2420 2840 3000 4530 5330 6090 6930 10140 12160

Conexiones Entrada 12 12 12 12 12 12* 12* 12* 12* 12* 15* 15* 15* 15*
frigoríficas Salida 15 15 15 15 15 22 22 22 28 28 35 35 42 42

HVS-… 14 16 21 23 28 31 39 43 53 59 66 89 112 128
HVST-… 15 17 22 24 30 33 41 46 56 63 70 94 118 136

0500 0501 0502 0503 0404 0405 0406 0508 0509 0510 0511 0512 0513 0514

0500 0501 0502 0503 0404 0405 0406 0508 0509 0510 0511 0512 0513 0514

(1) Proyección de aire con accesorio opcional. Guía dardo de aire para ventiladores helicoidales HVS… Evaporador sin resistencias, desescarche por aire
(2) Presión sonora media a 3 m. de distancia en campo semi-reverberante HVST…Evaporador con resistencias, desescarche eléctrico
* Inyección múltiple a la salida de la válvula …EP Sufijo EP para serie Euro Line Plus

Datos de potencia con R404A según las condiciones indicadas en la página (otros consultar factores de correción en página 84). Ver dimensiones en página 88.

HVS - HVST   Opciones disponibles (consultar)

l Resistencia siliconada en bandeja desagüe l Desescarche gas caliente

l Resistencia de aro para ventiladores l Guía dardo de aire para ventiladores helicoidales

l Bandeja aislada l Defrost Dumper

l Protección contra la corrosión l Termostato de seguridad para desescarche

l Conexiones para agua l Ventiladores abatibles
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Te= -8ºC Dt1=8K 0,77 1,14 1,53 2,08 2,74 3,27 4,37 5,27 6,43 8,14 9,20 12,0 16,6 20,2

Te= -25ºC Dt1=7K 0,50 0,75 1,13 1,55 2,01 2,40 3,25 3,82 4,80 5,88 6,83 9,08 12,4 14,6

Superficie 3,5 5,2 6,8 9,1 10,6 14,2 20,6 20,4 27,8 33,8 39,7 51,1 71,5 87,4

Volumen interno 1,1 1,6 2,1 2,8 3,1 4,2 5,8 5,9 7,7 9,3 10,6 13,1 18,6 22,2
Caudal aire 1430 1350 1710 1670 2860 2760 2660 4060 4930 5900 6770 9760 12000 13700

Proyección aire 6 6 7 7 14 14 14 15 16 17 18 19 20 21

15 15 13 13 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

64 64 69 69 74 74 74 72 75 77 81 78 80 84
Presión sonora (2) 46 46 48 48 53 53 53 50 53 55 59 56 58 62
Ventiladores 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2

300 300 300 300 400 400 450 450 450 500 500 450 500 500
l l l l l l l

Y D Y D D Y D

Potencia desescarche HVST… 940 1300 1460 1520 2330 2420 2840 3000 4530 5330 6090 6930 10140 12160

Conexiones Entrada 12 12 12 12 12 12* 12* 12* 12* 12* 15* 15* 15* 15*
frigoríficas Salida 15 15 15 15 15 22 22 22 28 28 35 35 42 42

HVS-… 13 15 20 22 26 29 35 40 48 53 59 80 99 112
HVST-… 14 16 21 23 28 31 37 42 51 57 63 85 105 120

0800 0801 0802 0803 0704 0705 0706 0808 0809 0810 0811 0812 0813 0814

0800 0801 0802 0803 0704 0705 0706 0808 0809 0810 0811 0812 0813 0814

(1) Proyección de aire con accesorio opcional. Guía dardo de aire para ventiladores helicoidales HVS… Evaporador sin resistencias, desescarche por aire
(2) Presión sonora media a 3 m. de distancia en campo semi-reverberante HVST…Evaporador con resistencias, desescarche eléctrico
* Inyección múltiple a la salida de la válvula …EP Sufijo EP para serie Euro Line Plus

Datos de potencia con R404A según las condiciones indicadas en la página (otros consultar factores de correción en página 84).

Ver dimensiones en página 88.

Te= -8ºC Dt1=8K 0,62 0,94 1,24 1,70 2,27 2,73 3,67 4,34 5,22 6,77 7,54 9,62 13,6 17,0

Te= -25ºC Dt1=7K 0,41 0,63 0,90 1,28 1,65 2,00 2,77 3,22 3,97 5,00 5,69 7,39 10,3 12,5

Superficie 2,5 3,8 4,9 6,5 7,7 10,2 14,8 14,7 20,0 24,3 28,6 36,8 51,5 63,0

Volumen interno 1,1 1,6 2,1 2,8 3,1 4,2 5,8 5,9 7,7 9,3 10,6 13,1 18,6 22,2
Caudal aire 1500 1420 1790 1750 3000 2890 2790 4260 5180 6200 7110 10260 12600 14500

Proyección aire 6 6 8 8 15 15 15 16 17 18 19 20 21 22

15 15 15 15 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

64 64 69 69 74 74 74 72 75 77 81 78 80 84
Presión sonora (2) 46 46 48 48 53 53 53 50 53 55 59 56 58 62
Ventiladores 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2

300 300 300 300 400 400 450 450 450 500 500 450 500 500
l l l l l l l

Y D Y D D Y D

Potencia desescarche HVST… 940 1300 1460 1520 2330 2420 2840 3000 4530 5330 6090 6930 10140 12160

Conexiones Entrada 12 12 12 12 12 12* 12* 12* 12* 12* 15* 15* 15* 15*
frigoríficas Salida 12 12 15 15 15 22 22 22 28 28 35 35 42 42

HVS-… 12 12 19 21 24 27 31 37 43 46 51 70 84 94
HVST-… 13 13 20 22 26 29 33 39 46 50 55 75 90 102

1100 1101 1102 1103 1004 1005 1006 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114

1100 1101 1102 1103 1004 1005 1006 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114

(1) Proyección de aire con accesorio opcional. Guía dardo de aire para ventiladores helicoidales HVS… Evaporador sin resistencias, desescarche por aire
(2) Presión sonora media a 3 m. de distancia en campo semi-reverberante HVST…Evaporador con resistencias, desescarche eléctrico
* Inyección múltiple a la salida de la válvula …EP Sufijo EP para serie Euro Line Plus

Datos de potencia con R404A según las condiciones indicadas en la página (otros consultar factores de correción en página 84). Ver dimensiones en página 88.

HVS - HVST   Opciones disponibles (consultar)

l Resistencia siliconada en bandeja desagüe l Desescarche gas caliente

l Resistencia de aro para ventiladores l Guía dardo de aire para ventiladores helicoidales

l Bandeja aislada l Defrost Dumper

l Protección contra la corrosión l Termostato de seguridad para desescarche

l Conexiones para agua l Ventiladores abatibles

714

EC

712

EC

713

EC

708

EC

709

EC

710

EC

711

EC

Kgs.

HVS

HVST

705 706

mm.

mm.

Potencia

Potencia sonora

HVS - HVST  …  EP

kW

m2

dm3

m3/h

m

m

db(A)

Proyección aire (1)

Nº

SERIE HVS-T  EURO LINE PLUS - PASO DE ALETAS 10,0 MM. - CÁMARAS POR ENCIMA 0ºC O CONGELADOS HASTA -30ºC

Potencia

1004 1005 1006
1008

EC
HVS - HVST  …  EP

1001

EC

1002

EC

1003

EC

1000

EC

kW

 400V/3/50Hz D / Y

W

db(A)

Nº

Ø

~230V/1/50Hz

Referencia versión 060R04…

Proyección aire (1)

Potencia sonora

Peso neto

Referencia versión 060R02…

~230V/1/50Hz
 400V/3/50Hz

evaporadores cúbicos HVS - HVST

1011

EC

1012

EC

1013

EC

1014

EC

1009

EC

1010

EC

Peso neto

Referencia versión 060R02…

Referencia versión 060R04…

SERIE HVS-T  EURO LINE PLUS - PASO DE ALETAS 7,0 MM. - CÁMARAS POR ENCIMA 0ºC O CONGELADOS HASTA -30ºC

700

EC

701

EC

702

EC

703

EC
704

mm.

Kgs.

HVS

HVST

m2

dm3

m3/h

m

mm.

D / Y

W

Ø

m

db(A)

db(A)

FC03.1GR/17  marzo 2017 T rendimientos y características       

B

< 87 >



Batería Bandeja Total
400 700 1000 575 370 -- 398 257 355 150 375 1 x 460 1 x 480 940
401 701 1001 575 370 -- 398 257 355 150 375 2 x 410 1 x 480 1300
402 702 1002 625 420 -- 448 307 435 175 375 2 x 460 1 x 540 1460
403 703 1003 625 420 -- 448 307 435 175 375 2 x 490 1 x 540 1520
404 704 1004 725 520 -- 548 307 435 175 375 3 x 560 1 x 650 2330
405 705 1005 725 520 -- 548 307 435 175 375 3 x 590 1 x 650 2420
406 706 1006 805 600 -- 548 357 485 200 405 3 x 700 1 x 740 2840

407 707 1007 855 625 -- 660 437 560 200 465 3 x 700 1 x 900 3000
408 708 1008 855 625 -- 660 437 560 200 465 3 x 780 1 x 900 3240
409 709 1009 955 725 -- 760 437 560 250 465 4 x 880 1 x 1010 4530
410 710 1010 1105 975 -- 760 437 560 250 465 4 x 1040 1 x 1170 5330
411 711 1011 1255 1025 -- 760 437 560 250 465 4 x 1190 1 x 1330 6090
412 712 1012 1755 1525 B/2 660 437 560 300 465 3 x 1690 2 x 930 6930
413 713 1013 2055 1825 B/2 760 437 560 350 465 4 x 1990 2 x 1090 10140
414 714 1014 2455 2225 B/2 760 437 560 400 465 4 x 2390 2 x 1300 12160

408 708 1008 855 625 -- 660 437 560 200 465 3 x 700 1 x 900 3000
409 709 1009 955 725 -- 760 437 560 250 465 4 x 880 1 x 1010 4530
410 710 1010 1105 875 -- 760 437 560 250 465 4 x 1040 1 x 1170 5330
411 711 1011 1255 1025 -- 760 437 560 250 465 4 x 1190 1 x 1330 6090
412 712 1012 1755 1525 B/2 660 437 560 300 465 3 x 1690 2 x 930 6930
413 713 1013 2055 1825 B/2 760 437 560 350 465 4 x 1990 2 x 1090 10140
414 714 1014 2455 2225 B/2 760 437 560 400 465 4 x 2390 2 x 1300 12160

Desescarche eléctrico  W

HVST ….

Dimensiones  mm.

A B C D E F G H

evaporadores cúbicos HVS - HVST
SERIES HVS-T  EURO LINE S  Y  EURO LINE PLUS   -   CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS, DIMENSIONES Y PESOS  

Modelos Series
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Características particulares

Construcciones especiales
l Batería con protección contra corrosión.

l Batería con circuitos especiales (agua o salmuera)

l Ventiladores voltaje especial, impelentes, etc…

Para el uso con estos refrigerantes, multiplicar la potencia del catálogo por el factor de corrección f de los siguientes diagramas :

evaporadores cúbicos gama industrial HVIS - HVIST

n Resistencia de silicona en desagüe de facil 

montaje posterior (elemento opcional).

Potencias con R134a y R22. 

l Para todas las cámaras de conservación y 

congelación.

l Temperaturas de utilización

    HVIS         0ºC hasta+50ºC

    HVIST    -35ºC hasta +20ºC

l Batería de tubos de cobre internamente

ranurados Ø15 mm., en SF-Cu 99,9%

o Soporte para sustentación construido en acero 

inoxidable.

Carcasa
l De aluminio, revestida con polvo electroestático

blanco, resistente a la corrosión, a los golpes y a las

ralladuras.

l Bandeja de desagüe con sobrebandeja que evita

la formación de agua de condensación.

Batería
l Distancia entre ejes de tubos de 50 x 50 mm.

alineados.

l Aletas de aluminio con un espesor de 0,30 mm.,

separación de aletas 4,5 mm. (serie 4..), 7,0 mm.

(serie 7..) y 10,0 mm. (serie 1...).

l Conexiones para soldar en tubo de cobre según

norma DIN 8905-1.

l Carga protectora para control estanqueidad.

l Prueba de presión y estanqueidad realizada en

agua con aire a 27,5 bar de presión conforme a la

Directiva de Equipos a Presión 97/23/EC y EN

378:2000.

l Limpieza según norma DIN 8964-3:2000.

Ventiladores
l Ventilador/es helicoidal/es con motor rotor

externo, trifásico/s 400V/3/50-60Hz, con

termocontacto conectado en las bornas, IP54 de

acuerdo con normativa EN 60529:1991.

l Construcción eléctrica según norma EN 60335-

1:1995, CE.

l Campo de funcionamiento :

  HVS/T .07 - .14

  Desde -40ºC hasta +50ºC

Desescarche
l Resistencias eléctricas 230V en CrNi 

virola Ø8,5 mm.

l Construcciones eléctricas según la 

normativa VDE, CE.

Caudal de aire (m3/h)
l El caudal de aire ha sido establecido en una

cámara de ensayo en la parte de aspiración según

las normas ISO 5801, mientras que la superficie del

evaporador estaba seca.

Proyección de aire (m)
l La proyección de aire da la distancia de la zona de

salida del evaporador en el que la media de la

velocidad del aire, tomada a 0,5 m, 0,75 m y a 1 m

del techo, a 20ºC, es de 0,5 m/s.

Potencia (kW)
l Las características de la potencia están basadas

en mediciones efectuadas según la norma EN

328:1999 en las siguientes condiciones :

  - Refrigerante R404A/R507A

  - Temperatura de líquido 30ºC o bien 20ºC

    (para temperaturas de evaporación 

     inferiores a -20ºC)

  - Recalentamiento del refrigerante en la

     salida aproximadamente de un 65%

     de la diferencia de temperatura del

     aire de entrada.

l El diagrama de selección y la tabla de potencia

toman en consideración la influencia de la humedad

del aire e indican la potencia efectiva del evaporador

en las condicines de marcha: humedad y superficie

con espesor de hielo.

Las características de la potencia están de acuerdo

al programa de certificación EUROVENT en el que la

diferencia de temperatura de entrada DT1 =

temperatura entrada de aire - temperatura de

evaporación a la salida (temperatura de saturación)

t e .

j Batería de gran rendimiento con una gran

superficie (largo tiempo de refrigeración).

k Resistencias desescarche (solo HVIST)

conectadas en caja de conexiones interna.

l Bandeja pivotante, dejando acceso rápido y 

sencillo para servicio y limpieza.

m Gran espacio lateral con paneles pivotantes para 

una fácil instalación.

4

3

1 5
6 2
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Te= -8ºC Dt1=8K 13,30 19,98 26,60 28,30 39,91 39,94 53,21 56,61 59,93 79,89 84,91

Te= -25ºC Dt1=7K 10,07 15,23 20,15 21,50 30,22 30,45 40,29 43,00 45,68 60,90 64,51

Superficie m2 95,3 172,4 196,4 269,1 297,6 353,6 398,7 550,0 534,8 716,0 830,9
Volumen interno dm3 18,3 32,4 35,2 50,5 52,5 62,8 69,8 99,2 92,9 123,5 143,1
Caudal aire m3/h 7500 9400 15000 12700 22500 18800 30000 25400 28200 37600 38100

Proyección aire m 18 22 20 32 21 25 22 36 26 26 37
m -- 32 -- 42 -- 35 -- 46 36 36 47
db(A) 78 80 81 79 83 83 84 82 85 86 84

Presión sonora (2) db(A) 65 66 67 65 68 68 68 66 69 69 67
Ventiladores Nº 1 1 2 1 3 2 4 2 3 4 3

Ø 560 630 560 800 560 630 560 800 630 630 800
D / Y Y D Y Y Y D Y Y D D Y

Potencia desescarche HVIST… W 7680 13590 13920 20400 19200 24660 25560 33720 34200 45540 53040

Conexiones Entrada mm. 15* 15* 22* 22* 22* 22* 22* 28* 2x22* 2x22* 2x22*
frigoríficas Salida mm. 35 42 42 54 54 54 64 76 2x54 2x54 2x54

HVIS-… 126 191 241 290 358 374 474 570 555 737 849
HVIST-… 131 199 250 304 371 389 492 591 576 754 881

HVIS 0451 0461 0452 0481 0453 0462 0454 0482 0463 0464 0483

HVIST 0451 0461 0452 0481 0453 0462 0454 0482 0463 0464 0483

(1) Proyección de aire con accesorio opcional. Guía dardo de aire para ventiladores helicoidales HVIS… Evaporador sin resistencias, desescarche por aire
(2) Presión sonora media a 3 m. de distancia en campo semi-reverberante HVIST… Evaporador con resistencias, desescarche eléctrico
* Inyección múltiple a la salida de la válvula

Datos de potencia con R404A según las condiciones indicadas en la página (otros consultar factores de correción en página 89). 

Ver dimensiones en página 92.

Te= -8ºC Dt1=8K 11,77 18,00 23,54 25,96 35,31 35,98 47,08 51,93 53,98 71,98 77,90

Te= -25ºC Dt1=7K 8,92 13,72 17,83 19,72 26,74 27,43 35,65 39,45 41,15 54,86 59,19

Superficie m2 62,9 113,7 129,6 177,5 196,3 233,3 263,1 362,8 352,8 472,4 548,2
Volumen interno dm3 18,3 32,4 35,2 50,5 52,5 62,8 69,8 99,2 92,9 123,5 143,1
Caudal aire m3/h 8050 10050 16100 13550 24150 20100 32200 27100 30150 40200 40650

Proyección aire m 18 22 20 32 21 25 22 36 26 26 37
m -- 32 -- 42 -- 35 -- 46 36 36 47
db(A) 78 80 81 79 83 83 84 82 85 86 84

Presión sonora (2) db(A) 65 66 67 65 68 68 68 66 69 69 67
Ventiladores Nº 1 1 2 1 3 2 4 2 3 4 3

Ø 560 630 560 800 560 630 560 800 630 630 800
D / Y Y D Y Y Y D Y Y D D Y

Potencia desescarche HVIST… W 7680 13590 13920 20400 19200 24660 25560 33720 34200 45540 53040

Conexiones Entrada mm. 15* 15* 22* 22* 22* 22* 22* 28* 2x22* 2x22* 2x22*
frigoríficas Salida mm. 35 42 42 54 54 54 64 76 2x54 2x54 2x54

HVIS-… 111 166 211 252 312 322 414 488 478 631 730
HVIST-… 116 174 220 266 325 337 432 509 499 658 762

HVIS 0751 0761 0752 0781 0753 0762 0754 0782 0763 0764 0783

HVIST 0751 0761 0752 0781 0753 0762 0754 0782 0763 0764 0783

(1) Proyección de aire con accesorio opcional. Guía dardo de aire para ventiladores helicoidales HVIS… Evaporador sin resistencias, desescarche por aire
(2) Presión sonora media a 3 m. de distancia en campo semi-reverberante HVIST… Evaporador con resistencias, desescarche eléctrico
* Inyección múltiple a la salida de la válvula

Datos de potencia con R404A según las condiciones indicadas en la página (otros consultar factores de correción en página 89). Ver dimensiones en página 92.

HVIS - HVIST   Opciones disponibles (consultar)
l Resistencia siliconada en bandeja desagüe l Desescarche gas caliente

l Resistencia de aro para ventiladores l Guía dardo de aire para ventiladores helicoidales

l Bandeja aislada l Defrost Dumper

l Protección contra la corrosión l Termostato de seguridad para desescarche

l Conexiones para agua l Ventiladores abatibles

Proyección aire (1)

 400V/3/50Hz

 400V/3/50Hz

Referencia versión 060R05…

Peso neto

Potencia sonora

Referencia versión 060R07…

783 N

Potencia kW

Potencia sonora

Peso neto Kgs.

753 N 762 N 754 N 782 N 763 N 764 NHVIS - HVIST  …  N 751 N

Proyección aire (1)

Kgs.

Referencia versión 060R05…

Referencia versión 060R07…

SERIE HVIS-T  EURO LINE PLUS - PASO DE ALETAS 7,0 MM. - CÁMARAS POR ENCIMA 0ºC O CONGELADOS HASTA -35ºC

761 N 752 N 781 N

463 N 464 N

evaporadores cúbicos gama industrial HVIS - HVIST

483 N

Potencia kW

SERIE HVIS-T  EURO LINE PLUS - PASO DE ALETAS 4,5 MM. - CÁMARAS POR ENCIMA 0ºC O CONGELADOS HASTA -35ºC

HVIS - HVIST  …  N 451 N 461 N 452 N 481 N 453 N 462 N 454 N 482 N
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Te= -8ºC Dt1=8K 10,05 15,83 20,01 23,11 30,02 31,67 40,02 46,22 47,50 63,34 69,33

Te= -25ºC Dt1=7K 7,58 12,07 15,16 17,56 22,73 24,14 30,31 35,11 36,21 48,28 52,67

Superficie m2 45,3 82,0 93,5 128,1 141,7 168,3 189,8 261,8 254,6 340,8 395,5
Volumen interno dm3 18,3 32,4 35,2 50,5 52,5 62,8 69,8 99,2 92,9 123,5 143,1
Caudal aire m3/h 8450 10550 16900 14250 25350 21100 33800 28500 31650 42200 42750

Proyección aire m 18 22 20 32 21 25 22 36 26 26 37
m -- 32 -- 42 -- 35 -- 46 36 36 47
db(A) 78 80 81 79 83 83 84 82 85 86 84

Presión sonora (2) db(A) 65 66 67 65 68 68 68 66 69 69 67
Ventiladores Nº 1 1 2 1 3 2 4 2 3 4 3

Ø 560 630 560 800 560 630 560 800 630 630 800
D / Y Y D Y Y Y D Y Y D D Y

Potencia desescarche HVIST… W 7680 13590 13920 20400 19200 24660 25560 33720 34200 45540 53040

Conexiones Entrada mm. 15* 15* 22* 22* 22* 22* 22* 28* 2x22* 2x22* 2x22*
frigoríficas Salida mm. 35 42 42 54 54 54 64 76 2x54 2x54 2x54

HVIS-… 104 153 197 231 292 294 386 446 434 576 662
HVIST-… 109 161 206 245 305 309 404 467 455 603 694

HVIS 1051 1061 1052 1081 1053 1062 1054 1082 1063 1064 1083

HVIST 1051 1061 1052 1081 1053 1062 1054 1082 1063 1064 1083

(1) Proyección de aire con accesorio opcional. Guía dardo de aire para ventiladores helicoidales HVIS… Evaporador sin resistencias, desescarche por aire
(2) Presión sonora media a 3 m. de distancia en campo semi-reverberante HVIST… Evaporador con resistencias, desescarche eléctrico
* Inyección múltiple a la salida de la válvula

Datos de potencia con R404A según las condiciones indicadas en la página (otros consultar factores de correción en página 89). 

Ver dimensiones en página 92.

Te= -8ºC Dt1=8K 11,50 19,64 23,01 26,80 34,52 39,27 46,02 53,62 58,91 78,53 80,42

Te= -25ºC Dt1=7K 8,72 14,96 17,43 20,37 26,14 29,94 34,85 40,73 44,90 59,86 61,10

Superficie m2 45,3 82,0 93,5 128,1 141,7 168,3 189,8 261,8 254,6 340,8 395,5
Volumen interno dm3 18,3 32,4 35,2 50,5 52,5 62,8 69,8 99,2 92,9 123,5 143,1
Caudal aire m3/h 10900 15600 21800 18800 32700 31200 43600 37600 46800 62400 56400

Proyección aire m 22 29 24 38 25 32 26 43 33 34 45
m -- 39 -- 48 -- 42 -- 53 43 44 55
db(A) 84 85 87 86 89 88 90 89 90 91 91

Presión sonora (2) db(A) 71 71 73 72 74 73 74 73 74 74 74
Ventiladores Nº 1 1 2 1 3 2 4 2 3 4 3

Ø 560 630 560 800 560 630 560 800 630 630 800
D / Y D Y D D D Y D D Y Y D

Potencia desescarche HVIST… W 7680 13590 13920 20400 19200 24660 25560 33720 34200 45540 53040

Conexiones Entrada mm. 15* 15* 22* 22* 22* 22* 22* 28* 2x22* 2x22* 2x22*
frigoríficas Salida mm. 35 42 42 54 54 54 64 76 2x54 2x54 2x54

HVIS-… 104 153 197 231 292 294 386 446 434 576 662
HVIST-… 109 161 206 245 305 309 404 467 455 603 694

HVIS 1151 1161 1152 1181 1153 1162 1154 1182 1163 1164 1183

HVIST 1151 1161 1152 1181 1153 1162 1154 1182 1163 1164 1183

(1) Proyección de aire con accesorio opcional. Guía dardo de aire para ventiladores helicoidales HVIS… Evaporador sin resistencias, desescarche por aire
(2) Presión sonora media a 3 m. de distancia en campo semi-reverberante HVIST… Evaporador con resistencias, desescarche eléctrico
* Inyección múltiple a la salida de la válvula

Datos de potencia con R404A según las condiciones indicadas en la página (otros consultar factores de correción en página 89). Ver dimensiones en página 92.

Sufijo  S =  Construcción especial con caudal de aire elevado para una rápida refrigeración o congelación. 

HVIS - HVIST   Opciones disponibles (consultar)
l Resistencia siliconada en bandeja desagüe l Desescarche gas caliente

l Resistencia de aro para ventiladores l Guía dardo de aire para ventiladores helicoidales

l Bandeja aislada l Defrost Dumper

l Protección contra la corrosión l Termostato de seguridad para desescarche

l Conexiones para agua l Ventiladores abatibles

Referencia versión 060R05…

Referencia versión 060R07…

Peso neto

Potencia kW

Potencia sonora

Peso neto Kgs.

Proyección aire (1)

 400V/3/50Hz

Referencia versión 060R05…

Referencia versión 060R07…

SERIE HVIS-T  EURO LINE PLUS - PASO DE ALETAS 10,0 MM. - CÁMARAS POR ENCIMA 0ºC O CONGELADOS HASTA -35ºC

1061 S 1052 S 1081 S 1083 S1053 S 1062 S 1054 S 1082 S 1063 S 1064 SHVIS - HVIST  …  S 1051 S

evaporadores cúbicos gama industrial HVIS - HVIST

1083 N

Potencia kW

Kgs.

 400V/3/50Hz

Potencia sonora

SERIE HVIS-T  EURO LINE PLUS - PASO DE ALETAS 10,0 MM. - CÁMARAS POR ENCIMA 0ºC O CONGELADOS HASTA -35ºC

HVIS - HVIST  …  N 1051 N 1061 N 1052 N 1081 N 1053 N 1064 N1062 N 1054 N 1082 N

Proyección aire (1)

1063 N
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Batería Bandeja Total

451 751 1051 1475 1030 1030 900 610 815 260 720 4 x 1280 2 x 1280 7680
461 761 1061 1675 1230 1230 100 710 915 310 880 7 x 1510 2 x 1510 13590
481 781 1081 1875 1430 1430 1300 770 1045 390 880 10 x 1700 2 x 1700 20400
452 752 1052 2505 2060 1030 900 610 815 380 720 4 x 2320 2 x 2320 13920
462 762 1062 2905 2460 1230 1000 710 915 440 880 7 x 2740 2 x 2740 24660
482 782 1082 3305 2860 1430 1300 770 1045 580 880 10 x 2810 2 x 2810 33720
453 753 1053 3535 3090 1030 900 610 815 460 720 4 x 3200 2 x 3200 19200
463 763 1063 4135 3690 1230 1000 710 915 530 880 14 x 1900 4 x 1900 34200
483 783 1083 4735 4290 1430 1300 770 1045 700 880 20 x 2210 4 x 2210 53040
454 754 1054 4565 4120 1030 900 610 815 500 720 8 x 2130 4 x 2130 25560
464 764 1064 5365 4920 1230 1000 710 915 580 880 14 x 2530 4 x 2530 45540

evaporadores cúbicos gama industrial HVIS - HVIST

F G H
HVIST ….

SERIES HVIS-T …  N / S     EURO LINE PLUS     -     CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS, DIMENSIONES Y PESOS  

Modelos Serie

Dimensiones  mm. Desescarche eléctrico  W

A B C D E
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Características particulares

o Soportes de sujección en acero inox.

Construcciones especiales
l Batería con protección contra corrosión.

l Batería con circuitos especiales (agua o salmuera)

l Ventiladores voltaje especial, impelentes, etc…

l Intercambiador para aplicaciones con CO2.

Para el uso con estos refrigerantes, 

multiplicar la potencia del catálogo por 

el factor de corrección f de los siguientes 

diagramas :

evaporadores cúbicos de tiro forzado FHV/T - FHVI/T

Potencias con R134a y R22. 

l Batería de tubos de cobre internamente ranurados 

Ø15 mm., en SF-Cu 99,9%

l Distancia entre ejes de tubos de 50 x 50 mm. 

alineados.

l Separación de aletas 4,5 - 7,0 y 10,0 mm.

l Batería de tubos de cobre internamente ranurados 

Ø12 mm., en SF-Cu 99,9%

l Distancia entre ejes de tubos de 35 x 35 mm. 

alineados.

l Separación de aletas de 4,0 - 6,0 y 7,0 mm.

k Ventiladores helicoidales y resistencias conectados 

internamente a caja de conexiones.

Carcasa
l De aluminio, revestida con polvo electroestático

blanco, resistente a la corrosión, a los golpes y a las

ralladuras.

l Bandeja de desagüe con sobrebandeja que evita la

formación de agua de condensación.

Batería
l Aletas de aluminio espesor 0,30 mm.

l Conexiones para soldar en tubo de cobre según

norma DIN 8905-1.

l Carga protectora para control estanqueidad.

l Prueba de presión y estanqueidad realizada en

agua con aire a 27,5 bar de presión conforme a la

Directiva de Equipos a Presión 97/23/EC y EN

378:2000.

l Limpieza según norma DIN 8964-3:2000.

Ventiladores
l Nuevos modelos con sufijo EC (Ø250, Ø300, Ø450

y Ø500 mm.), ventiladores de bajo consumo,

tecnología EC de alta eficiencia energética. Posibilidad 

de conexión a 2 velocidades (Ø250 y 300) y variable

0-10V (Ø450 y 500).

l Campo de funcionamiento :

  FHV .0.       Desde -10ºC hasta +40ºC

  FHVT .0.     Desde -35ºC hasta +20ºC

  FHV/T .1.   Desde -35ºC hasta +40ºC

  FHV/T .2.   Desde -50ºC hasta +50ºC

  FHVI/T .2.  Desde -50ºC hasta +50ºC

Desescarche
l Resistencias eléctricas 230V en acero inox., virola

Ø8,5 mm. (FHVT - FHVIT).

l Construcciones eléctricas según la normativa VDE,

CE.

Caudal de aire (m3/h)
l El caudal de aire ha sido establecido en una

cámara de ensayo en la parte de aspiración según las

normas ISO 5801 y DIN 24163, mientras que la

superficie del evaporador estaba seca.

Proyección de aire (m)
l La proyección de aire da la distancia de la zona de

salida del evaporador en el que la media de la

velocidad del aire, tomada a 0,5 m, 0,75 m y a 1 m

del techo, a 20ºC, es de 0,5 m/s.

Potencia (kW)
l Las características de la potencia están basadas en

mediciones efectuadas según la norma EN 328:2003

en las siguientes  condiciones :

  - Refrigerante R404A/R507A

  - Temperatura de líquido 30ºC o bien 20ºC

    (para temperaturas de evaporación 

     inferiores a -20ºC)

  - Recalentamiento del refrigerante en la

     salida aproximadamente de un 65%

     de la diferencia de temperatura del

     aire de entrada.

l El diagrama de selección y la tabla de potencia

toman en consideración la influencia de la humedad

del aire e indican la potencia efectiva del evaporador

en las condicines de marcha: humedad y superficie

con espesor de hielo.

Las características de la potencia están de acuerdo al

programa de certificación EUROVENT en el que la

diferencia de temperatura de entrada DT1 =

temperatura entrada de aire - temperatura de

evaporación a la salida (temperatura de saturación)

t e .

l Para todas las cámaras de conservación y

congelación, en particular para productos frescos

con largo tiempo de almacenamiento y humedad

alta.

l Para cámaras de conservación y congelación, con

humedad normal, p.e. productos embalados en

supermercados. En productos no embalados, Roller

recomienda emplear DT1 ≤ 7K para tiempos de

almacenamiento largos y humedad alta.

j Batería de gran rendimiento con una gran 

superficie (largo tiempo de refrigeración).

l Ventiladores con mínimo consumo energético con 

alta protección contra la humedad.

m Agujeros de fijación para termostato de seguridad 

de desescarche (elemento opcional).

p Bandeja fácilmente desmontable para su limpieza 

(FHV/T) y tipo pivotante (FHVI/T).

q Grandes paneles laterales desmontables para una 

rápida y sencilla instalación.

r Disposición de las resistencias que optimizan el 

reparto de calor. Van colocadas dentro de vainas de 

aluminio especial, minimizando la producción de 

vapor dentro de la cámara (FHVT y FHVIT)

n Resistencia de silicona en desagüe de facil 

montaje posterior (elemento opcional).
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Te= -8ºC Dt1=8K 1,73 2,41 3,35 4,89 4,91 6,55 6,75 7,41 9,75 10,1 13,5 14,7 19,0

Te= -25ºC Dt1=7K 1,23 1,70 2,37 3,57 3,58 4,78 4,92 5,24 7,11 7,33 9,54 10,4 13,5

Superficie 7,4 9,9 14,9 19,8 22,3 29,8 26,4 29,8 39,7 44,7 52,9 59,6 79,5
Volumen interno 1,8 2,4 3,2 4,3 4,7 6,1 5,5 6,2 8,2 8,7 10,5 11,6 15,5
Caudal aire 960 1580 1920 3160 2880 3840 4300 4740 6320 5760 8600 9480 12900

Proyección aire 4 8 6 9 7 8 15 10 11 11 16 12 17

-- 16 -- 18 -- -- -- 20 22 -- -- 24 --

63 70 66 73 68 69 75 75 76 71 78 78 80
Presión sonora (2) 42 49 45 52 47 47 53 53 54 49 56 56 61
Ventiladores Nº 1 1 2 2 3 4 1 3 4 6 2 6 3

Ø 254 300 254 300 254 254 450 300 300 254 450 300 450
l l l l l l l l l l l l l

D

Potencia desescarche FHVT… 1320 1760 2190 2920 3090 3930 3650 4120 5240 5670 6550 7560 9450

Conexiones Entrada 12 12* 12* 12* 12* 12* 12* 12* 15* 15* 15* 15* 15*
frigoríficas Salida 15 18 18 22 22 22 22 22 28 28 28 28 35

FHV-… 14 19 24 31 33 44 39 43 57 64 78 83 118
FHVT-… 14 19 25 32 36 47 41 46 60 70 82 85 122

0501 0511 0502 0512 0503 0504 0521 0513 0514 0506 0522 0516 0523

0501 0511 0502 0512 0503 0504 0521 0513 0514 0506 0522 0516 0523

(1) Proyección de aire con accesorio opcional. Guía dardo de aire para ventiladores helicoidales FHV… Evaporador sin resistencias, desescarche por aire
(2) Presión sonora media a 3 m. de distancia en campo semi-reverberante FHVT…Evaporador con resistencias, desescarche eléctrico
* Inyección múltiple a la salida de la válvula

Datos de potencia con R404A según las condiciones indicadas en la página (otros consultar factores de correción en página 93). 

Ver dimensiones en página 96.

Te= -8ºC Dt1=8K 1,46 2,03 2,81 4,11 4,13 5,51 5,67 6,23 8,19 8,44 11,3 12,3 16,0

Te= -25ºC Dt1=7K 1,03 1,43 1,99 2,92 2,94 3,92 4,13 4,40 5,98 6,16 8,02 8,71 11,3

Superficie 5,2 6,9 10,3 13,8 15,5 20,7 18,4 20,7 27,6 31,0 36,8 41,4 55,2
Volumen interno 1,8 2,4 3,2 4,3 4,7 6,1 5,5 6,2 8,2 8,7 10,5 11,6 15,5
Caudal aire 1020 1630 2040 3260 3060 4080 4400 4890 6520 6120 8800 9780 13200

Proyección aire 4 8 6 9 7 8 15 10 11 11 16 12 17

-- 16 -- 18 -- -- -- 20 22 -- -- 24 --

63 70 66 73 68 69 75 75 76 71 78 78 80
Presión sonora (2) 42 49 45 52 47 47 53 53 54 49 56 56 61
Ventiladores Nº 1 1 2 2 3 4 1 3 4 6 2 6 3

Ø 254 300 254 300 254 254 450 300 300 254 450 300 450
l l l l l l l l l l l l l

D

Potencia desescarche FHVT… 1320 1760 2190 2920 3090 3930 3650 4120 5240 5670 6550 7560 9450

Conexiones Entrada 12 12* 12* 12* 12* 12* 12* 12* 15* 15* 15* 15* 15*
frigoríficas Salida 15 18 18 22 22 22 22 22 28 28 28 28 35

FHV-… 13 18 22 29 30 40 36 40 53 60 71 79 111
FHVT-… 13 18 23 30 33 43 38 43 56 66 75 83 115

0701 0711 0702 0712 0703 0704 0721 0713 0714 0706 0722 0716 0723

0701 0711 0702 0712 0703 0704 0721 0713 0714 0706 0722 0716 0723

(1) Proyección de aire con accesorio opcional. Guía dardo de aire para ventiladores helicoidales FHV… Evaporador sin resistencias, desescarche por aire
(2) Presión sonora media a 3 m. de distancia en campo semi-reverberante FHVT…Evaporador con resistencias, desescarche eléctrico
* Inyección múltiple a la salida de la válvula

Datos de potencia con R404A según las condiciones indicadas en la página (otros consultar factores de correción en página 93). Ver dimensiones en página 96.

FHV - FHVT   Opciones disponibles (consultar)

l Resistencia siliconada en bandeja desagüe l Guía dardo de aire para ventiladores helicoidales

l Resistencia de aro para ventiladores l Defrost Dumper

l Bandeja aislada l Termostato de seguridad para desescarche

l Protección contra la corrosión l Ventiladores abatibles

l Conexiones para agua

l Desescarche gas caliente

Peso neto Kgs.

Referencia versión 060R11….

~400V/3/50Hz

W

mm.

mm.

FHV

Referencia versión 060R13….

606 622 616 623

Potencia

612 603 604 621 613 614FHV - FHVT  …  EC

Proyección aire (1)

Potencia

Potencia sonora

Peso neto Kgs.

kW

m2

dm3

m3/h

m

601 611 602

SERIE FHV-T  FLATLINE - PASO DE ALETAS 6,0 MM. - CÁMARAS POR ENCIMA 0ºC O CONGELADOS HASTA -30ºC

Proyección aire (1)

Referencia versión 060R11….

Referencia versión 060R13….

~230V/1/50Hz
~400V/3/50Hz

m

db(A)

db(A)

W

mm.

mm.

FHV

422 416421 413 414 406

evaporadores cúbicos FHV - FHVT
SERIE FHV-T  FLATLINE - PASO DE ALETAS 4,0 MM. - CÁMARAS POR ENCIMA 0ºC O CONGELADOS HASTA -30ºC

FHV - FHVT  …  EC 401 411 402 412 403 404 423

~230V/1/50Hz

FHVT

kW

m2

dm3

m3/h

Potencia sonora

FHVT

m

m

db(A)

db(A)
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Te= -8ºC Dt1=8K 1,35 1,88 2,62 3,84 3,84 5,12 5,12 5,79 7,85 7,85 10,5 11,5 14,9

Te= -25ºC Dt1=7K 0,96 1,33 1,85 2,71 2,71 3,62 3,62 4,09 5,55 5,55 7,46 8,10 10,5

Superficie 4,5 6,0 9,0 12,0 13,5 18,0 16,0 18,0 24,1 27,1 32,1 36,1 48,1
Volumen interno 1,8 2,4 3,2 4,3 4,7 6,1 5,5 6,2 8,2 8,7 10,5 11,6 15,5
Caudal aire 1050 1680 2100 3360 3150 4200 4530 5040 6720 6300 9060 10080 13590

Proyección aire 4 8 6 9 7 8 15 10 11 11 16 12 17

-- 16 -- 18 -- -- -- 20 22 -- -- 24 --

63 70 66 73 68 69 75 75 76 71 78 78 80
Presión sonora (2) 42 49 45 52 47 47 53 53 54 49 56 56 61
Ventiladores Nº 1 1 2 2 3 4 1 3 4 6 2 6 3

Ø 254 300 254 300 254 254 450 300 300 254 450 300 450
l l l l l l l l l l l l l

D

Potencia desescarche FHVT… 1320 1760 2190 2920 3090 3930 3650 4120 5240 5670 6550 7560 9450

Conexiones Entrada 12 12* 12* 12* 12* 12* 12* 12* 15* 15* 15* 15* 15*
frigoríficas Salida 15 18 18 22 22 22 22 22 28 28 28 28 35

FHV-… 13 18 21 28 29 39 35 39 52 59 70 78 108
FHVT-… 13 18 22 29 32 42 37 42 55 65 74 82 112

0801 0811 0802 0812 0803 0804 0821 0813 0814 0806 0822 0816 0823

0801 0811 0802 0812 0803 0804 0821 0813 0814 0806 0822 0816 0823

(1) Proyección de aire con accesorio opcional. Guía dardo de aire para ventiladores helicoidales FHV… Evaporador sin resistencias, desescarche por aire
(2) Presión sonora media a 3 m. de distancia en campo semi-reverberante FHVT…Evaporador con resistencias, desescarche eléctrico
* Inyección múltiple a la salida de la válvula

Datos de potencia con R404A según las condiciones indicadas en la página (otros consultar factores de correción en página 93). 

Ver dimensiones en página 96.

FHV - FHVT   Opciones disponibles (consultar)

l Resistencia siliconada en bandeja desagüe l Guía dardo de aire para ventiladores helicoidales

l Resistencia de aro para ventiladores l Defrost Dumper

l Bandeja aislada l Termostato de seguridad para desescarche

l Protección contra la corrosión l Ventiladores abatibles

l Conexiones para agua

l Desescarche gas caliente

evaporadores cúbicos FHV - FHVT
SERIE FHV-T  FLATLINE - PASO DE ALETAS 7,0 MM. - CÁMARAS POR ENCIMA 0ºC O CONGELADOS HASTA -30ºC

FHV - FHVT  …  EC 701 711 702 712 703 704 721 713 714 706 722

Proyección aire (1) m

716 723

Potencia kW

W

m2

dm3

m3/h

m

Potencia sonora db(A)

db(A)

~230V/1/50Hz
~400V/3/50Hz

Referencia versión 060R11…. FHV

Referencia versión 060R13…. FHVT

mm.

mm.

Peso neto Kgs.
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Batería Bandeja Total

401 601 701 702 420 -- 350 -- 430 200 -- 2 x 440 440 1320
411 611 711 702 420 -- 460 -- 430 200 -- 3 x 440 440 1760
421 621 721 1094 812 -- 600 -- 460 300 -- 4 x 730 730 3650
402 602 702 1094 812 -- 350 -- 430 200 -- 2 x 730 730 2190
412 612 712 1094 812 -- 460 -- 430 200 -- 3 x 730 730 2920
422 622 722 1878 1596 798 600 -- 460 300 -- 4 x 1310 1310 6550
403 603 703 1486 1204 -- 350 -- 430 200 -- 2 x 1030 1030 3090
413 613 713 1486 1204 -- 460 -- 430 250 -- 3 x 1030 1030 4120
423 623 723 2662 2380 798 600 784 460 350 -- 4 x 1890 1890 9450
404 604 704 1878 1596 -- 350 -- 430 200 -- 2 x 1310 1310 3930
414 614 714 1878 1596 798 460 -- 430 250 -- 3 x 1310 1310 5240
406 606 706 2662 2380 798 350 784 430 250 -- 2 x 1890 1890 5670
416 616 716 2662 2380 798 460 784 430 300 -- 3 x 1890 1890 7560

evaporadores cúbicos FHV - FHVT
SERIES FHV-T  FLATLINE     -     CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS, DIMENSIONES Y PESOS  

Dimensiones  mm. Desescarche eléctrico  W

A B C D E F G H
FHVT ….Modelos 
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Te= -8ºC Dt1=8K

Te= -25ºC Dt1=7K

Superficie m2

Volumen interno dm3

Caudal aire m3/h

Proyección aire m

m

db(A)

Presión sonora (2) db(A)

Ventiladores Nº

Ø

D

Potencia desescarche FHVIT… W

Conexiones Entrada mm.

frigoríficas Salida mm.

FHVI-…

FHVIT-…

FHVI

FHVIT
(1) Proyección de aire con accesorio opcional. Guía dardo de aire para ventiladores helicoidales Evaporador sin resistencias, desescarche por aire
(2) Presión sonora media a 3 m. de distancia en campo semi-reverberante Evaporador con resistencias, desescarche eléctrico
* Inyección múltiple a la salida de la válvula

Datos de potencia con R404A según las condiciones indicadas en la página (otros consultar factores de correción en página 93). 

Ver dimensiones en página 98.

Te= -8ºC Dt1=8K 7,90 10,24 15,81 20,48 23,70 30,02 31,61 6,35 8,48 12,69 16,95 19,04 24,12 25,39

Te= -25ºC Dt1=7K 5,83 7,68 11,67 15,38 17,50 22,16 23,33 4,78 6,46 9,56 12,92 14,34 18,17 19,13

Superficie m2 34,1 51,1 68,1 102,2 102,2 153,2 136,2 24,5 36,8 49,1 73,6 73,6 110,4 98,1

Volumen interno dm3 9,2 12,3 18,5 26,1 27,6 39,2 36,0 9,2 12,3 18,5 26,1 27,6 39,2 36,0

Caudal aire m3/h 6600 6400 13200 12800 19800 19200 26400 6800 6600 13600 13200 20400 19800 27200

Proyección aire m 17 16 19 18 21 20 23 18 17 20 19 22 21 24
m 35 34 39 38 43 42 47 36 35 40 39 44 43 48
db(A) 78 78 81 81 83 83 84 78 78 81 81 83 83 84

Presión sonora (2) db(A) 56 56 59 59 60 60 61 56 56 59 59 60 60 61
Ventiladores Nº 1 1 2 2 3 3 4 1 1 2 2 3 3 4

Ø 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

D D D D D D D D D D D D D D D

Potencia desescarche FHVIT… W 6400 7680 11600 13920 16000 19200 21300 6400 7680 11600 13920 16000 19200 21300

Conexiones Entrada mm. 12* 12* 15* 15* 15* 15* 15* 12* 12* 15* 15* 15* 15* 15*
frigoríficas Salida mm. 28 28 42 42 54 54 54 28 28 42 42 54 54 54

FHVI-… 66 78 117 141 169 205 221 63 73 109 130 156 188 203
FHVIT-… 70 83 124 150 180 218 235 67 78 116 139 167 201 217

FHVI 0741 0761 0742 0762 0743 0763 0744 1041 1061 1042 1062 1043 1063 1044

FHVIT 0741 0761 0742 0762 0743 0763 0744 1041 1061 1042 1062 1043 1063 1044

(1) Proyección de aire con accesorio opcional. Guía dardo de aire para ventiladores helicoidales Evaporador sin resistencias, desescarche por aire
(2) Presión sonora media a 1 m. de distancia en campo semi-reverberante Evaporador con resistencias, desescarche eléctrico
* Inyección múltiple a la salida de la válvula

Datos de potencia con R404A según las condiciones indicadas en la página (otros consultar factores de correción en página 93). Ver dimensiones en página 98.

FHVI - FHVIT   Opciones disponibles (consultar)

l Resistencia siliconada en bandeja desagüe l Guía dardo de aire para ventiladores helicoidales

l Resistencia de aro para ventiladores l Defrost Dumper

l Bandeja aislada l Termostato de seguridad para desescarche

l Protección contra la corrosión l Ventiladores abatibles

l Conexiones para agua

l Desescarche gas caliente

SERIE FHVI-T  EURO LINE PLUS - PASO DE ALETAS 4,5 MM. - CÁMARAS POR ENCIMA 0ºC O CONGELADOS HASTA -30ºC

FHVI - FHVIT

742 762 743 763

~230V/1/50Hz
~400V/3/50Hz

6400

0461

0461

461

33

78

56

1

500

19,95 24,79 29,93 37,91 39,91

Proyección aire (1)

Potencia sonora

Peso neto Kgs.

Potencia kW

12*

28

73

77

D

7680

12*

28

89

94

12,40

9,10

77,5

12,3

6200

15

evaporadores cúbicos gama industrial FHVI - FHVIT

Referencia versión 060R12….

Referencia versión 060R14….

Proyección aire (1)

Potencia sonora

Peso neto Kgs.

1043 1063 1044

Potencia kW

744 1041 1061 1042 1062

Referencia versión 060R12….

Referencia versión 060R14….

SERIE FHVI-T  EURO LINE PLUS - PASO DE ALETAS 7,0 y 10,0 MM. - CÁMARAS POR ENCIMA 0ºC O CONGELADOS HASTA -30ºC

FHVI - FHVIT 741 761

~230V/1/50Hz
~400V/3/50Hz

441

9,98

7,12

51,7

9,2

6400

16

34

78

56

1

500

D

0441

0441

442 462 443 463 444

103,4 155,0 155,0 232,6 206,7

14,24 18,20 21,35 27,05 28,47

12800 12400 19200 18600 25600

18,5 26,1 27,6 39,2 36,0

38 37 42 41 46

18 17 20 19 22

59 59 60 60 61

81 81 83 83 84

500 500 500 500 500

2 2 3 3 4

D D D D D

15* 15* 15* 15* 15*

11600 13920 16000 19200 21300

131 162 190 236 249

42 42 54 54 54

0442 0462 0443 0463 0444

138 171 201 294 263

FHVI…
FHVIT…

FHVI…
FHVIT…

0442 0462 0443 0463 0444

FC03.1GR/17  marzo 2017 T rendimientos y características

B

< 97 >



Batería Bandeja Total

441 741 1041 1434 1029 300 -- -- -- -- -- 3 x 1280 2 x 1280 6400
461 761 1061 1434 1029 300 -- -- -- -- -- 4 x 1280 2 x 1280 7680
442 742 1042 2463 2058 400 -- -- -- -- -- 3 x 2320 2 x 2320 11600
462 762 1062 2463 2058 400 -- -- -- -- -- 4 x 2320 2 x 2320 13920
443 743 1043 3492 3087 450 -- -- -- -- -- 3 x 3200 2 x 3200 16000
463 763 1063 3492 3087 450 -- -- -- -- -- 4 x 3200 2 x 3200 19200
444 744 1044 4522 4116 490 -- -- -- -- -- 6 x 2130 4 x 2130 21300

evaporadores cúbicos gama industrial FHVI - FHVIT
SERIES FHVI-T  EURO LINE PLUS     -     CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS, DIMENSIONES Y PESOS  

Dimensiones  mm. Desescarche eléctrico  W

A B C D E F G H
FHVIT ….Modelos Series
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Te= -8ºC Dt1=8K 0,90 1,15 1,32 1,62 2,25 3,28 3,89 4,90 5,16 6,60

Te= -25ºC Dt1=7K 0,64 0,87 0,99 1,16 1,77 2,38 2,75 3,57 3,75 4,79

Superficie m2 4,3 5,7 6,4 8,5 11,3 17,0 17,0 25,5 22,7 34,0
Volumen interno dm3 0,9 1,2 1,3 1,9 2,4 3,4 3,6 5,8 4,8 7,7
Caudal aire m3/h 780 740 890 850 1480 1700 2220 2550 2960 3400

Proyección aire m 6 5 7 6 7 8 9 10 11 12
db(A) 67 67 67 67 70 70 72 72 73 73
db(A) 46 46 46 46 49 49 51 50 51 51

Ventiladores Nº 1 1 1 1 2 2 3 3 4 4
Ø 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

l l l l l l l l l l

Potencia desescarche DLKT… W 800 800 1100 1100 1400 2000 2000 2900 2600 3800

Conexiones Entrada mm. 12 12 12 12 12* 12* 12* 12* 12* 12*
frigoríficas Salida mm. 12 12 12 12 18 18 18 22 22 22

DLK-… 11 12 13 14 20 25 28 36 36 47
DLKT-… 12 13 14 15 22 27 31 39 40 51

DLK 0501 0511 0521 0531 0512 0532 0513 0533 0514 0534

DLKT 0501 0511 0521 0531 0512 0532 0513 0533 0514 0534

(1) Presión sonora media a 3 m. de distancia en campo semi-reverberante DLK… Evaporador sin resistencias, desescarche por aire
* Inyección múltiple a la salida de la válvula DLKT…Evaporador con resistencias, desescarche eléctrico

Datos de potencia con R404A según las condiciones indicadas en la página (otros consultar factores de correción en página 84). 
Ver dimensiones en página 103.

Te= -8ºC Dt1=8K 0,71 0,93 1,03 1,36 1,84 2,75 3,24 4,02 4,23 5,53

Te= -25ºC Dt1=7K 0,48 0,70 0,79 1,01 1,44 2,04 2,36 2,99 3,15 4,12

Superficie m2 2,9 3,9 4,4 5,9 7,8 11,7 11,7 17,6 15,6 23,4
Volumen interno dm3 0,9 1,2 1,3 1,9 2,4 3,4 3,6 5,8 4,8 7,7
Caudal aire m3/h 820 780 940 910 1560 1820 2340 2730 3120 3640

Proyección aire m 6 5 7 6 7 8 9 10 11 12
db(A) 67 67 67 67 70 70 72 72 73 73
db(A) 46 46 46 46 49 49 51 50 51 51

Ventiladores Nº 1 1 1 1 2 2 3 3 4 4
Ø 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

l l l l l l l l l l

Potencia desescarche DLKT… W 800 800 1100 1100 1400 2000 2000 2900 2600 3800

Conexiones Entrada mm. 12 12 12 12 12* 12* 12* 12* 12* 12*
frigoríficas Salida mm. 12 12 12 12 18 18 18 22 22 22

DLK-… 10 11 12 13 18 23 25 33 32 43
DLKT-… 11 12 13 14 20 25 28 36 36 47

DLK 0701 0711 0721 0731 0712 0732 0713 0733 0714 0734

DLKT 0701 0711 0721 0731 0712 0732 0713 0733 0714 0734

(1) Presión sonora media a 3 m. de distancia en campo semi-reverberante DLK… Evaporador sin resistencias, desescarche por aire
* Inyección múltiple a la salida de la válvula DLKT…Evaporador con resistencias, desescarche eléctrico
Datos de potencia con R404A según las condiciones indicadas en la página (otros consultar factores de correción en página 84). Ver dimensiones en página 103.

DLK - DLKT   Opciones disponibles (consultar)

l Resistencia siliconada en bandeja desagüe

l Resistencia MS para climatización o desescarche

l Bandeja suplementaria para montaje mural

l Protección contra la corrosión

l Conexiones para agua

l Desescarche gas caliente batería y bandeja

l Termostato de seguridad para desescarche

Presión sonora (1)

414

631 632 634

Potencia kW

613DLK - DLKT   …  EC 601 611 621 612

413 433 434

Presión sonora (1)

411 421 431 412 432

Potencia sonora

Peso neto Kgs.

Potencia kW

633 614

evaporadores de plafón DLK - DLKT

Referencia versión 062R01….

Referencia versión 062R03….

~230V/1/50-60Hz

~230V/1/50-60Hz

Peso neto

Potencia sonora

Referencia versión 062R01….

Referencia versión 062R03….

SERIE DLK-T  FLATLINE - PASO DE ALETAS 6,0 MM. - CÁMARAS POR ENCIMA 0ºC O CONGELADOS HASTA -35ºC

Kgs.

SERIE DLK-T  FLATLINE - PASO DE ALETAS 4,0 MM. - CÁMARAS POR ENCIMA 0ºC O CONGELADOS HASTA -35ºC

DLK - DLKT   …  EC 401
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Te= -8ºC Dt1=8K 0,66 0,86 0,96 1,27 1,75 2,56 3,01 3,73 3,93 5,14

Te= -25ºC Dt1=7K 0,45 0,65 0,73 0,94 1,33 1,90 2,19 2,78 2,93 3,82

Superficie m2 2,6 3,4 3,8 5,1 6,8 10,2 10,2 15,3 13,6 20,4
Volumen interno dm3 0,9 1,2 1,3 1,9 2,4 3,4 3,6 5,8 4,8 7,7
Caudal aire m3/h 840 800 970 940 1600 1880 2400 2820 3200 3760

Proyección aire m 6 5 7 6 7 8 9 10 11 12
db(A) 67 67 67 67 70 70 72 72 73 73
db(A) 46 46 46 46 49 49 51 50 51 51

Ventiladores Nº 1 1 1 1 2 2 3 3 4 4
Ø 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

l l l l l l l l l l

Potencia desescarche DLKT… W 800 800 1100 1100 1400 2000 2000 2900 2600 3800

Conexiones Entrada mm. 12 12 12 12 12* 12* 12* 12* 12* 12*
frigoríficas Salida mm. 12 12 12 12 18 18 18 22 22 22

DLK-… 10 11 12 13 18 23 25 33 32 43
DLKT-… 11 12 13 14 20 25 28 36 36 47

DLK 0801 0811 0821 0831 0812 0832 0813 0833 0814 0834

DLKT 0801 0811 0821 0831 0812 0832 0813 0833 0814 0834

(1) Presión sonora media a 3 m. de distancia en campo semi-reverberante DLK… Evaporador sin resistencias, desescarche por aire
* Inyección múltiple a la salida de la válvula DLKT…Evaporador con resistencias, desescarche eléctrico

Datos de potencia con R404A según las condiciones indicadas en la página (otros consultar factores de correción en página 84). 
Ver dimensiones en página 103.

DLK - DLKT   Opciones disponibles (consultar)

l Resistencia siliconada en bandeja desagüe

l Resistencia MS para climatización o desescarche

l Bandeja suplementaria para montaje mural

l Protección contra la corrosión

l Conexiones para agua

l Desescarche gas caliente batería y bandeja

l Termostato de seguridad para desescarche

Kgs.

Potencia kW

734

Potencia sonora

Presión sonora (1)

~230V/1/50-60Hz

Referencia versión 062R01….

Referencia versión 062R03….

evaporadores de plafón DLK - DLKT
SERIE DLK-T  FLATLINE - PASO DE ALETAS 7,0 MM. - CÁMARAS POR ENCIMA 0ºC O CONGELADOS HASTA -35ºC

DLK - DLKT   …  EC 701 711 721 731 712 732 713 733 714

Peso neto

El evaporador DLK puede ser instalado en posición 
vertical para colgar en pared. Para ello se debe solicitar 
con una bandeja adicional para recogida de condensados 
(accesorio opcional) para temperatura de cámara > 0ºC.
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Te= -8ºC Dt1=8K 1,87 2,40 3,73 4,81 5,60 6,87 7,46 9,63

Te= -25ºC Dt1=7K 1,42 1,83 2,83 3,66 4,25 5,22 5,67 7,31

Superficie m2 9,8 14,7 19,7 29,5 29,5 44,3 39,4 59,0
Volumen interno dm3 1,9 2,9 3,5 5,4 5,2 7,8 6,8 10,3
Caudal aire m3/h 1150 1060 2300 2120 3450 3180 4600 4240

Proyección aire m 9 8 11 10 13 12 15 14
db(A) 65 65 68 68 70 70 71 71
db(A) 44 44 46 46 48 48 49 49

Ventiladores Nº 1 1 2 2 3 3 4 4
Ø 300 300 300 300 300 300 300 300

l l l l l l l l

Potencia desescarche DLKT… W 1710 1710 3090 3090 4500 4500 6000 6000

Conexiones Entrada mm. 12 12 12 12* 12* 12* 12* 12*
frigoríficas Salida mm. 15 15 15 22 22 22 22 28

DLK-… 18 22 32 39 45 56 60 73
DLKT-… 20 24 35 42 48 59 64 77

DLK 0541 0561 0542 0562 0543 0563 0544 0564

DLKT 0541 0561 0542 0562 0543 0563 0544 0564

(1) Presión sonora media a 3 m. de distancia en campo semi-reverberante DLK… Evaporador sin resistencias, desescarche por aire
* Inyección múltiple a la salida de la válvula DLKT…Evaporador con resistencias, desescarche eléctrico

Datos de potencia con R404A según las condiciones indicadas en la página (otros consultar factores de correción en página 84). 
Ver dimensiones en página 104.

Te= -8ºC Dt1=8K 1,56 2,00 3,11 4,01 4,66 5,73 6,22 8,02

Te= -25ºC Dt1=7K 1,18 1,52 2,36 3,05 3,54 4,35 4,72 6,09

Superficie m2 6,5 9,7 13,0 19,5 19,5 29,2 26,0 38,9
Volumen interno dm3 1,9 2,9 3,5 5,4 5,2 7,8 6,8 10,3
Caudal aire m3/h 1210 1110 2420 2220 3630 3330 4840 4440

Proyección aire m 9 8 11 10 13 12 15 14
db(A) 65 65 68 68 70 70 71 71
db(A) 44 44 46 46 48 48 49 49

Ventiladores Nº 1 1 2 2 3 3 4 4
Ø 300 300 300 300 300 300 300 300

l l l l l l l l

Potencia desescarche DLKT… W 1710 1710 3090 3090 4500 4500 6000 6000

Conexiones Entrada mm. 12 12 12 12* 12* 12* 12* 12*
frigoríficas Salida mm. 15 15 15 22 22 22 22 28

DLK-… 17 20 29 35 41 50 54 65
DLKT-… 19 22 32 38 44 53 58 69

DLK 0841 0861 0842 0862 0843 0863 0844 0864

DLKT 0841 0861 0842 0862 0843 0863 0844 0864

(1) Presión sonora media a 3 m. de distancia en campo semi-reverberante DLK… Evaporador sin resistencias, desescarche por aire
* Inyección múltiple a la salida de la válvula DLKT…Evaporador con resistencias, desescarche eléctrico
Datos de potencia con R404A según las condiciones indicadas en la página (otros consultar factores de correción en página 84). Ver dimensiones en página 104.

DLK - DLKT   Opciones disponibles (consultar)

l Resistencia siliconada en bandeja desagüe

l Resistencia MS para climatización o desescarche

l Bandeja suplementaria para montaje mural

l Protección contra la corrosión

l Conexiones para agua

l Termostato de seguridad para desescarche

SERIE DLK-T  EURO LINE PLUS - PASO DE ALETAS 4,5 MM. - CÁMARAS POR ENCIMA 0ºC O CONGELADOS HASTA -35ºC

DLK - DLKT   …  EC 441 461 442 462 443 463 444 464

Potencia sonora

~230V/1/50-60Hz

Presión sonora (1)

762 743

Peso neto Kgs.

Potencia kW

Referencia versión 062R04….

Potencia sonora

~230V/1/50-60Hz

Peso neto

Presión sonora (1)

evaporadores de plafón DLK - DLKT

Referencia versión 062R02….

Kgs.

Potencia kW

744

Referencia versión 062R02….

Referencia versión 062R04….

SERIE DLK-T  EURO LINE PLUS - PASO DE ALETAS 7,0 MM. - CÁMARAS POR ENCIMA 0ºC O CONGELADOS HASTA -35ºC

DLK - DLKT   …  EC 763 764741 761 742
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Te= -8ºC Dt1=8K 1,31 1,69 2,62 3,38 3,94 4,83 5,25 6,77

Te= -25ºC Dt1=7K 1,00 1,29 1,99 2,57 2,99 3,67 3,99 5,14

Superficie m2 4,7 7,0 9,4 14,0 14,0 21,1 18,7 28,1
Volumen interno dm3 1,9 2,9 3,5 5,4 5,2 7,8 6,8 10,3
Caudal aire m3/h 1380 1270 2760 2540 4140 3810 5520 5080

Proyección aire m 9 8 11 10 13 12 15 14
db(A) 65 65 68 68 70 70 71 71
db(A) 54 54 56 56 58 58 58 58

Ventiladores Nº 1 1 2 2 3 3 4 4
Ø 300 300 300 300 300 300 300 300

l l l l l l l l

Potencia desescarche DLKT… W 1710 1710 3090 3090 4500 4500 6000 6000

Conexiones Entrada mm. 12 12 12 12* 12* 12* 12* 12*
frigoríficas Salida mm. 15 15 15 22 22 22 22 28

DLK-… 16 18 26 31 37 44 48 57
DLKT-… 18 20 29 34 40 47 52 61

DLK 1141 1161 1142 1162 1143 1163 1144 1164

DLKT 1141 1161 1142 1162 1143 1163 1144 1164

(1) Presión sonora media a 3 m. de distancia en campo semi-reverberante DLK… Evaporador sin resistencias, desescarche por aire
* Inyección múltiple a la salida de la válvula DLKT…Evaporador con resistencias, desescarche eléctrico

Datos de potencia con R404A según las condiciones indicadas en la página (otros consultar factores de correción en página 84). 
Ver dimensiones en página 104.

Te= -8ºC Dt1=8K 0,31 0,45 0,65 0,95 1,39 0,28 0,49 0,59 0,86 1,26
Te= -25ºC Dt1=7K 0,23 0,34 0,50 0,73 1,06 0,21 0,31 0,45 0,65 0,95

Superficie m2 1,2 1,9 2,5 3,7 5,6 0,9 1,3 1,8 2,6 4,0
Volumen interno dm3 0,4 0,6 0,7 1,0 1,4 0,4 0,6 0,7 1,0 1,4
Caudal aire m3/h 215 195 430 390 585 235 215 470 425 640

Proyección aire m 4 4 5 5 6 4 4 5 5 6
db(A) 62 62 65 65 67 62 62 65 65 67
db(A) 45 45 47 47 49 45 45 47 47 49

Ventiladores Nº 1 1 2 2 3 1 1 2 2 3
Ø 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

l l l l l l l l l l

Potencia desescarche W 270 270 460 460 660 270 270 460 460 660

Conexiones Entrada mm. 10 10 10 10 12* 10 10 10 10 12*
frigoríficas Salida mm. 10 10 10 10 15 10 10 10 10 15

FKN-… 5 6 9 10 14
FKNT-… 6 7 10 11 15

FKN 1411 1412 1423 1424 1436

FKNT 1611 1612 1623 1624 1636

(1) Presión sonora media a 3 m. de distancia en campo semi-reverberante FKN… Evaporador sin resistencias, desescarche por aire
* Inyección múltiple a la salida de la válvula FKNT…Evaporador con resistencias, desescarche eléctrico
Datos de potencia con R404A según las condiciones indicadas en la página (otros consultar factores de correción en página 84). Ver dimensiones en página 105.

DLK - DLKT   Opciones disponibles (consultar) FKN - FKNT   Opciones disponibles (consultar)

l Resistencia siliconada en bandeja desagüe l Resistencia siliconada en bandeja desagüe

l Resistencia MS para climatización o desescarche l Bandeja suplementaria para montaje mural

l Bandeja suplementaria para montaje mural l Protección contra la corrosión

l Protección contra la corrosión l Juego resistencias para desescarche en batería

l Conexiones para agua l Termostato de seguridad para desescarche

l Termostato de seguridad para desescarche

Potencia kW

SERIE DLK-T  EURO LINE PLUS - PASO DE ALETAS 10 MM. - CÁMARAS POR ENCIMA 0ºC O CONGELADOS HASTA -35ºC

DLK - DLKT   …  EC 1041 1061 1042 1062 1043 1063 1044 1064

Potencia sonora

~230V/1/50-60Hz

Presión sonora (1)

Peso neto Kgs.

623 624 636

Referencia versión 062R10….

Potencia sonora

~230V/1/50-60Hz

Peso neto

Presión sonora (1)

Referencia versión 062R10….

evaporadores de plafón DLK - DLKT

evaporadores de plafón extraplanos FKN - FKNT

611 612

Kgs.

Potencia kW

Referencia versión 062R02….

Referencia versión 062R04….

SERIE FKN-T  FLATLINE - PASO DE ALETAS 4,0 y 6,0 MM. - CÁMARAS POR ENCIMA 0ºC O CONGELADOS HASTA -30ºC

FKN - FKNT   …  EC 411 412 423 436424
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Batería Bandeja Total

401 601 701 660 420 -- -- -- -- -- -- 400 400 800
411 611 711 660 420 -- -- -- -- -- -- 400 400 800
421 621 721 860 620 -- -- -- -- -- -- 550 550 1100
431 631 731 860 620 -- -- -- -- -- -- 550 550 1100
412 612 712 1062 822 -- -- -- -- -- -- 700 700 1400
432 632 732 1462 1222 -- -- -- -- -- -- 1000 1000 2000
413 613 713 1462 1223 -- -- -- -- -- -- 1000 1000 2000
433 633 733 2063 1823 -- -- -- -- -- -- 1450 1450 2900
414 614 714 1865 1625 -- -- -- -- -- -- 1300 1300 2600
434 634 734 2665 2426 1223 1202 -- -- -- -- 1900 1900 3800

Serie

evaporadores de plafón DLK - DLKT

F G H
DLKT ….

SERIES DLK-T  FLATLINE     -     CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS, DIMENSIONES Y PESOS  

Dimensiones  mm. Desescarche eléctrico  W

A B C D E
Modelos 
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Batería Bandeja Total

441 741 1041 915 620 -- -- -- -- -- -- 2 x 570 570 1710
461 761 1061 915 620 -- -- -- -- -- -- 2 x 570 570 1710
442 742 1042 1515 1222 -- -- -- -- -- -- 2 x 1030 1030 3090
462 762 1062 1515 1222 -- -- -- -- -- -- 2 x 1030 1500 3090
443 743 1043 2117 1823 620 1203 -- -- -- -- 2 x 1500 1500 4500
463 763 1063 2117 1823 620 1203 -- -- -- -- 2 x 1500 2000 4500
444 744 1044 2717 2425 1222 1203 -- -- -- -- 2 x 2000 2000 6000
464 764 1064 2718 2425 1222 1203 -- -- -- -- 2 x 2000 1450 6000

evaporadores de plafón DLK - DLKT
SERIES DLK-T  EURO LINE PLUS     -     CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS, DIMENSIONES Y PESOS  

Dimensiones  mm. Desescarche eléctrico  W

A B C D E F G H
DLKT ….Modelos Serie
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FKN FKNT Batería Bandeja Total

411 611 450 300 -- -- -- -- -- -- 270
412 612 450 300 -- -- -- -- -- -- 270
423 623 750 600 -- -- -- -- -- -- 460
424 624 750 600 -- -- -- -- -- -- 460
436 636 1050 900 -- -- -- -- -- -- 660

Batería Bandeja Total

410 610 610 400 -- -- -- -- -- -- 2 x 160 200 520
415 615 1010 800 -- -- -- -- -- -- 2 x 310 250 870
420 620 1010 800 -- -- -- -- -- -- 2 x 310 250 870
425 625 1410 1200 -- -- -- -- -- -- 2 x 460 300 1220
430 630 1410 1200 -- -- -- -- -- -- 2 x 460 300 1220
440 640 1810 1600 B/2 -- -- -- -- -- 2 x 610 350 1570

1 x 270

1 x 270

1 x 460

1 x 460

1 x 660

SERIES UV-T  EUROLINE     -     CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS, DIMENSIONES Y PESOS  

Modelos Serie

Dimensiones  mm. Desescarche eléctrico  W

A H
UVT ….

B C D E F G

evaporadores de plafón extraplanos FKN - FKNT

evaporadores de plafón UV - UVT

SERIES FKN-T  FLATLINE     -     CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS, DIMENSIONES Y PESOS  

Serie

Dimensiones  mm. Desescarche eléctrico  W

A B C D E H
FKNT ….

Modelos 

F G
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Te= -8ºC Dt1=8K 0,54 0,83 1,30 1,52 1,82 2,61 0,52 0,79 1,25 1,46 1,75 2,50
Te= -25ºC Dt1=7K 0,43 0,65 1,03 1,21 1,44 2,06 0,42 0,63 0,99 1,16 1,39 1,98

Superficie m2 3,8 7,6 7,6 11,4 11,4 15,2 2,6 5,2 5,2 7,9 7,9 10,5
Volumen interno dm3 0,9 1,6 1,6 2,6 2,6 3,4 0,9 1,6 1,6 2,6 2,6 3,4
Caudal aire m3/h 770 880 1540 1620 2310 3080 810 930 1620 1710 2430 3240

Proyección aire m 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5
db(A) 65 65 67 68 69 70 65 65 67 68 69 70
db(A) 44 44 46 47 48 48 44 44 46 47 48 48

Ventiladores Nº 1 1 2 2 3 4 1 1 2 2 3 4
Ø 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

l l l l l l l l l l l l

Potencia desescarche UVT… W 520 870 870 1220 1220 1570 520 870 870 1220 1220 1570

Conexiones Entrada mm. 12 12 12 12* 12* 12* 12 12 12 12* 12* 12*
frigoríficas Salida mm. 12 12 12 15 15 15 12 12 12 15 15 15

UV-… 7 11 13 17 19 24 7 11 12 16 18 23
UVT-… 8 12 14 19 20 26 8 12 13 18 19 25

0510 0515 0520 0525 0530 0540 0710 0715 0720 0725 0730 0740

0510 0515 0520 0525 0530 0540 0710 0715 0720 0725 0730 0740

(1) Presión sonora medida a 3 m. de distancia en campo semi-reverberante UV… Evaporador sin resistencias, desescarche por aire
* Inyección múltiple a la salida de la válvula UVT… Evaporador con resistencias, desescarche eléctrico

Datos de potencia con R404A según las condiciones indicadas en la página (otros consultar factores de correción en página 84). 
Ver dimensiones en página 105.

Te= 0ºC Dt1=10K 5,09 4,16 3,20 10,08 8,31 6,39 15,27 12,47 9,59 19,95 16,62 12,79

Te= -8ºC Dt1=8K 3,37 2,75 2,15 6,74 5,50 4,30 10,10 8,25 6,45 13,20 11,00 8,60

Superficie m2 15,3 15,3 15,3 30,6 30,6 30,6 46,0 46,0 46,0 61,3 61,3 61,3
Volumen interno dm3 3,4 3,4 3,4 6,4 6,4 6,4 9,3 9,3 9,3 12,3 12,3 12,3
Caudal aire m3/h 2030 1470 1100 4060 2940 2200 6090 4410 3300 8120 5880 4400

Proyección aire m 2x 9 2x 6 2X 4 2x 10 2x 7 2x 5 2x 11 2x 8 2x 6 2x 12 2x 9 2x 7
db(A) 72 64 59 75 67 62 77 69 64 78 70 65
db(A) 54 46 41 56 48 43 58 50 45 59 51 46

Ventiladores Nº 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4
Ø 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350

l l l l l l l l l l l l

Potencia desescarche (Opc.) W

Conexiones Entrada mm. 12* 12* 12* 12* 12* 12* 15* 15* 15* 15* 15* 15*
frigoríficas Salida mm. 22 22 22 22 22 22 28 28 28 28 28 28

DHN … L 1401 1402 1403 1404

DHN … N 1401 1402 1403 1404

DHN … S  1401  1402  1403  1404

(1) Presión sonora media a 3 m. de distancia en campo semi-reverberante Evaporador versión silenciosa, ventiladores a 870 r.p.m.
* Inyección múltiple a la salida de la válvula Evaporador versión normal, ventiladores a 1115 r.p.m.

UV - UVT   Opciones disponibles (consultar) Evaporador versión extra silenciosa, ventiladores a 650 r.p.m.

l Resistencia siliconada en bandeja desagüe Datos de potencia con R404A (factores de correción en página 84). 

l Bandeja suplementaria para montaje mural Ver dimensiones en página 108.

l Protección contra la corrosión

l Resistencias MS para climatización o desescarche

l Termostato de seguridad para desescarche

DHN   Opciones disponibles (consultar)

l Resistencia siliconada en bandeja desagüe

l Conexiones para agua

l Protección contra la corrosión

l Resistencias MS para climatización o desescarche

l Termostato de seguridad para desescarche

Potencia kW

DHN…S

DHN…L
DHN…N

Kgs.

Presión sonora (1)

Referencia versión 062R21….

Referencia versión 062R20….

Referencia versión 062R22….

DHN-…L/N/S

Potencia sonora

~230V/1/50-60Hz

Peso neto

Referencia versión 062R15….

Referencia versión 062R16….

SERIE DHN … N / L / S  FLATLINE - PASO DE ALETAS 4,0 MM. - CÁMARAS POR ENCIMA 0ºC 

DHN … N / L / S      EC 401L401N 401S 402L402N

Peso neto Kgs.

Potencia kW

Presión sonora (1)

625

Potencia sonora

~230V/1/50-60Hz

630

evaporadores de plafón UV - UVT

evaporadores de doble flujo DHN … N / L / S

SERIE UV-T  EURO LINE - PASO DE ALETAS 4,0 Y 6,0 MM. - CÁMARAS POR ENCIMA 0ºC O CONGELADOS HASTA -30ºC

UV - UVT   …  EC 410 415 420 425 430 440 640610 615 620

110

403S402S 403L403N 404L

85

Consultar

UV

UVT

404N 404S

3535 35 6060 60 8585 110 110
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Te= 0ºC Dt1=10K 4,28 3,49 2,69 8,55 6,98 5,37 12,83 10,48 8,06 16,77 13,97 10,75

Te= -8ºC Dt1=8K 2,83 2,31 1,80 5,66 4,62 3,60 8,49 6,93 5,40 11,10 9,25 7,20

Superficie m2 10,6 10,6 10,6 21,2 21,2 21,2 31,8 31,8 31,8 42,4 42,4 42,4
Volumen interno dm3 3,4 3,4 3,4 6,4 6,4 6,4 9,3 9,3 9,3 12,3 12,3 12,3
Caudal aire m3/h 2100 1520 1150 4200 3040 2300 6300 4560 3450 8400 6080 4600

Proyección aire m 2x 9 2x 6 2x 4 2x 10 2x 7 2x 5 2x 11 2x 8 2x 6 2x 12 2x 9 2x 7
db(A) 72 64 59 75 67 62 77 69 64 78 70 65
db(A) 54 46 41 56 48 43 58 50 45 59 51 46

Ventiladores Nº 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4
Ø 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350

l l l l l l l l l l l l

Potencia desescarche (Opc.) W

Conexiones Entrada mm. 12* 12* 12* 12* 12* 12* 15* 15* 15* 15* 15* 15*
frigoríficas Salida mm. 22 22 22 22 22 22 28 28 28 28 28 28

DHN … L 1601 1602 1603 1604

DHN … N 1601 1602 1603 1604

DHN … S 1601 1602 1603 1604

(1) Presión sonora media a 3 m. de distancia en campo semi-reverberante Evaporador versión silenciosa, ventiladores a 870 r.p.m.
* Inyección múltiple a la salida de la válvula Evaporador versión normal, ventiladores a 1115 r.p.m.
Datos de potencia con R404A (factores de correción en página 84). DHN…S Evaporador versión extra silenciosa, ventiladores a 650 r.p.m.

Ver dimensiones en página 108.

Te= 0ºC Dt1=10K 1,47 1,78 3,27 3,79 4,90 5,69 6,54 7,58

Te= 0ºC Dt1=8K 1,11 1,35 2,48 2,87 3,72 4,31 4,96 5,75

Superficie m2 9,3 14,0 19,4 29,1 29,5 44,2 39,5 59,3
Volumen interno dm3 2,0 3,0 3,6 5,5 5,4 8,0 7,0 10,6
Caudal aire m3/h 800 700 1600 1400 2400 2100 3200 2800

Proyección aire m 4 3 5 4 7 6 8 7
db(A) 66 66 69 69 71 71 72 72
db(A) 48 48 51 51 52 52 53 53

Ventiladores Nº 1 1 2 2 3 3 4 4
Ø 200 200 200 200 200 200 200 200

l l l l l l l l

Potencia desescarche (Opc.) W 750 1000 1200 1600 1800 2400 2550 3400

Conexiones Entrada mm. 12 12 12 12 12* 12* 12* 12*
frigoríficas Salida mm. 15 15 15 15 22 22 22 28

(1) Presión sonora media a 3 m. de distancia en campo semi-reverberante Evaporador especial con resistencias para climatización, mecanismo
* Inyección múltiple a la salida de la válvula  humectación, suspensión de techo y protección contra corrosión tipo D.

Ver dimensiones en página 109.

DHN   Opciones disponibles (consultar)

l Resistencia siliconada en bandeja desagüe

l Conexiones para agua

l Protección contra la corrosión

l Resistencias MS para climatización o desescarche

l Termostato de seguridad para desescarche

SV   Opciones disponibles (consultar)

l Versiones especiales con separación de aleta 7 mm. l Conexiones para agua

l Carcasa en acero inox bajo demanda l Intercambiador de calor para agua caliente en lugar de resistencias

l Intercambiador de calor con circuitos especiales para agua o salmuera l Resistencias MS para desescarche

SV

DHN-…L/N/S 57

1462

Potencia sonora

~230V/1/50-60Hz

Peso neto SV Kgs.

Referencia versión 062R20….

Referencia versión 062R21….

EVAPORADOR ESP. SECADEROS SERIE SV EURO LINE PLUS - PASO DE ALETAS 4,5 MM. - CÁMARAS POR ENCIMA 0ºC 

DHN…N

Referencia versión 062R60…. SV 1441 1461 1442

Potencia kW

Presión sonora (1)

461 442 462

1444 1464

18 19 28 30 39 42 49 53

1443 1463

463 444 464

78 7857 78 102 102

evaporadores de doble flujo DHN … N / L / S

evaporadores especiales para secaderos SV

SERIE DHN … N / L / S FLATLINE - PASO DE ALETAS 6,0 MM. - CÁMARAS POR ENCIMA 0ºC 

DHN … N / L / S      EC 602N

Potencia kW

57

DHN…L

Potencia sonora

~230V/1/50-60Hz

Peso neto Kgs. 33

Presión sonora (1)

33 33 102

Referencia versión 062R22….

Consultar

601N 601S 602S 603S 604S601L 602L 603N 603L 604N 604L

443SV     EC 441
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Batería Bandeja Total

401 L 601 L 963 640 -- -- -- -- -- -- 4 x 350 1400
401 N 601 N 963 640 -- -- -- -- -- -- 4 x 350 1400
401 S 601 S 963 640 -- -- -- -- -- -- 4 x 350 1400
402 L 602 L 1565 1242 -- -- -- -- -- -- 4 x 600 2400
402 N 602 N 1565 1242 -- -- -- -- -- -- 4 x 600 2400
402 S 602 S 1565 1242 -- -- -- -- -- -- 4 x 600 2400
403 L 603 L 2167 1844 611 1233 -- -- -- -- 4 x 850 3400
403 N 603 N 2167 1844 611 1233 -- -- -- -- 4 x 850 3400
403 S 603 S 2167 1844 611 1233 -- -- -- -- 4 x 850 3400
404 L 604 L 2769 2446 1213 1233 -- -- -- -- 4 x 1300 5200
404 N 604 N 2769 2446 1213 1233 -- -- -- -- 4 x 1300 5200
404 S 604 S 2769 2446 1213 1233 -- -- -- -- 4 x 1300 5200

evaporadores de doble flujo DHN … N / L / S

F G H
DHN … ( Accesorio opc.)

SERIES DHN … N / L / S  FLATLINE     -     CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS, DIMENSIONES Y PESOS  

Modelos Serie

Dimensiones  mm. Desescarche eléctrico  W

A B C D E

dimensiones y características     T marzo 2017   FC03.1GR/17      

B

< 108 > 



678 410 -- -- 750

678 410 -- -- 1000

1088 820 -- -- 1200

1088 820 -- -- 1600

1498 1230 410 820 1800

1498 1230 410 820 2400

1908 1640 820 820 2550

1908 1640 820 820 3400

5070

5070

444

464

TotalW

1380

1380

441

461

442

462

443

463

Modelos Serie

evaporadores especiales para secaderos SV

2640

2640

3840

3840

Dimensiones  mm. Resistencias 

calefacción eléctrica Accesorio opcional

SERIES SV  EURO LINE PLUS     -     CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS, DIMENSIONES Y PESOS  

Desescarche eléctrico  W

A B C D
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Te= -8ºC Te= -5ºC

m2  Dt1=15K  Dt1=10K Kgs.

Opciones disponibles (consultar)

l Resistencias MS0390

l Bandejas para modelos VW y VM en aluminio, revestido con polvo electroestático blanco, con suspensión y tubo de drenaje Ø12 mm.

l Batería con protección contra la corrosión

SERIES VW / VM / VD - PASO DE ALETAS 4,5 MM. - CÁMARAS POR ENCIMA DE 0ºC - CARACTERÍSTICAS 

Modelos 
Nº

Potencia  kW

Acc. Opcional

m3/h Total

evaporadores universales para muebles y cámaras frigoríficas

380 330 4,5 1 x 200

Dimensiones mm.

BH

Ventiladores

VW 1

Sup. Peso
Desesc. Eléct. W

Caudal

1 x 200

Capacidad

dm3

VM 2
2

062R681001

4,5

3,9 0,54 0,38

2,1 0,44 0,31 2

2

0,5180

062R683002

10,240,352,1 3,8330380

VW 2

VW 3

062R681003

062R681002

062R683003

VM 3
2

2 x 2006,45055550,9160

6,4

1 x 200

2 x 200

0,5125

2,1

3,9

0,44

0,54

0,31

0,38

--

--

180 0,5

160 0,9

380

555

062R685003

2,1 0,35 0,24

2,1

3,9 0,54 0,38

VD 1

VD 2

VD3

062R685001

062R685002
0,310,44

2 x 200

4,0

4,7

6,62

2

1 0,5

0,5

0,9

125

180

160

330

330

505

390

390

565

1 x 200

1 x 200
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

En general, los embalajes no van incluidos en los precios, salvo aquellos indicados expresamente en nuestra tarifa.

El comprador acepta las siguientes CONDICIONES GENERALES DE VENTA por el solo hecho de cursarnos su pedido.

Cualquier condición consignada por el comprador en su pedido, que no se adapte a nuestras condiciones generales de venta, se
considerará nula, salvo que sean aceptadas expresamente por escrito.

Los precios indicados en nuestras tarifas u otros que se puedan ofertar no tienen carácter contractual y podrán ser variados sin
previo aviso. Los nuevos precios serán aplicados a todos los pedidos pendientes de entregar en la fecha de la modificación. Los
precios de esta tarifa no incluyen I.V.A.

Los plazos convenidos para el suministro serán meramente orientativos y aproximados, y en ningún caso podrán dar lugar a
reclamación alguna por el comprador.

Las mercancías se entienden que son siempre entregadas en nuestros almacenes o depósitos de distribución, no comprendidos los
acarreos ni portes, y sin obligación alguna por nuestra parte de entregarlas en el domiciliio del cliente, cesando nuestra
responsabilidad sobre ellas desde el momento en que las ponemos a disposición de su personal o transportista. No se
aceptarán reclamaciones o cargos de ningún tipo por deficiencias del citado transporte.

Por el solo hecho de pasarnos sus pedidos, el cliente se somete expresamente a la jurisdicción de los jueces y Tribunales del domicilio
social de la empresa suministradora, con renuncia expresa a su propio fuero.

Para aquellas mercancías que se observe algún defecto de fabricación, la reclamación deberá hacerse dentro del plazo de 3 días a
partir de la fecha de recepción de la misma, debiéndose efectuar la reclamación inexcusablemente por escrito. Transcurrido este
plazo no tendrán ningún tipo de validez las reclamaciones del comprador.

Los pagos de nuestras mercancías se considerarán siempre al contado y en nuestras oficinas. En el caso de que se concedan créditos
al comprador, deberán hacerse efectivos en los plazos estipulados, sin que esto quiera decir que renunciamos a la condición primera.
La propiedad de  la  mercancía  será  de  nuestro  dominio,  no  cambiando  su titularidad hasta finalizar el pago total de la misma.

Los efectos que resulten impagados a su vencimiento se verán afectados con los gastos bancarios, y devengando además un 2%
mensual contando desde el día del vencimiento hasta la liquidación de la deuda.

Los pedidos inferiores a 100 Euros se realizarán al contado, si bien en los casos excepcionales en que se conceda crédito, el pago
correspondiente se realizará dentro de los 30 días siguientes de la entrega de la mercancía.

Las garantías concedidas sobre los productos comercializados por nuestra compañía son las correspondientes a las que el fabricante
tenga establecidas, y en general, el fabricante garantiza sus productos contra todo defecto de fabricación por un plazo máximo de
12 meses, comprometiéndose a su reposición o reparación, entendiéndose que la garantía no cubre ningún tipo de gasto que pueda
haber sido originado por avería del producto, tal como mano de obra, desplazamientos, pérdida de refrigerante, etc..., y en
cualquier caso,  los  materiales  deberán  enviarse  a nuestros almacenes a portes pagados y debidamente embalados.

Los datos técnicos expresados en la presente tarifa lo son de carácter orientativo, declinando toda responsabilidad por cualquier
error que puediera surgir, por lo que les sugerimos realicen las consultas técnicas en la documentación genuina.
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